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1. Allgemeines 


H. Weinrich, Physikalisch-Technisches aus dem Alltag des 
7rontsoldaten. ZS, f. math. u. naturwiss.. Unterr. 71, 161—164, 1940, Nr. 8. 
Rudolf Schenck. Aus der Entwicklungszeit der Chemie des festen 
Mustandes. ZS. f. Elektrochem. 47, 1—8, 1941, Nr. 1. (Marburg.) 
i. Sehardin. Otto von Eberhard zum Gediachtnis. Naturwissensch. 
29, 17—18, 1941, Nr. 2. (Berlin-Gatow.) 
riedrich Paschen. Heinrich Kayser +. Forschgn. u. Fortschr. 17, 51—52, 
1941, Nr. 4/5. (Berlin.) - Dede. 
HH. A. Uehling. The density distribution in steady-state diffu- 
sion. Phys. Rev. (2) 58, 190, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washing- 
on.) Angabe der mathematischen Form der Lésung fiir¢eine Integralgleichung 
vweiter Art, die in der Theorie der Sternatmosphaéren vorkommt, auch beim 
MProblem der Warmeleitung in verdiinnten Gasen und bei der Diffusion mit ver- 
ischwindender Wechselwirkung der Teilchen. Bechert. 
WV. Iveronova and N. Umanskij. On a graphical method of identifi- 
sation of X-ray diagrams obtained by rotation method. Journ. 
axp. theoret. Phys. (russ.) 10, 240—246, 1940, Nr. 2. [Orig. russ.] [S. 882.] 
: Houtermans. 
Karl Faigl Die Naturwissenschaft und die nationalsozia- 
listische Weltanschauung. Verh. Naturf. Ver. Brinn 71, 207—215, 1939. 
\(Briinn, Dtsch. T. H.) Dede. 
WH. R. Hulme. The statistical theory of errors. Month. Not. 100, 303 
—814, 1940, Nr.4. Die Mitteilung gibt eine kurze Ubersicht tiber die Fortschritte 
Her letzten Jahre auf dem im Titel genannten Gebiet, soweit sie fiir den Astro- 
nomen von Interesse sind. Wurm. 
WAndré Mercier. Sur laxiomatique de la théorie cinématique de 
Milne. Helv. Phys. Acta 13, 473—486, 1940, Nr.6. (Berne, Univ., Sém. phys. 


\ 


ithéor.) Zusammenstellung und kurze Besprechung der Axiome, welche der kine-_ 


matischen Theorie von Milne zugrunde liegen; Vergleich mit den Axiomen der 
speziellen und der allgemeinen Relativitatstheorie. Bechert. 


J. Haanties. Die Gleichberechtigung gleighférmig beschleu-, 


inigter Beobachter fiir die elektromagnetischen Erschei- 


ungen. Proc. Amsterdam 43, {288—1299, 1940, Nr.10. Hine konforme Metrik | cc 
Fist eine, in der die Komponenten des Fundamentaltensors g,;, nur bis auf einen 


Mb eliebigen nichtkonstanten Faktor gegeben sind; Ba te man und Cu nn ingham 
aben 1910 gezeigt, daB die Maxwellschen Gleichungen gegeniiber solchen 
\Transformationen invariant sin 
da8 auch die Formel fiir das F 
sich nach 
speziellen — 
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d. In der vorliegenden Arbeit wird nachgerechnet, 
eld einer Punktladung konform-invariant ist — was — 
Ansicht des Ref. von selbst versteht. Weiter wird gezeigt, da sich in der sia 
Relativitatstheorie gleichférmig beschleunigte Translationsbewegungen a‘ 
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- Jowa, Iowa State Coll., Chem. Dep.) [S. 927.] Kortiim-Seiler. : 


Maine, Univ.) Durch Einfiihrung der relativistischen Diracbeziehung an Stelle de 
; Schrédinger-Beziehung kann vom Verf. die Hartreesche self-consistent-fiel 
: Lésung fiir das mehrere Elektronen enthaltende Atom verbessert werden. Fiir di 
_inneren Schalen des Cut-Ions wird die Rechnung numerisch durchgefiihrt D 
_ Energieparameter und die Ladungsdichteverteilung werden tabuliert. Die maul 
Tae tischen Wechselwirkungsenergien kénnen bei der Durchfiihrung der Rechnung ihr 

_ Kleinheit wegen vernachlissigt werden. Sp ATO Ns Bom 


- -M. F. Mamotenke. Calculation of the ene ry C i 
; Pie ‘ VO Tigg.O Igy of repulsion. + 
- Acta Physicochim. URSS. 13, 43—48, 1940, Nr. 1. ‘rca Karpov Inst, Phys Cheri 
; a * ae 4 oN, = ~ 
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1 Transformationen zum Verschwinden bringen lassen. Man 
kann also sagen, da® nicht die Gruppe der Lorentz-Transformationen, sondern die 
weitere Gruppe der konformen Transformationen gleichformig beschleunigter Be- 
wegungen der Max wellschen Theorie angemessen ist. Will man die Bewegung 
eines geladenen Teilchens beschreiben, so ist zu verlangen, dass die Masse m des 
Teilchens bei der konformen Transformation g/, = % Giz sich gemiB m’ = m/e 

Bechert. 


rgiesin radiation theory. 


mit Hilfe von konformel 


transformiert. 


H. Hurwitz jr. Note oninteraction ene 
Phys. Rev. (2) 58, 467—471, 1940, Nr. 5. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Berech- 


nung der Wechselwirkung zwischen einem Elektron und einem Lichtquant mit den 
Methoden der Diracschen Strahlungstheorie und in erster Naherung; das Er- 
gebnis ist davon unabhingig, ob die negativen Energiestufen als besetzt an- 
genommen werden oder nicht. Dieselbe Rechnung wird dann fiir die Wechsel- 
wirkung zwischen einem Lichtquant und einem Meson (fiir die skalare und auch 
fiir die vektorielle Theorie des Mesons) gemacht; zum Schlufs die Berechnung der 
Wechselwirkung zwischen zwei Elektronen und zwischen zwei ,,skalaren“ Mesonen. 

Bechert. 
W. Pauli. The connection between spin and statistics. Phys. Rev. ~ 
(2) 58, 716—722, 1940, Nr. 8. (Zirich, E. T. H. Phys. Inst., Princeton, N. J., Inst. — 
advanced study.) Verf. behandelt die relativistiseh invariante Wellengleichung ftir 
freie Teilchen und leitet daraus die Notwendigkeit der Fermi-Dirac-Statistik fiir — 
Teilchen mit halbzahligem Spin und die Giiltigkeit der Bose-Statistik fiir Teilchen 
mit ganzzahligem Spin ab. ‘ Bomke. 
A. Nordsieck. On the value of the electric quadrupole moment 
of the deuteron. Phys. Rev. (2) 58, 310—315, 1940, Nr. 4. (New York, 
Columbia Univ.) [S.863.] > a 
H. J. Bhabha. Classical theory of point dipoles. Nature 145, 819—820, 
1940, Nr. 3682. (Bangalore, Indian Inst. Sci.) [S. 911.] ’ 2 
S. M. Daneoff. Spin-orbit coupling in He®. Phys. Rev. (2) 58, 326—381, | 
1940, Nr.4. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) [S. 861.] ~ : 


P. Morrison and L. L. Schiff. Radiative K capture. Phys. Rev. (2) 58, 
-24—26, 1940, Nr.1. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) [S. 869.] Bomke. 
ot 


F. H. Spedding. The absorption of praseodymiumionin solutions. 
and in the solid state. Phys. Rev. (2) 58, 255—257, 1940, Nr. 3. (Ames, 


A. 0. Williams jr. A relativistic self-consistent field for Cut. 
Phys. Rev. (2) 58, 7283—726, 1940, Nr.8; auch Teildissert. Brown Univ. (Orono, 


rg 
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S. Goudsmit and J. L. Saunderson. Multiple scattering of electrons. 
II. Phys. Rev. (2) 58, 36—42, 1940, Nr.1. (Ann Arbor, Mich., Univ.) [S.872.] 

Bomke. 
J. Bardeen. The image and van der Waals forces ata metallic 
‘surface. Phys. Rev. (2) 58, 727—736, 1940, Nr.8. (Minneapolis, Minn., Univ., 
Dep. Phys.) Wahrend auch bei Beriicksichtigung der Struktureigenschaften eines 
Metallgitters die auf ein freies Elektron aufierhalb des Metalls wirkende Kraft 
‘exakt aus der alten Bildkrafttheorie berechnet werden kann, zeigt sich, daf die 
izwischen einer festen Oberflache und einem freien neutralen Molektil wirksame 
‘van der Waals-Kraft kleiner ist als aus einer halbklassischen Bildkraftberechnung 
folgt. Der Verf. leitet fiir die van der Waals-Energie zwischen zwei Systemen A 
und B die Beziehung W, Wp/(W,+W,) ab, in der Wy, die Energie von B im 
Feld von A gemittelt iiber alle Elektronenlagen von A und entsprechend Wg die 
Energie von A im Felde von B ist. Im besonderen kann, wenn A ein Molekiil 
und B eine metallische Oberflache ist, W, auf Grund einer Bildkraftbetrachtung 
‘erhalten werden. Auf Grund der Rechnungen des Verf. ergibt sich jetzt die van 
‘der Waals-Energie um den richtigen Betrag kleiner als nach der friiheren halb- 
klassischen Betrachtungsweise. Bomke. 


Heinrich Kemper. Zwei quantitative Versuche zur Mechanik. 
“(Zum Physikunterricht der 6. Klasse.) Unterrichtsbl. f. Math. u. 
 Naturwiss. 46, 171—175, 1940, Nr.9. (Rheine i. W.) Die Gesetze der beschleunigten 
Bewegung werden in schulgemafien Versuchen behandelt. Brandt. 


der Physik des U-Boots. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 46, 175—176, 
1940, Nr.9. (Wesermiinde.) Verf. gibt einen Versuch an, um die Abhangigkeit des 
Auftriebs eines U-Bootes vom Brennstoffverbrauch zu zeigen. Brandt. 


W. Burstyn. Ex perimentalvortrag. 1. Hine einfache Ktthlwasser- 
‘sicherung. 2. Die Wirkungsweise des Fizeau-Kondensators. 
13. Lichtbogenfreie Unterbrechung starker Strome. 4. Elek- 
trostatische Ablenkung eines Wasserstrahles. 5. Erzeugung 
einer hohen Gleichspannung mittels Funkeninduktor und 


7. Eine eigentiimliche Erscheinung bei der Oxydation von 
Zereisen. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 19—20, 1940, Nr. 2. (Berlin.) Brandt. 


Ernst Weisse. Uber neue Gerate zur genauen thermoelek- 
trischen Temperaturmessung, Aufzeichnung und Regelung 
fiir Industriebetrieb und Forschung. ZS. f. Metallkde. 33, 1—13, 
1941, Nr.1. (Berlin, T. H., Inst. Metallkde.) [S. 848.] y Kiihne. 


Bozo A. Metzger. Ein Beitrag aur Demonstration des Photo- 
effektes mit der Glimmlampe. Phys. ZS. 41, 508—510, 1940, Nr. 21/22. 
(Zagreb, Univ., Phys. Inst.) [S. 907.] Dresier. 


HL Valentin. Vereinfachte potentiometrische Methoden im 
ehemischen Unterricht. ZS. f. Unterr. 54, 9—13, 1941, Nr.1. (K6nigs- 
im Unterricht, um den Schiiler durch diese Messungen mit der Ionentheorie weit- 
notwendig sind, mit einfachen Mitteln, wie sie jedes Schullaboratorium vorratig 


einiger Experimente und einigen Beispielen der Berechnung. Schmellenmeier. 


* 


¥ 
Hans Braun. Ein Beispiel fiir das Archimedische Gesetz aus 


Loéschfunkenstrecke. 6. Temperatur von Mehrlochbrennern. | 


berg Pr.) Ausfiihrliche Beschreibung des didaktischen Wertes der Messungen der, 
_Tonenkonzentration und des py-Wertes mit Hilfe elektrometrischer Mefmethoden _ Van 


_gehend vertraut zu machen. Es lassen sich alle Gerite, die zu einfachen Messungen Pe 


hat, herstellen. Anleitung tiber die Einfiihrung in die Theorie mit Beschreibung ~ = 
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ri hr. ZS. f. math. u.. natur- 
W. German. Nochmals das Prismenfernro " _u. na 
wiss: Unterr. 71, 176—177, 1940, Nr.8. (Tiibingen.) Der Strahlengang im sie 
wird untersucht. . randt. 
Erich Krumm. Leuchtplakette und Askuli ne Unterrichtsbl. f. Math. u. 
Naturwiss. 46, 166—169, 1940, Nr. 9. (Offenburg.) Einige schulgemafie Versuche 


itber Phosphoreszenz und Fluoreszenz werden beschrieben. ~ Brandt. 
: l Otto Brandt. Die Wirkungsweise des Scheinwerfers. Unterrichtsbl. 
: f. Math. u. Naturwiss. 46, 176—177, 1940, Nr. 9. (Berlin.) Die Lichtstarke eines 
ae Scheinwerfers in ihrer Abhingigkeit von Spiegelgréfe und Leuchtdichte wird 
€ elementar abgebildet. Brandt. 
ie f i. B. G. Casimir en C. A. Crommelin. Eem instrument ter demon- 


: stratie van de interferentiefiguren van één-assige kristal- 
. ‘len in convergent licht. Nederl. Tijdschr. Natuurk. 7%, 383—390, 1940, 


Nr.17. (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) [S. 921.] Laves. 


E. Gehreke. Neue Versuche zum Tiefen- und Gréfensehen: : 

Kinotechn. 22, 164—169, 1940, Nr.12. (Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst.) [S.929.] : 

Dresler. — 

Hc. Frank Foote and Eric R. Jette. The fundamental relation between . 
lattice constants and density. Phys. Rev. (2) 58, 81—86, 1940, Nr. 1. 

(New York, Cooper Union and Columbia Univ., School Mines.) [S. 881.] Riewe. 4 


co i 
G. P. Baxter and W. M. Kelley. The specific gravity of iodine pert 
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atte oxide andthe atomic weight of iodine. Journ. Amer. Chem. Soe. 62, © 
—- 1824—1825, 1940, Nr.7. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Coolidge Mem. Lab.) — 
Bese 2 _ Die Verff. bestimmen das spezifische Gewicht (Wichte) zu 4,98. Die friiher von — 
oA , Moles angegebene Korrektur der Werte von Baxter und Mitarbeitern erscheint } 
_-_. unberechtigt. Riewe. 
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_L. Rosenhead. The steady two-dimensional radial flow of vis-. 
. . cous fluid betweentwoinclined plane walls. Proce. Roy. Soe. London. 
iA ee (A) 175, 436—467, 1940, Nr. 963. (Liverpool, Univ.) Verf. behandelt die ebene 
___ Strémung einer zéhen Fliissigkeit zwischen konvergenten oder divergenten Wanden. | 
In diesem Falle lassen sich bekanntlich die Navier-Stokesschen Differential- 

Ay _ gleichungen mit Hilfe von elliptischen Funktionen exakt ; 
Pie aie efiay on) EL ame) 


- mung mit wachsendem Re zuniic 
_. Riickstrémung auftritt. Es zeigt s 
nur nach aufen gerichtete Stré 
_ Aufschlu® dariiber, ob die bere h une 
oe ‘ fhe _ Kiichemann 
ing shafts. Proc. Amst F 
da® eine Welle, die statisch bestimm 
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da die Welle an den Unterstiitzungspunkten nicht so gefiihrt wird, dafi ihre 
Durchbiegung in der Nahe der Unterstiitzungsstelle Null bleibt; ,,klammerstiitzen® 
sind also ausgeschlossen; nur an den beiden Endpunkten der Welle diirfen 
Klammerstiitzen angebracht sein. Bechert. 


A. Lourié. Investigation of asymmetrical pressure of a rigid 
plane stamp of elliptic cross-section on an elastic semi- 
space. C. R. Moskau (N.S.) 28, 106—109, 1940, Nr. 2. (Leningrad, Ind. Inst.) Aut 
die Begrenzungsebene eines elastischen Halbraums driickt ein starrer Stempel von 
elliptischem Querschnitt; die Kraft, die den Stempel gegen die Ebene driickt, wirkt 
parallel der Stempelachse, aber nicht in der Achse selbst. Die Berechnung der 
'Verschiebungen und der Spannungen in dem Halbraum wird auf die Bestimmung 
einer harmonischen Funktion w zuriickgefiihrt, bei geeigneten Randbedingungen 
‘fiir dieselbe; w ist gleich dem Potential einer Schicht von der Gréfe der Quer- 
-schnittellipse des Stempels. Dieses Potential gewinnt der Verf. durch Grenzitiber- 
-gang aus dem Potential eines Ellipsoids. Angabe der Formeln fiir die Spannungen 
1und Verschiebungen. Bechert. « 


‘A. I. Schattenstein. Apparatur zur Untersuchung physiko-che- 
misecher Eigenschaften von Lésungen und zur Ausftthrung 
won Reaktionen in verflissigten Gasén unter Druck. Acta 
|Physicochim. URSS. 13, 604—616, 1940, Nr. 4. (Moskau, Karpow-Inst. phys. Chem.) } 
/Apparatteile werden abgebildet und beschrieben, die beliebig miteinander ver- 
ssehraubt werden kénnen. Teile aus nichtrostendem Stahl #werden mit Hilfe einer 
pniedrig schmelzenden Legierung auf Glasgefafe gekittet; Zwischenlager aus Blei 
oder Silber dienen zur Dichtung. Abbildungen kombinierter’ Apparate zum Messen 
von Dichte, Viskositat, Leitvermégen und dergleichen werden gegeben. W. A. Roth. 


John S. Rinehart. Temperature dependence of Young's modulus 
of beta-brass single crystals. Phys. Rev. (2) 58, 365—371, 1940, Nr. 4. 
(lowa City, Iowa, State Univ., Dep. Phys.) Zwischen 25. und 500°C mai Vert. 
umittels longitudinaler Ultraschallschwingungen den Y oungschen Modul von sieben 
Einkristallen. Das Reziproke dieses Moduls ist bei allen Temperaturen proportional 
ider Orientierungsfunktion. Bei der kritischen Temperatur von 468°C ergeben sich 
fiir 1/E1o und 1/Ei 4,97 und 0,58 - 107? em? dyn, bei 20°C 3,88 und O47 LOR eo= 
Unordnungsvorgange machen sich vor allem in den Richtungen [100] und (1 1 0] 
bemerkbar. Riewe. 


‘A. J. Holland and W. E. S. Turner. The effect of sustained loading 

hon the breaking strength of sheet glass. Journ. Soc. Glass Technol. 
WA, Trans. S. 46—57, 1940, Nr. 101. (Sheffield, Univ., Dep. Glass Technol.) iS na 
epohl. - 
(. Hansen, A. Miihlenbruch und H. J. Seemann. U nt ersuc hungen an 
W4)-Zn-Mg-Knetlegierungen. Il. Festigkeitseigenschaften im rai 
‘wkaltausgeharteten Zustand. Aluminium 22, 442—458, 1940, (Berlin- asa t 
Borsigwalde, Diirener Metallw. A.-G., Forschungsanst.) [S. 891.] *Kubaschewski. — 


nG. I. Pogodin-Alexejew. Mechanismus der plastischen Verformung: is 
mind die Harteverteilung beim Drahtziehen. Anz. Ing. Techn, 
russ.) 1940, 226—229. (Ordshonikidsegrad.) [Orig. russ.] [S. 885.] *Pohl. ene 
Wolfgang Ehrenberg. Die Ritzharte in e-g-s-Hinheiten. LS: f Metall- e 
ade. 38, 22—23, 1941, Nr.1. (Berlin.) Entsprechend der Definition der Druck- = 


narte (DH) als Last je Einheit der Ruhefliche wird die Ritzharte (RH) als Last SE eae Ge Z 
je Einheit der Gleitflache ausgedriickt. Dabei wird als Gleitflache der Anteil der ae = 
uhefliche angesehen, dessen Flachennormale eine Komponente in Gleitrichtung =~ 3 
| ee 
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besitzt. Fiir einen Kegel vom Offnungswinkel y ist bei der Ritzbreite b die Gleit- 
flache 1/2 (b/2)2-2/sin y/2, wahrend beim Eindruckdurchmesser d die Ruheflache 
gleich (d/2)2-/sin y/2 betragt. Versuche an Stahl, Kisenblech, Al, Duralumin, 
Elektron, Glas, Plexiglas und verschiedenen Lackanstrichen unter Benutzung von 
Kegel oder dreikantiger Pyramide mit Priiflasten von 11/, bis 10kg zeigten, dafi 
DH und RH bei den Metallen iibereinstimmten. Beim Gebrauch einer Stahlkugel 
galt dies nur fiir die Weichmetalle, wahrend bei den Hartmetallen RH etwa das 
Doppelte von DH betrug. Bei Glas und ahnlichem war RH ein Vielfaches von DH; 
bei einigen zermiirbten Anstrichen war RH kleiner als DH. Diese Unterschiede 
werden dadurch erklirt, da8 im wesentlichen beim Eindriicken der Widerstand 
gegen Verschiebung, beim Ritzen der gegen Losreifien von Getiigebausteinen zu 
iiberwinden ist, und daf} letzterer ersteren um so mehr iiberwiegt, je einheitlicher 
der Werkstoff ist. Die Abweichungen bei Benutzung der Stahlkugel werden auf die 
hierbei auf erordentlich geringe Eindringtiefe zuriickgefiihrt. Berndt. 


Wolfgang Ehrenberg. Quantitative Beziehungen zwischen Ritz- 

hairte und Druckharte. ZS. f. Metallkdé. 33, 23—24, 1941, Nr.1. (Berlin.) 
Bestimmungen der Druck- und der Ritzhirte (DH und RH) als Last je Einheit der 
Ruhe- bzw. der Gleitfliche unter geringer Belastung (5 bis 5000 g), mit Diamant- - 
ee kegel, an Elektron, Dural-, Hydronalium-, Duralplat- und Al-Blech, harter und — 
ts by) weicher Bleibronze, galvanischen Cr-Schichten, Plexigias und Lackanstrichen er- 
gaben, dai bei héherer Belastung RH im allgemeinen etwas grofier als DH ist. Mit — 
abnehmender Belastung nahern sich beide und gehen weiterhin stark auseinander, — 
wobei RH wesentlich tiber die Werte bei héherer Belastung hinausgeht, DH_ 
_ darunter bleibt. Bei den Cr-Schichten lagen die kritischen Belastungen bedes aa 
hoher als bei den Lackanstrichen. Dazu itiberlagern sich gelegentlich ein Wieder : 
abfall von RH oder ein Wiederanstieg von DH. Nach Stichproben erreicht bei den 
kritischen Belastungen die Eindringtiefe die GréSenordnung der Gefiigebestandteile. 
Der Verlauf mit der Belastung wird ahnlich wie frither erklirt (s. vorstehendes — 
Ref.). Bei den geringen Eindrucktiefen bildet das einzelne Korn einen homogenen — 
Bereich, so dafi RH wieder. steigen, DH sinken, RH hier also ein Minimum, DH ein” 

_ Maximum erreichen mu. Die sich iiberlagernden Wirkungen werden auf Ober- 
flachenschichten besonderer Art oder Einlagerungen zuriickgefiihrt. Berndt. 


_ Hermann Josef Menges. Die experimentelle Ermittlung riumlicher. 
“mechanischer Spannungszustéinde mit Hilfe des Tyndall-. 
_ effektes. ZS. f. techn. Phys. 21, 384—886, 1940, Nr. 12. (Darmstadt.) (S. diese . 
_ Ber. S. 98.) Dede. 

: F. Horst Miiller. Uber molekulare Ordnungenin hochpolymeren 

Stoffen. Optische Doppelbrechung, chemischer Bau und 
Ordnungszustand bei Stoffen aus verfilzten und vernetzten 
Fadenm olektilen. Angew. Chem. 53, 425—428, 1940. (Leipzig, ‘Univ., Phys.“ 

Inst.) [S. 883.] nae ;  *Ueberreit 
J. L. Snoek, Over de inwendige dempin off’ 

> - en & Van vaste stoi 
_ Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 138—146, 1940, Nr. 5 : . Phili 
-_ Gloeilamp. Eindhoven.) gee RAI ertapiagre tt 

aky" * - . 

Huang Si-Tang. Seismische Untersuchun ; cout 
 schen Institutesin Géttin ies pen eee | 
a ARR Cones cy eh und A 
» Scherwellenin Kautsehuk> ZS, f. Géooh , 213— 
—— (Peiping) [8.897] AME Ae tp Petes cee ey 
_ Cyril Wells und Robert F. Mehl. Diffusions ee sehart 


Nord p ‘ d indi: 
‘Kohlenstoff in Austenit bei unlegierten, sowie ayer 
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manganlegierten Stahlen. Metals Technol. 7, Nr.5, Techn. Publ. 1180, 
98 S.. 1940. (Pittsburgh, Pa., Carnegie Inst. Technol.) Aufstellung von Konzen- 
‘trations-Eindringungskurven fiir die Diffusion von C im y-Fe durch Diffusion des C 
von hochgekohlten in niedriggekohlte Stahllegierungen und durch nachfolgende 
ehemische Analyse der Schichten. Die Untersuchungen wurden an miteinander ver- 
schweiSten Proben aus 24 Stihlen mit 0,006 bis 1,36 (%) C, 0,003 bis 0,37 Si, 0,008 
bis 16 Mn, 0,003 bis 0,039 P, 0,001 bis 0,036 S, 0 bis 20,3 Ni, 0 bis 0,13 Cu und 
0 bis 0.19 O bei Temperaturen von 750 bis 1250° und Behandlungszeiten von 6 bis 
330 Std. ausgefiihrt, wobei die Diffusionsbeiwerte fiir den Bereich von 0,1 bis 1% C 
ermittelt wurden. Die Untersuchungen zeigten, daf} die Erhéhung der Diffusions- 
geschwindigkeit mit steigendem C-Gehalt von der Temperatur fast unabhangig ist. 
Auch wurde keine nennenswerte Beeinflussung der Diffusionsgeschwindigkeit durch 
die Austenitkorngréfe, die normal in Stahlen vorhandenen Verunreinigungen, die 
Ausgangsform des C (Graphit oder Zementit), sowie durch Gehalten des Stahles an 
Mn bis 2.5 % und an Ni bis 2 % festgestellt. Erorterung der Bedeutung der Ergeb- 
nisse fiir die Untersuchung der Vorgiange beim Aufkohlen und bei der Perlitbildung 
aus Austenit. *Hochstein. 


R. M. Barrer. Diffusion in palladium. Nature 145, 898, 1940, Nr. 3684. 
(Bradford, Techn. Coll., Chem. Lab.) Kurze Untersuchung iiber die Begriindung der 


bereits friher veréffentlichten Untersuchungen des Vert. iiber das \/p-Gesetz bei 
‘der Diffusion des Wasserstoffs in Palladium. Auch bei hohen Drucken ist dieses 
Gesetz erfiillt, ohne dafi eine Sattigung zu bemerken ist. Qualitative Begriindung 
jiber den Mechanismus der Diffusion, der den Tatbestand des J/p-Gesetzes erklart. 
F Schmellenmeier. 

%. Carriere. L’inertie des régimes dans les fluides oscillants. 
Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 68—73, 1940, Nr. 2. (Inst. catholique, Toulouse.) 
Es werden einige Beobachtungen mitgeteilt iiber die Stromung in der .Umgebung 
eines Kreiszylinders und einer ebenen Platte, die in ruhender Fliissigkeit senkrecht 
zu ihrer Achse kleine Schwingungen ausfiihren. In beiden Fallen wird die Fliissig- 
keit in eine stationire zirkulatorische Bewegung versetzt. Fiir den Fall des Kreis- 
zylinders ist die gesamte Bewegung schon friher von H. Schlichting (diese Ber. 
13, 1299, 1932) ausfiihrlich berechnet und mit Versuchen verglichen worden. 
H. Schlichting. 

F. Schultz-Grunow. Rohrwiderstand und -stromung bei pulsieren- 
dem Durchflu®8. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 84, 942, 1940, Nr. 48. (Géttingen.) 


¥F. Schultz-Grunow. Pulsierender Durchflu® durch Rohre. Forsch. 
a. d. Geb. d. Ing.-Wes. 11, 170, 1940, Nr. 4. Es wird tiber Messungen an einem Rohr 
‘bei verschiedenen Werten der Pulsationsdauer, der Geschwindigkeitsamplitude und 
der mittleren Durchflu8geschwindigkeit berichtet. Dabei zeigt sich eine weitgehende 
Analogie der zeitlich verainderlichen Stromung mit der 6rtlich veranderlichen 
‘Strémung in konvergenten und divergenten Kanalen, wobei der Ablésung im 
_ Diffusor eine Riickstrémung bei der Pulsation entspricht. Diese Analogie laftt sich 
auch am Geschwindigkeitspofil weiter verfolgen. Dem cee ae fiir die tber den 
if eae, Att 1dp. Aw 
Querschnitt gemittelte Geschwindigkeit ie ee. a ors 
teristische Gréfe fir die Pulsation das Verhialtnis des instationaren Gliedes Zam ' 
jetzten Glied entnehmen. Setzt man wie Blasius im stationaéren Fall 2 propor ioe 
F ' du 1, 
Re /*, so erhalt man die vom Verf. angegebene Pulsationskennzahl 1"! = — Ue Be \ 
Ferner wird eine Robrwiderstandszahl fiir die Pulsation /,, aufgestellt, welche ein. 
“Mafi fiir die Widerstandsleistung ist. Im Gebiete der Pulsationskennzahlen der vor- 


kann man als charak-: 


a 


844 2. Mechanik 22. Jahrgang 


liegenden Versuche. erweist sich das stationire Rohrreibungsgesetz als annahernd 
giiltig. Trotzdem ist der Rohrwiderstand gréfer. Dieser wird fir einige Maschinen- 
strémungen angegeben. Von anderen Verff. wurden friiher mit stark gedimpften 
Druckmefgeriten die zeitlichen Mittel des Druckabfalls gemessen und mit diesem 


eine Rohrwiderstandszahl] gebildet, auf deren Unzweckmafgigkeit vom Verf. hin- 


gewiesen wird. Oswatitsch. 


; H. Mark and R. Simha. Viscosity and molecular structure. Nature 
ae 146, 167—168, 1940, Nr. 3692. (New York, Nordeman Publ. Co.) Zu einer friiheren 
Arbeit der Verff. itiber Zahigkeit und molekulare Struktur (s. diese Ber. 21, 1847, 
1940) werden die. Molekulargewichtsbestimmungen an Cellulosen mit der Ultra- 
zentrifuge durch Kraemer und Signer, ferner Arbeiten iiber die Struktur von 


as Proteinen von Mehl, Oncley und Simha nachgetragen. Die von Sanigar, 
ay Krejci und Kraemer bei 34°C gemessene Zahigkeit von Gelatine ist mit der 
fy ry Sedimentationskonstanten unvertraglich, wenn die Solvathiillen der Gelatineteilehen 
yc - kugelférmig angenommen werden; die Berechnung des Solvatationsgrades fiir 
\ Kugelform fiihrt zu Werten, bei denen kaum noch ein Dichteunterschied zwischen 
: ae Teilchen und Dispersionsmittel bestiinde. W. Seidl. 
Brie ose E. J. Hellund. Temperature dependence of the viscosity of 
Re ‘helium. Phys. Rev. (2) 58, 192, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. : 
¢ Washington.) [S. 878.] Kortiim-Seiler. 


Antonio G. Nasini und Gianfranco Mattei. Kohaision, Adhasion und Um-_ 
wandlung erster und zweiter Artin fliissigen Filmen. Ein- 
-flu® der aktiven Gruppen und der Orientierung auf die 


innere Reibung. Gazz. chim. ital. 70, 697—707, 1940. (Mailand, T. H.) [S. 881.] 4 
ie *Hentschel. 
Br: EA. Uehling. The density distribution in steady-state diffu- 

sion. Phys. Rev. (2) 58, 190, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washing- — 
ey ton.) [S. a Bechert. 
a A. J. Brodski. Die Theorie der Feinfraktionierung und Tren- 


nung von Gemischen mittels der Thermodiffusion. Journ. Chim. 
appl. (russ.) 13, 663—669, 1940. [Orig. russ.] Die Theorie der methodischen Frak-| : 
_tionierung von idealen Mischungen wird in einer allgemeinen Form gebracht und 

im Lichte derselben wird die Thermodiffusionsmethode der Trennung von’ Gasill 
_ gemischen naher erortert. Es wird gezeigt, das die auf Grund der Theorie ge- | 
| Zogenen Schliisse mit den Resultaten der Arbeiten iiber die Theorie der Thermo- 
Aaa diffusionsapparatur tibereinstimmen. Verf. stellt Betrachtungen iiber die ex] cae 
_ mentellen Resuliate der Thermodiffusionsmethode auf und weist auf ihre Obereing | 
$ ‘stimmung mit der Theorie hin. An Hand von Beispielen werden Ausgangsdate e 
zur Berechnung der Thermodiffusionsapparatur gegeben. ‘ Wilip, ; 
f 3 


mn F G 

A.J. Brodski. Eine vergleichende Cha eristi n Meth n 

AS rakt L 
- pur Darstellung des schweren Wivexva Suter chim. appl (gue 
13, 670—676, 1940. [Orig. russ.] Verf. berichtet iiber d 
_ zur Darstellung von schwerém Wasse 
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Harrison Brown. On the temperature assignments of experimen- 
tal thermal diffusion coefficients. Phys. Rev. (2) 58, 661—662, 1940, 
Nr. 7. (Baltimore, Maryl., J. Hopkins Univ., Chem. Lab.) Verf. diskutiert die Frage 
der Temperaturabhiangigkeit der thermischen Diffusionskoeffizienten und berechnet 
nach den Messungen von Nier (diese Ber. 21, 2130, 1940) auf Grund des Sutherland- 
Modells die diesbeziiglichen Werte ftir Neon. Bomke. 


T. H. Havelock. The pressure of water waves upon a fixed ob- 
stacle. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, Abstracts S.S-31, 1940, Nr. 962. 

T. H. Havelock. Dasselbe. Ebenda S. 409—421, Nr. 968. Ein Schiff, welches sich 
durch ein Wellensystem (Seegang, Wellensystem eines anderen Schiffes) bewegt, 
erfiihrt dadurch einen zusitzlichen Widerstand. In einer friiheren Arbeit (s. diese 
Ber. 18, 2411, 1937) hat Verf. bei der Behandlung dieses Problems. den Einflufi der 
Reflexion der’ Wellen an der Schiffswand als Effekt zweiter Ordnung vernachlassigt. 
Dieser Strahlungsdruck an einem (festgehaltenen) Hindernis wird nun besonders 
untersucht. Das Hindernis wird fiir die Rechnung als ebene Wand und auch als 
Zylinder von kreisférmigem oder parabolischem Querschnitt angenommen. Fir 
Schiffsformen werden Niherungsrechnungen durchgefiithrt. Es zeigt sich, daf der 
Strahlungsdruck tatsiichlich vernachlassigt werden ‘kann und zu klein ist, um die 
beobachteten zusitzlichen Widerstande zu erkliren. Fiir diese sind in erster Linie 
die Schwingungen des Schiffes selbst verantwortlich. y Kiichemann. 


P. Prosoroy and V. Nozdrev. On the influence of temperature onthe 
rate of ultra sound in liquids. Journ. exp. theéret. Phys. (russ.) 9, 625 
—629, 1939, Nr. 5. [Orig. russ.] Verff. messen die Temperaturabhangigkeit der 
| Schallgeschwindigkeit bei etwa 500 Kilohertz fiir Toluol, Benzol, Methyl-, Athyl- und 
Propylalkohol im Temperaturintervall von 0°C bis — 50° C, fiir einzelne Stoffe 
wurden auch einzelne Messungen bis — 68°C vorgenommen. Die Schallgeschwindig- 


keit hiingt streng linear von der Temperatur ab, ihr Wert Vo» bei 0°C und der des_ 


‘ Temperaturkoeffizienten a ist in m/sec 


Toluol Benzol Methylalkohol Athylalkohol Propylalkohol 
Viet. et te, LADD 1373 1204 1272 1307 
7 320 CY ee MT Rea WAS fe! 352 269 279 267 
Houtermans. 


| Gerhard Schmid. Zerreifien von Makromolekiilen mit Ultraschall. 


| Chem.-Ztg. 64, 432—433, 1940, Nr. 87/88. (Stuttgart, TH) Vel. diese Ber. 21, 184, 
- 476, 1940. Hiedemann.. 


‘Thomas A. Read. The internal friction of single metal erystals. 
Phys. Rev. (2) 58, 371—380, 1940, Nr. 4. (New York, Columbia Univ., Pupin Phys. 


Lab.) Verf. maf die innere Reibung in kristallinem Cu, Zn, Pb und Sn mit Ultra-. 


«schall mittels der Dampfung des Schwingkristalls. Durch geeignete Behandlung — 


ilassen sich Dekremente bis herab zu 10-5 erreichen. An Zinkkristallen wurde der 
| Einflu8 der Vorgeschichte und der Orientfierung eingehend untersucht. Riewe. 


D. F. Seacord. Room noise at telephone locations. II. Electr. Eng. 59, 
234, 1940, Nr. 6. (New York, Bell. Teleph. Lab.) [S. 912.] Batsch. 


Hans Braun. Ein Beispiel fiir das Archimedische Gesetz aus der 


E232 


Physik des U-Boots. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 46, 175—176, 1940, 


} 


bei Erhaltung ihrer physikalischen Eigenschaften. Trans. 


Nr. 9. (Wesermiinde.) [S. 839.] Brandt. 
W. B. George. Das Schmelzen von Legierungen auf Kupferbasis 


Amer. Foundrymen’s Ass. 48, 141—160, 1940. (Chicago, Ill, R. Lavin & Sons.) PaaS 
*Meyer-Wildhagen. _ 
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Heinz Siegel Untersuchungen zur Beurteilung von Ferrolegie- 
rungen. Stahl u. Eisen 60, 1125—1131, 1940, Nr. 50. (Diisseldorf-Oberkassel.) - 
[S. 889.] Leon. 
G. L. Wolkowitzki. Einige physikalische Kennwerte der Sintere 
schicht und des Verlaufs des Sintervorganges. Theorie Prax. 
Metallurg. (russ.) 12, 11—20, 1940, Nr. 5/6. [Orig. russ.| Labor- und Betriebsunter- 
suchungen iiber den Einfluf der Feuchtigkeit auf die Gasdurchlassigkeit, aut das 
Schiittgewicht und auf das Absetzen des Erzes, des Gichtstaubes und der Sinter- 
schicht, Einflu8 der Zuschlige und der Korngréfie des Erzes auf die Gasdurchlassig- 
keit. Angaben iiber die zweckmifigste Verteilung der Sinterbestandteile beim 
Aufgeben aus der Trommel auf das Férderband und Einfluf des Neigungswinkels © 
der Rutsche. Erérterung des Sintervorganges und Angaben iiber die Verteilung der 
Feuchtigkeit, des Brennbaren und des FeO im Schichtquerschnitt. Die praktischen 
Versuche ergaben, da® die beste Gasdurchliissigkeit der Beschickung ohne Gicht- 
staubzusatz bei etwa 8% Feuchtigkeit erhalten wird. Bei der Sinterung von Gicht- 
staub betragt der giinstigste Feuchtigkeitsgehalt 12,5 %. Hine Sintermischung mit 
etwa 50 % Gichtstaubzusatz besitzt noch eine ausreichende Gasdurchlassigkeit. Die 
beste Korngréfie liegt zwischen 5 und 12 mm. *Hochstein. 


G. A. Mejersson und W. I. Sechabalin. Physikalisch-mechanische Higen- 
schaften der Hartlegierungen vom Pobedittypus in Abh&an- — 
| gigkeit von der Zusammensetzung und der Artihrer Warme- ~ 
oe behandlung. Nichteisenmetalle (russ.) 15, 77—85, 1940, Nr.3. (Moskau, Inst. — 
uy chem. Feintechnol. u. Fabr. ,,Elektrosawod“, Zeche Hartleg.) [Orig. russ.] Unter- ~ 
eo ; suchungen von WC-Co-Hartlegierungen der ,,Pobedit*-Type ergaben, da die Harte — 
baw. Festigkeit dem Co-Gehalt umgekehrt bzw. direkt proportional ist. Beste Eigen-— 
‘schaften wurden bei Schmelztemperaturen von 1450° (bei Gegenstanden imitilerea 
Abmessungen in 45 min) bei einem Co-Gehalt von 4 bis 13 % erzielt. Eine Tempe- — 
ay raturerhéhung auf 1500° verursachte eine Kornvergréferung des Legierungsgefiiges - 

eon? - und eine allgemeine Verschlechterung der physikalisch-mechanischen Eigenschaften 
mit Ausnahme der Porositaétszunahme (Dichteverringerung), die. erst bei noch — 
; ‘hoéheren Temperaturen eintrat und daher nicht zur Beurteilung der allgemeinen 
___— Legierungseigenschaften herangezogen werden sollte. Durch das nachtragliche 
_Gliihen von heifgepreSten Hartlegierungen im Elektroofen kann eine Verbesserung a 
ihrer physikalisch-mechanischen Eigenschaften (Verringerung der Sprédigkeit) er- 
zielt werden. Zum Schneiden von Gufeisen bewahren sich besonders Legierungen — 
mit 4 bis 6 % Co; diese haben eine gegeniiber Legierungen mit 10 bis 13 % Co um 
nur 10 bis 15 % geringere Biegefestigkeit. *Pohl. — 


Ms Alfred Krisch. Die Ermittlung der Dauerstandfestigkeit vor : 
a Stahl bei Temperaturen tiber 600% Arch. f. Hisenhiittenw. 14, 325—333, _ 


eae Nr. 7.. (Diisseldorf, Kaiser Wilhelm-Inst. Kisenforsch.) S. diese Ber. 21, 2456, * 


; Dede. 

_ Heinrich Cornelius und Franz Bollenrath, Kerbwirkun i _ 
. e nd Fr: oo gszahl kaltge 
vTeckter Stahle bei Biegewechselbeanspruchung. Arch, f. Eisen 

feo 14, 289—292, 1940, Nr. 6. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt ye 

pS. 09U. : ? "oa Leon 4 


Hermann Biirnheim und Richard Mechel. Rifbe obach elite g 4 n an de Bt 


3 “Oberflache wechselbiegebeanspruchter Ape ; 
ag) ae , plattierter Ble 
- Aallede, 88, 25-21, 1941, Nek; Gren oe roan ne gherantens, ZS 11 
2 , a e. y 40—4/, j INS es (Bremen, Focke-Wulf . SEP heey ATs ry ; 
-stofi-Versuchs-Abt) [S.891.] Ror steH -Blomeegoch tS. tah: 4 ee 
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S. L Gubkin and BE. M. Savitsky. On the plasticity of certain magne- 
sium alloys. C. R. Moskau (N. S.)°28, 181—134, 1940, Nr.2. (Acad. Sei. USSR., 
Inst. Chem.) [S. 892.] 
C. Panseri, M. Monticelli und D. Piva. Studiedesperienze sulla azione 
aggresiva del mercurio metallico sul duralluminio. Alluminio 
9, 1583162, 1940. (Milano, Ist. speriment. Met. legg.) [S. 893.] 
Robert B. Hobbs. Effect of speed of pulling jaws on the tensile 
strength and stretch of leather. Bur. of Stand. Journ. of Res. 25, 207 
—214, 1940, Nr.2. (Washington.) [S. 896.] Leon. 
Franz Bollenrath und Heinrich Cornelius. Verdrehwechselfestigkeit 
von Wellen aus unlegiertem und legiertem Stahl. Arch. f. Eisen- 
hiittenw. 14, 283—287, 1940, Nr. 6. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt.) 
Verff. berichten iiber den Einflu®8 des Wellendurchmessers, der Zugfestigkeit und 
des Gefiiges auf die Verdrehwechselfestigkeit quergebohrter Voll- und Hohlwellen 
von 12, 30 und 60mm Auffendurchmesser aus unlegiertem Stahl mit 0,6 % C, einem 
Ni-reichen (4,2 % Ni, 1,6% Cr, 1% W) und einem Ni-armen Stahl (2,5 % Cr, 
1,5 % Ni, 0,3.% V, 0,25 % Mo). Wahrend bei kleinerem Durchmesser die Wellen 
aus unlegiertem Stahl denen aus legiertem an Dauerfestigkeit betrachtlich unter- 
legen sind, trifft dies bei den dickeren Wellen nicht zu. Dieses unerwartete Er- 
gebnis (wegen der geringeren Durchvergiitung des unlegierten Stahles war die 
Unterlegenheit gerade der dicken unlegierten Wellen zu erwarten) wird mit der 
Verschiedenheit des Sekundargefiiges in Zusammenhang gebracht. Bei den Hohl- 
wellen wirkte sich der GréSeneinflu®8 nur bis 30mm, bei den Vollwellen noch ober- 
-halb 60mm Aufiendurchmesser aus. a Leon. 


K. Knehans und N. Berndt. Ein neues Verfahren zur Hartguiher- 
stellung. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 3, 275—278, 1940, Nr. 19; auch 
Stahl u. Eisen 60, 1132—1134, 1940, Nr.50. [S. 889.] ; Leon. 
Herbert Buchholtz und Paul Bettzieche. Die Priifung der Se hweifRemp- 
findlichkeitvon Baustahlen. Stahl u. Eisen 60, 1145—1151, 1940, Nr. 51. 
(Diisseldorf.) » - Dede. 
R. Voegelin. Zur Wirmebehandlungvon sparstoffarmenSchnell- 
stihlen. Techn. Zbl. prakt. Metallbearb. 50, 457—460, 514518, 1940. [S. 890.] 
: *Hochstein. 
R. 0. Day. Einige metallurgische Erscheinungen der Flammen- 
hartung. Metals and Alloys 12, 167—171, 1940. (New York, Linde Air Prod. Co.) 
Das bekannte Oberflichenharteverfahren von Stahl mittels des Brenners ist ein 
einfacher Erwarmungs- und Abschreckvorgang, der mit den Hartungstheorien von 
der normalen Ofenhartung in vollem Einklang steht. Die grofe Geschwindigkeit des 
- Hartungsvorganges bei der Oberflichenbehandlung ist nicht gréfer als die Reaktions- 
-geschwindigkeit eines hartbaren Stahles, der ein normales perlitisches oder sorbiti- 
sches Gefiige besitzt. Der Temperaturanstieg wahrend der Behandlung muf steil sein. 
Jedoch offenbart sowohl die Hartepriifung als auch die Gefiigeuntersuchung das 
‘Vorhandensein einer bestimmten Ubergangszone, in welcher sich die gehartete. 
_ Sehicht sowohl hinsichtlich der Harte als auch des Gefiiges bis zum nichtbehandelten 
Grundwerkstoff andert. Obgleich dieser Ubergang sehr schnell ist, tritt doch nie 
eine scharfe Trennung zwischen geharteter Zone und unbehandeltem Kern auf. Fur 
die Oberflachenhartung kann bei manchen Stiihlen als Abschreckmittel Wasser ver- 
wendet werden, die bei der Ofenhartung eine Abschreckung in Ol erfordern 
-wiirden. ; ‘ 
Kurt Reche. Die Kontaktwerkstoffe der Fernmeldetechnik. 
_ VDE-Fachberichte 11, 11—15, 1939. (Berlin, Siemens & Halske AG.) Dede. — 


*Hochstein. 


a 
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H. Buechner. Cellophan in der Gefriertechnik. ZS. f. d. ges. Kalte— + 
~ Ind. 47, 151—152, 1940, Nr. 10. (Wiesbaden-Biebrich.) [S. 857.] . 
Lassen. Die Gefrierpackung unte! Ausschluf von Paraffin un 
Cellophan. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 47, 152—156, 1940, Nr. 10. (Liibeck.) [S.857.] 


W. Schoppmeyer. Die Entwicklung der Gefrierpackungen in 
Deutschland unter besonderer Berticksichtigung des Platten- 
Gefrier-Verfahrens. ZS. f. d. ges: Kalte-Ind. 47, 156—158, 1940, Nr.10. 


: (Kempten.) [S. 857.] Fritz. 
a, pam Sees 


is 3. Warme 

‘ Ernst Weisse. Uber neue Gerdtezurgenauenthermoelektrischen 
,  Temperaturmessung, Aufzeichnung und Regelung fir Indus 
striebetrieb und Forschung. ZS. f. Metallkde. 33, 1—13, 1941, Nr.1. + 
(Berlin, T. H., Inst. Metallkde.) Die einfachste Weise zur thermoelektrischen Tem- — 
peraturbestimmung ist die direkte Messung der EMK mittels Ausschlagmethode. — 
Man wird bei hohen Temperaturen bei dieser Methode iiber eine Genauigkeit der — 
EMK yon + 0,3 mV kaum hinauskommen, verursacht durch unkontrollierbare Ande-  — 
rungen der thermoelektrischen Konstanten und der Temperaturabhangigkeit des is 
Widerstandes der Zuleitungen und des Instrumentes. Kompensationsmethoden be- — 
____- seitigen die beiden letztgenannten Fehler und erhéhen damit die Genauigkeit des 
_-_ / Me®wertes der Thermokraft auf etwa 0,5u4V. Dies gilt in erster Linie fiir den Ab- 
- gleich von Hand. Zur fortlaufenden Registrierung und fiir die Regelung ist eine ~_ 
selbsttatige Kompensation notwendig. Die Auslésung des Regelvorganges kann mit — 
Hilfe des mechanischen Zeigers des Nullinstrumentes auf mannigfache Art erfolgen 
_ oder aber unter Vermeidung einer starren mechanischen Kopplung mit Hilfe von 
__Lichtzeigern oder eines Luftstromes. Es ist verstiandlich, dafi die erste Methode — 
__ notwendigerweise mit einer gréfSeren Ungenauigkeit behatftet ist. Jede Methode fiir — ; 
sich kann auch noch mit den verschiedenen elektrischen Kompensationsschaltungen _ 
___variiert werden, so daf} insgesamt fiir selbstkompensierende Temperaturmef- und ? 
_ Regelgeriite sehr viele Ausfiihrungsméglichkeiten bestehen. Die Einstellzeiten liegen ) 
__ awischen 30sec und 1 sec, die Genauigkeiten je nach dem Prinzip zwischen 0,7 % Hi 
und 0,1.% des Skalenwertes, wobei die Empfindlichkeit unter sonst .gleichen Be-- R 
ey, triebsbedingungen bis etwa 11/, GréSenordnungen héher liegt als bei direkt an-— 


-_.. hinweis. 
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Siedepunkt -~- 36,05 + 0,05°C, molare Schmelzwarme 2,0112 + 0,001 keal, molare 
Verdampfungswarme 6,262 + 0,015 keal-(nach Clapeyron-Clausius — 6,375), 
Entropie fiir das ideale Gas bei 25°C und iat aus den thermischen Daten 
83,13 +.0,2, Entropie des fliissigen Pentans bei 25°C 62,78 + 0,2 Clausius. Aus 
Molekulardaten folgt fiir das Gas eine um 4,6 Clausius niedrigere Entropie. Die 
Drehung der C:H;- bzw. C3H;-Gruppen ist dureh eine Potentialbarriere von 16 keal 
behindert. W. A. Roth. 


Shun-ichi Satoh and Tatsuyoshi Sogabe. The heat capacities of some 
organic compounds containing nitrogen and the atomic 
heat of nitrogen. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 1940, 
Nr. 991/995; Beilage Bull. Abstracts 19, 51—52, 1940, Nr.10. In der iiblichen Weise 
werden die spezifischen Warmen zwischen 0 und 100°C von Nitro- und Amino- 
verbindungen bestimmt, deren Formeln sich um Np unterscheiden; aus der Differenz 
der Molarwarmen folgt im Mittel eine Atomwiarme des Stickstoffs von 3,78 cal, doch 
schwanken die Einzelwerte zwischen 5,0 und 2,8! In Aminoverbindungen war 4,04, 
in Nitroverbindungen 4,22 gefunden. In m-Verbindungen ist die Atomwaérme des 
Stickstoffs héher als in p-Verbindungen, in aliphatischen oft kleiner als in aro- 
matischen. W. A. Roth. 


S. Zlunitzin. The thermal capacity of ammonium iodide under 
pressure. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 72—75,1939, Nr.1. [Orig. russ.] 
Verf. mifit die spezifische Wirme C, von Ammoniumjodid bei p = 0 kg/cm? 
zwischen — 43,7 und —9,8°C, bei 280 kg/em? zwischen # 45,7 und — 41,5°C, bei 
350 kg/em? von — 48,3 bis — 41,9°C, bei 1250 kg/em? von — 59,5 bis — 53,4°C. Die 
Temperatur des Curie-Punktes fiir Ammoniumjodid ist: ~ 
—t,°C. . . . 40,5 41,8 44,2 44,9 46,3 47,4 52,5 56,2 
Prglom? - 0 150 280 3850 470 550 930 1250 
Es werden die p,7 -Diagramme fiir den Curie-Punkt und den Phaseniibergang an- 


gegeben. Die Energiedifferenz des Phaseniiberganges bei p = 0 betragt 227 cal/mol. 


Friihere abweichende Resultate von Ruhemann und Simon hinsichtlich des 


Phaseniibergangs erklart Verf. durch Hysterese. Houtermans. 


Enrico Boggio-Lera. Uber die molekulare Verdampfungswarme 
der Fliissigkeiten im Zusammenhang mit ihrem Assozia- 
tionszustand. Atti Accad. Gioenia Sci. natur. Catania (6) 3, Mem. XIV, 17S., 
1939. (Catania.) Da alle Fliissigkeiten fast vollstandig aus assoziierten Molekiilen 
(M)2, (M)s, ... (M), bestehen, kann der Verdampfungsprozef bei konstanter 
Temperatur praktisch auf die Dampfbildung aus den polymeren Molekiilen vom 
héchsten Assoziationsgrad zuriickgefiihrt werden. Hierbei ist die Spaltungsenergie 
fiir den Ubergang von (M),, in (M) aufzuwenden, die sich in potentielle Energie der 
Dampfphase umwandelt. Die gesamte zur Freisetzung eines g-Mol. Dampf aus 
einer polymerisierten Fliissigkeit bei einer Temperatur T unter einem Druck, der 
gleich der Dampfspannung ist, erforderliche Energie ist gegeben durch: 
if V=b (RT /p) — (RO/8¢) 
dD ere 2RT- log, b oder 2 RT - log, (MD) —(RO/89)’ 


| Sobek » und V die Volumina von 1g-Mol. in fliissiger und in Dampfphase be- 
_deuten, b das Kovolumen, p die Dampftension, D die Dichte der Fliissigkeit, O und » 


At 


| 


sind, kann k aus der Gleichung berechnet werden. Wenn Hs Kp-z60, ist k=5 
fiir H., k = 4 fir im Dampfzustand nicht mehr als 3-atomige, k = 3 fiir in Dampt 


3 A 84 


E 


die kritisechen Konstanten der Substanz, k eine ganze Zahl, 1S 2 den Assoziations- “ 3 
faktor der komplexesten polymeren Molekiile.: Wenn die itibrigen Groéfen bekannt 


phase mehr als 3-atomige Molekiile aufer Alkoholen und Athern, bei denen k * 


\ 
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teils — 3, teils — 2 ist. Bei Metallen ist k vermutlich = 9. Durch die Annahmen 
des Verf. iiber die Assoziation laft sich auch die Anomalie der van 18 r W aals ~ 
schen Isothermen erklaren. R. K. Miiller. 


L. S. Gibjanski. Die Grenzen der »kalten*® Entflammung von 
Athylather. Trans. Leningrad ind. Inst., Sect. Phys. Math. (russ.) 1937, S.54 
—62, Nr. 4. [Orig. rtiss.] Verf. stellt einen scharfen Ubergang zwischen Abwesen- 
heit einer Reaktion und einer ausgesprochenen ,,kalten“ Flamme durch chemische 
Analyse fest und untersucht die durch die Zusammensetzung des Gemisches von 
Ather mit Luft oder Os, die Temperatur, den Gefafidurchmesser und die Gegen- 
wart inerter Gase (Nz, CO2) gegebenen wohldefinierten Grenzen des Gebietes der 
kalten Flamme. Auf die kritischen Bedingungen der Entstehung der kalten Flamme 
lassen sich die Gesetze der Kettenreaktionen anwenden; vermutlich stellt die kalte 
Flamme einen KettenprozeB dar, bei dem die Verzweigung der Kette mit der 
monomolekularen Zersetzung einer instabilen Zwischenverbindung (Peroxyd?) 
zusammenhingt. Fiir die obere Grenze der kalten Flamme wird Abhangigkeit von 
Temperatur und Druck festgestellt. *R. K. Miiller. 


_W. T. David and B. Pugh. Latent energy and dissociationin flame 
gases. Nature 145, 896—897, 1940, Nr. 3684. (Leeds, Univ., Eng. Dep.) Bei der 
Entflammung von mehratomigen Gasen nehfmen die verschiedenen Freiheitsgrade 
neben der Translation einen Teil der Energie als ,,latente* Energie auf. Man erhalt 
also in Flammengasen einen héheren Energieinhalt, als er nichtentflammten “unter 
denselben Bedingungen der Temperatur und des Druckes zukommen wiirde. Die 
Messung erfolgt durch Feststellung der Widerstandsinderung eines Platin-Rhodium-. x 
drahtes und eines mit einer Quarzoberflache versehenen Platindrahtes. Es entsteht — 
nach der Verbrennung eine unverhaltnisma&fig hohe Dissoziation von Kohlendioxyd. PA 

Der unbedeckte Platindraht ist heifer als der mit Quarz bedeckte, diese Temperatur-— 

erhéhung ist auf die Rekombination an der Drahtoberflache zuriickzufiihren. Aus 


7 _ den Messungen der Temperatur an Drahten, die an verschiedenen Stellen des Ver-_ 
; brennungsrohres liegen, wird entnommen, dafi die Dissoziation am gréften an der 
ire i Stelle der Ziindung ist und abnimmt zu Stellen, die erst spiter geziindet haben. 


: Schmellenmeier. 
A. 8. Leah. Latent energy and dissociation in explosions. 
Nature 145, 897—898, 1940, Nr. 3684. (Leeds, Univ., Eng. Dep.) Als Fortsetzun 

zu der Arbeit von David und Pugh (vgl. vorstehendes Ref.) werden die Tempe-. 

usage -raturen von Explosionen zwischen Kohlenoxyd und Sauerstoff bei verschiedenen — 

Bar com Drucken und verschiedenen Rohrdurchmessern untersucht. Daraus wird der aus 

den experimentellen und aus den theoretischen Werten. ermittelte Faktor der’ | 


latenten Energie errechnet. Schmellenmeier. . 


W. Burstyn. Experimentalvortrag. 1. Eine einfache Kuthl- 
_Wassersicherung. 2. Die Wirkungsweise des Fizeau-Kon-* 
; densators. 3B Lichtbogenfreie Unterbrechung starker | 
are Stréme 4. Elektrostatische Ablenkung eines Wasse sp 
strahles, 5. Erzeugung einer hohen Gleichspannung mitte i 
Funkeninduktor und Léschfunkenstrecke. 6. Temperatur | 
a ee ALL ae be ee 7. Kine eigentiimliche Erscheinun ie 
eae eider OxydationvonZereisen. Verh. Dtsch. S. 21, 19- 
ayes 1940, Nr.2. (Berlin.) ‘ ye is rete @) ahs Bde: 
wanes (AP RY T. Denues and Wilbert J. Huff. Combustion of eth wusmn 2 
rae placements of mixtures giving maximum flame naloe its 
_ Journ, Amer. Chem. Soe. 62, 3045—3047, 1940, Nr. 11; auch Teildissert. A. 


} 


yere Denues, 1939. (Coll. Park, Maryl., Univ., Dep. Chem, Eng) [S. 879.) er 


~ , ‘ 
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N. 8S. Akulov. On the genesis of chemical reactions. C. R. Moskau 

) 28, 185—138, 1940, Nr.2. (Moscow, Univ. Acad. Sci. USSR., Inst. Phys.) 
[S. 879.] Kortiim-Seiler. 
J. W. H. Oldham and A. R. Ubbelohde. Melting and crystal structure. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 176, 50—75, 1940, Nr. 964; Abstracts ebenda S.S-837, 
Nr. 963. (Davy Faraday Lab.) [S. 884.] G. E.R. Schulze. 


W. B. George. Das Schmelzen von Legierungen auf Kupfer- 
basis bei Erhaltung ihrer physikalischen Eigenschaften. 
Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 48, 141—160, 1940. (Chicago, IL, R. Lavin & Sons.) 
Wenn Legierungen mit niedrigeren als den gewiinschten physikalischen Eigen- 
schaften erhalten werden, so ist dies, falls nicht ein Fehler in der Schmelzgutsauf- 
gabe vorliegt, auf Gasabsorption zuriickzufiihren. Nach einem Uberblick tiber die 
Schmelzpraxis von Legierungen auf Cu-Basis werden in Tabellen Brinellharte, 
Dehnung, Zerreiffestigkeit und Streckgrenze von Bronzen aus 80 bis 90 (%) Cu, 
3 bis 10Sn, 0 bis 10 Pb und 0 bis 10 Zn, und einer Legierung aus 63,35 Cu, 0,25 Pb, 
1,73 Fe, 4,12 Al, 2,74 Mn, 0,20 Ni, Rest Zn in Abhangigkeit von der Giefitemperatur, 
sowie ihr Elastizitatsmodul angegeben. Verf. stellt fest, dai allgemein das Metall 
oder die Legierung unmittelbar nach erfolgtem Fliissigwerden, wenn das ge- 
schmolzene Metall das im festen Metall geléste Gas abgegeben hat, was an dem 
Phiinomen des Silberscheins auf der Badoberfliche zu erkennen ist (ehe das 
fliissige Metall bei héherer Temperatur wieder Gas aufnimmt), die besten physi- 
kalischen Eigenschaften besitzt. Bei gut gefiihrtem SchmelZofen kann dieser Silber- 
schein hinauf bis zu der Giefitemperatur verlangert werden.. *Meyer-Wildhagen. 


W. N. Swetsehnikow. Uber die Schmelztemperaturen von Metal- 
len. Metallurgist (russ.) 14, 28—36, 1939. [Orig. russ.] Verf. untersucht den Zu- 


sammenhang zwischen dem Schmelzpunkt von Metallen und den linearen ther-. 


mischen Ausdehnungskoeffizienten. Metalle mit hohem , Schmelzpunkt weisen 
niedrige lineare Ausdehnungskoeffizienten auf und umgekehrt. Man kann an- 


-nehmen, da die Ausdehnung der Metalle in zwei Stufen erfolgt und der Aus- 


dehnungskoeffizient sich mit der Temperatur in der ersten Stufe rascher als in der 
zweiten findert, wobei der Wendepunkt zwischen der ersten und der zweiten Stufe 


Ir, Rh und Mo zwischen — 85 und — 203°. Der Temperaturverlauf des Ausdehnungs- 
koeffizienten ist analog demjenigen der wahren Atomwirmen. Zwischen T, und 
der ,,charakteristischen Temperatur“ @ der Metalle besteht die Beziehung T,, ~ 6/2. 
Fiir das Verhiltnis (a3 — a;')/a; (a, und a, = Gitterkonstanten beim Schmelzpunkt 
und beim kritischen Punkt) werden fiir obengenannte Metalle Werte gefunden, die 
zwischen 0,064 und 0,074 schwanken, fiir (v, — %)/vo (Vg Yo = Volumina beim 
Schmelzpunkt und bei 0° abs. Temperatur) der Wert (im Mittel) 0,08. ‘Vert. er- 
értert einige Analogien im Verlauf der Schmelzpunktkurven fiir verschiedene 
Gruppen des periodischen Systems. ‘ *R. K. Miiller. 


| Edwin M. Baker und Utah Tsao. Kondensation von Dampfenaufeinem 
‘waagerechten Rohr. Wiairmetibergangszahl fir Kondensation 
‘von Dampfen von Wasser und nicht mischbaren organischen 
Flissigkeiten. Ind. Eng. Chem. ind. Edit. 32, 1115—1121, 1940. (Ann Arbor, 


fen von Benzol, Toluol, Chlorbenzol, C2HCls und C,Cl, ausgedehnt. Fiir den Mecha- 
/ nismus der Kondensation der nicht mischbaren Fliissigkeiten nehmen Verff. folgen- 


\ 


als eine kritische Temperatur 7, aufzufassen ist; Ty, liegt bei Cu, Al, Ag, Au, Pt,. 


Mich., Univ.) Die friiheren Untersuchungen werden auf ein gréferes Gebiet der 
Dampfzusammensetzungen bei den binaren Systemen von Wasserdampf mit Damp- 


des an: Die bei der Kondensation in den Film aus organischer Flissigkeit Sichianes 
einbettenden Wassertropfen rauhen die dem Rohr anliegende Filmflache auf und 
~ ; ; , 


852 3. Warme 22. Jahrgang , 
umgeben den Film mit einer verhiltnismabig gut warmeleitenden Hiille, wodurch 
auch die Warmeleitung des fiir den Warmeiibergang mafigebenden gesamten Films 
verbessert wird. Von diesen Anschauungen ausgehend, werden fur den Warme- 
iibergangskoeffizienten h, (in B. t. u./Std. -° F - QuadratfuB) bei einem auferen Rohr- 
durchmesser D (Fu®) folgende Gleichungen abgeleitet: 


hy ie DOG = 80 
(1 — 0,0167/D) (1 — 0,0085 - Vol-°/) H20) He 
‘4 1 — 0,00284 /D 
ey ane Ia. pr ed ptass 3s : 1,67/D). 
hy = 366 - (1/D)"*->=— 0,0085 - Vol-*/, H,O + (1,67/D) 


Der mit Hilfe dieser Gleichungen erhaltene Wert fiir h, ist unabhangig von der 
Temperaturdifferenz. *R. K. Miller. 


I. N. Plakssin und N. A. Ssuworowskaja. Das System Platin—Queck- 
silber. Journ. Chim. appl. (russ.) 13, 677685, 1940. (Moskau, Inst. Buntmetalle 
u. Gold.) [Orig. russ.] Es wird ausfiihrlich eine Methode zur Darstellung von Platin- 
amalgamen angegeben, die auf einer Aktivierung des Pt durch Wasserstoff in statu 
nascendi beruht. Die erhaltenen Pt-Amalgame wurden mittels der thermischen 
Analyse nach der Diffusionsmethode untersucht, in deren Ergebnis folgende Um-_ 
wandlungen nachgewiesen werden konnten: 1. bei einem Pt-Gehalt von 21,75 bis 
61,9 Atom-% bei 159,19; 2. bei einem Pt-Gehalt von 21,75 bis 71,7 Atom-% bei 
236,5°; und 8. beim Pt-Gehalt von 48,8 bis 77,0 Atom-% bei 485,1°. Durch roéntgeno- 
graphische Analyse wurde die Grenze der festen Lésung von Hg in Pt (a-Phase) 
bei Zimmertemperatur von 0,02 % ermittelt. Diese Grenze wachst mit der Tempe-— 
ratur und erreicht 1,2 Gewichts-% bei 172°. Aufer der festen Lésung konnten noch — 
drei sintermetallische Verbindungen (f-Phase von 73 bis 76, y-Phase von 60 bis 70, 
und 6-Phase von 45 bis 55 Atom-%) festgestellt werden. Diese chemischen Ver-_ 
bindungen zersetzen sich bei den oben angegebenen Temperaturen (485,1, 236 und 
« .. 159,1°) unter Abscheidung einer fliissigen Phase, die Lésungen der gebildeten Ver- 
bindung im Uberschufi des abgeschiedenen Hg darstellen. Die f-Phase ergibt beim 
Erhitzen eine feste Lésung und eine entsprechende fliissige Phase. Auf Grund der 
erhaltenen Ergebnisse wird das Zustandsdiagramm des Systems Pt—Hg aufgestellt — 
und dasselbe mit anderen bina’ren Systemen Metall—Hg verglichen. *Klever. 


‘ 
- 


_W. P. Schichokin. Anwendung der thermodynamischen Methode 


_ System, da durch Bildung fester Lésungen zwischen Bi ei ei i) 
4 la ng ‘ Bi einerseits, Cd und Sn 
_ andererseits und vermutlich Assoziation von Bi Abweichungen von ae Geradlini Br 
keit auftreten, die feste Lésung auf der Sn-Seite des Systems Cd—Sn stellt ¢ 
_ Lésung von einatomigem Cd in einatomigem Sn dar. *R.K. Mil 


_.. Jakob Schramm. Das System Kobalt—Zink. Il. ZS. f. Metallkde. 33 


2 
the sie ‘ , De 
F.R.N. Nabarro. The strains produced by precipitation i 1, 
| ; y precipitation in allo 
_ Prog. Roy. Soc. London (A) 175, 519—588, 1940. N istol.' Wille 
Lab.) [S.885.] ; ‘sth ies Tobia wis 6 uss 


—-- 48, 1941, Nr. 1. (Stuttgart, K, W.-Inst. Metallforsch.) 
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M. Hansen, A. Miihlenbruech und H. J. Seemann. Untersuchungen an 
Al-Zn-Mg-Knetlegierungen. Il. Festigkeitseigenschaften im 
kaltausgeharteten Zustand. Aluminium 22, 442—458, 1940. (Berlin- 
Borsigwalde, Diirener Metallw. A.-G., Forschungsanst.) [S.891.]  *Kubaschewski. 


R. M. Keefer, H. G. Reiber and C. 8. Bisson. Interaction of ions and 
dipolar ions. I. Solubility of barium and calcium iodates in 
glycine and in alanine solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 2951 
— 2955, 1940, Nr. 11. (Davis, Cal., Univ., Coll. Agric., Div. Chem.) Die Léslichkeiten 
von Bariumjodat und Calciumjodat in wasserigen Glycin-, Alanin- und Glyein- 
lésungen, die Kaliumchlorid enthielten, wurden bestimmt. In zwei Fallen wurde 
gezeigt, dafi die Wirkungen der lonenstirke und der dipolaren Ionen auf die 
Loéslichkeit eines Salzes unabhingig und additiv sind und daf} die Léslichkeit von 
Ba(JOs)> und Ca(JOs)2 in Glycinlésungen durch eine angeglichene Form des 
Debye-Hickelschen Grenzgesetzes dargestellt werden kann. Die Léslichkeiten 
von Ba(JO3)2 und Ca(JO3)y in Glycinlésungen gehorchen dem Kirkwood schen 
Grenzgesetz bis zu 0,15 molar. Aus den Neigungen der Kurven und den Kristall- 
radien lassen sich mit Hilfe der Formel von Kirkwood die Dipolradien von | 
Glyein und Alanin in der richtigen GréSenordnung berechnen. Tollert. 


M. G. Gonikberg. Regulaire Lésungen von Gasenin Flissigkeiten. 
Il Konzentrierte Lésungen des Wasserstoffs bei hohen 
Drucken. Acta Physicochim. URSS. 12, 921—930, 1940, Nr.6. (Moskau, Elektro- 
techn. Inst.) Fiir die Druck- und Konzentrationsabhangigkeit von log (/1/Ni), wo fi 
die Fugazitét und N; den Molbruch des gelésten Gases bedeuten, wird an Stelle des 
nur fiir unendlich verdiinnte Liésungen mit kleinen Drucken geltenden Henry- 
Gesetzes /; = K Mi die Beziehung 


2 


a = F a aaa ae 0 
me Vy} No %, ) Va, i eS) 0; (Pp — PS) 
log (i/Ny) = log i + 76 wim a ( F, 1Gy ee BRORRT 


abgeleitet, wo ¥,, 0. die partiellen Molvolumina des gelésten baw. lésenden (fliissigen) 
Gases, f? die Fugazitét des reinen Gases bei dem zur Temperatur T gehorigen 


Dampfdruck des flissigen Gases, Va, /®,; und Va, /B, die Quadratwurzeln aus den 
inneren Drucken des geldsten bzw. lésenden Gases, p der Gesamtdruck und p} der 
Dampfdruck des Liésungsmittels darstellen. Diese Beziehung wird an vorliegenden 
Loslichkeitsdaten fiir He in fliissigem CO bei 7 = 68,1, 73,1, 83,19 K, p = 200 bis 
225 at und 40,1 % H»-Gehalt, fiir H, in fliissigem No bei 7 — 68,1, 68,1, 78,1° K, 
p = 160 bis 215 at und 37,9 % He, fiir He in fliissigem CH, bei T = 90,3 und 110,09 K, 
p = 190 bis 220 at und 15,6 % He sowie fir Hp in fliissigem C2H, bei Ke = 188,1° K, 
p bis 50 at und 3,6 % He gepriift. Bei 7 — 63,1° K nimmt log (f;/Ni) mit steigendem 
Druck zu; bei 7 = 68,1°K bleibt log (f:/Ni) konstant (entsprechend der Henry- 
Gleichung); bei 7 = 78,19 K nimmt log (f:/N:) aber mit steigendem Druck ab. Eine 
graphische Priifung zeigt, daB die abgeleitete Gleichung im allgemeinen gut erfiillt 
ist, und daf in der Nahe der Gefrierpunkte der Lésungsmittel die partiellen Mol- 
-volumina des geldésten H, einander und dem Molvolumen des fliissigen H, bei 
| p = 1at nahezu gleich sind. Die vorausgesetzte Unabhiangigkeit der partiellen Mol- 
-yolumina von der Konzentration und dem Druck fibrt in den obigen Falleu zu 
_ Fehlern, die innerhalb der experimentellen Fehlergrenzen liegen. — Fiir das parti- 
elle Molvolumen v der in Wasser bei T = 273,1° K gelésten Gase Nz, He, Os, CH, ; 
und CO ergeben sich Werte, die mit dem Molvolumer der fliissigen Gase bei 
p = 1at und mit der van der Waals-Konstante b nahe iibereinstimmen. Zeise. 


-M. Gonikberg und W. Fastowsky. Die Loéslichkeit von Gasen in Flis- 
-sigkeiten bei niedrigen Temperaturen und hohen Drucken. 


i: 54* 
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IV. Die Léslichkeit von Helium in fltissigem Methan bei Tem- | 
peraturen 90.3°9K und 106.0°K und Dr ucken bis 160atm. Acta Physico- 

chim. URSS. 13, 399—404, 1940, Nr. 3. (Moskau, Elektrotechn. Inst.) Als Abschlu6. | 

der bisherigen Untersuchungen wird das obige System in der frither beschriebenen | 

Apparatur untersucht. Die Analyse der Gemische erfolgt durch Adsorption an 

Kohle bei der Temperatur des fliissigen Ne und Abpumpen des He (Genauigkeit 

0,08 % He). Die Ergebnisse entspr echen der fiir unendlich verdiinnte Lésungen von 

Gasen in Fliissigeiten mit kleinem Dampfdruck abgeleiteten Gleichung log (f1/N1) 

= log K +, p/(2,303 RT), wo fi, Ni, ¥y die Fugazitat baw. den Molbruch bzw. das 

in partielle Molvolumen des gelésten Gases, p den Gesamtdruck und K den Henry- — 
a Koeffizienten bedeuten. Es ergibt sich 4, = 18,4cm*, K = 26 350 bei T = 90,39 K 
ee und v, = 20,2cm’, K = 13700 bei T = 406; 0° K. — Die Theorie der regularen 
Tesingen von H ild ebrand zeigt sich auch hier wie friiher bei H: erfiillt. Denn 

sie fordert das Verhiiltnis N(He in N2)/N(He in CH,) = 8 bei T = 90° K; experi- 

é. mentell ergibt sich bei p = 30, 60, 90, 120 und 150 kg/cm? das Molbruchverhaltnis 
as 7,7, 10,5, 11,0, 10,2 und 9,8, also innerhalb der Fehlergrenzen Ubereinstimmung.- ; 
‘ Zeise. 
U5 A. Storonkin. Uber die Gleichgewichtsbedingungen in Zwei-~ 
ey phasensystemen mit vielen Komponenten. I: Acta Physicochim. — : 
oa URSS. 13, 505—530, 1940, Nr. 4. (Leningrad, Univ., Chem. Fak.) Die Zielsetzung der — 
ee pe vorliegenden Arbeit ist eine doppelte: 1. Auistellung von Differentialgleichungen — 
fiir die gleichzeitig vorhandenen Phasen eines Zweiphasensystems mit beliebig | 
vielen Komponenten, die eine Verallgemeinerung der von van der Waals fiir’ 
a _ bin&re Gemische abgeleiteten und auf unendlich verdiinnte Lésungen angewendeten 
Bre ' Differentialgleichung darstellen; 2. Anwendung der allgemeinen Gleichungen auf 
ss einige spezielle Probleme der thermodynamischen Theorie der Systeme mit n Kom- 
7 ponenten. — Insbesondere wird die Gleichgewichtsbedingung fiir die Falle be- 
-handelt, daB8 1. in der gleichzeitig mit der Lésung vorhandenen Phase nur eine ~ 
Komponente vorhanden ist, und daf 2. ein System vorliegt, das aus einer fliissigen 
n-ten Komponente und aus einem Gemisch von » Gasen besteht. Konkrete Zahlen- — 
_ beispiele werden nicht durchgerechnet. ute; Zeise. 
aa 


a 
‘i 


~ Antonio G. Masini und Gianfranco Mattei. Kohision, Adh&sion und Um- 
Banaiws ¢ erster und zweiter Artin fliissigen Filmen. Ein- 7 
flus der aktiven Gruppen und der Orientierung auf die 
innere sits ung, Gazz. chim. ital. 20, 697—707, 1940. pga TE Ss 881.) | i 
_ *Hentschel. 
Pz m topdiior, On the second kind transformation of B-brass. Journ. : 
ORD. roe Phys. (russ.) 10, 103-114, 1940, Nr. 1. Orie, russ.] [S. 884.] _ 
: Houtermans, — 
—— er vy jipdérdang: der pans bie eid der freien 
ergie bel der Bildung von Fltissigkeitsmischungen. | : 
“4 Physicochim. URSS. 13, 531—551, 1940, Nr. 4: sitosea Lab. ee Chet: we 
‘und von ‘Literaturwerten berechnet Vert, fiir 18 binare Flissigkeitsgemische ; 
eerie ets der Entropie und freien Enthalpie 48 baw. AG=AH—TA 
eee der realen Gemische sowie die Unterschiede AG” ay ABE 
den entsprechenden idealen Gemischen. Dieselbe Berechnung 
die eit zelnen Komponenten durehgetithrt (partielle Ander 
Die Entropiedinderungen Pa ee realen 
age ee Ausnahm . C 


ees ee 
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form und Aceton oder Ather), und zwar betragen sie meist weniger als 20 % von 


letzteren. Jedoch hat- der Uberschuf 4S” gegeniiber den idealen Gemischen er-: 
hebliche Bedeutung fiir die Abweichung des Dampfdrucks des betrachteten Systems 
yon der linearen Abhingigkeit. 74S” hat in der Mehrzahl der Systeme ungefahr 
dieselbe Gréfenordnung wie 4G” und 4H, so daf 1S” nicht vernachlissigt 
werden kann. Zwischen 4H und 41S” zeigt sich ein gewisser Parallelismus: 
AS ist in erster Naherung proportional zu 4 G¥ und folglich auch zu 4H, wenn 
man ein bestimmtes System bei verschiedenen Zusammensetzungen betrachtet. 
Dies gilt sowohl fiir die Gesamtwerte als auch fiir die partiellen Werte. Man hat 
also AH = k-TAS, also AG = (k—1) TAS = (1—1/k): 4H. Starke Ab- 
weichungen von dieser Proportionalitat treten auf bei Gemischen aus Chloroform 
mit Methyl- oder Athylalkohol sowie aus Wasser und Alkohol, bei denen sich die 
Assoziationsgrade der Komponenten fndern (Bildung von labilen zwischenmole- 
kularen Verbindungen). Jedoch sind umgekehrt soleche Anderungen nicht unbedingt 
mit Abweichungen von jener Proportionalitaét verbunden. Zeise. 


V. Kirejew. Zur Frage tiber die Spannung und Zusammensetzung 
des Dampfes von Flissigkeitsgemischen. Acta Physicochim. URSS. 
13, 552—564, 1940, Nr.4. (Moskau, Lab. phys. Chem.) Nach einer kritischen Er- 
érterung der bisher vorliegenden Versuche zur Berechnung der Partialdampfdrucke 
von binadren Fliissigkeitsgemischen aus der Mischungswarme allein oder aus der 
Mischungswarme und dem Unterschied der Entropieiinderung zwischen realen und 
idealen Gemischen, fiihrt Verf. die in der vorangehenden Arbeit (s. vorstehendes 


Ref.) gefundene Proportionalitat zwischen AG” und der Mischungswarme W 
‘— __J4 Hin die Formeln von van Laar fir die Partialdampfdrucke der Kompo- 


nenten Pin, P2m ein, wobei ebenso wie in der vorangehenden Arbeit vorausgesetzt 
wird, da®B die Dampfe den idealen Gasgesetzen gehorchen. Es ergibt sich dann 
Dig ly Py eWimlBT nd Pom = Mo P2 el WamlkT wo i den Proportionalitats- 
faktor in 4G? = i-W und pi, p: die Dampfdrucke der reinen Komponenten dar- 
stellen. Diese Beziehungen werden an vorliegenden Messungen fiir das System 
~“Chloroform—Ather gepriift und bestitigt. — Sie werden ferner zur Berechnung der 
Zusammensetzung des Dampfes iiber binaren Gemischen, insbesondere von azeo- 
tropen Gemischen, angewendet; sie gelten in vielen Fallen auch fiir assoziierte 


Fliissigkeiten. . , Zeise. 

W. Pauli. The connection between spinand statistics. Phys.Rev. (1) paw 
(2) 58, 716—722, 1940, Nr. 8. (Ziirich, E. T. H., Phys. Inst.; Princeton, N. J., Inst. site 
advanced study.) [S. 838.] me Bomke. yg? 


Erich Meyer. Die Warmeleitfahigkeit kaltetechnischer Salz- f 
lésungen. ZS. f. d. ges. Kilte-Ind. 47%, 129—133, 1940, Nr. 9. (Miinchen, Te Hy eae 
Lab. Techn. Phys.) Die Wirmeleitfahigkeit von Kiltetriigern bei Temperaturen 


“unterhalb 0° ist wenig bekannt. Verf. bestimmt die Wiarmeleitfahigkeit einiger CCle, Cae 
MgCl, NH,Cl-Lésungen, ferner die von zwei speziellen Kiihlsolen: »Kiihlsoleen* eal) 
und ,,Reinhartin“, bei verschiedener Konzentration im Temperaturgebiet zwischen vag de 
500 bis + 20°C. Als Versuchsverfahren ist ein von G. Hamann entwickeltes | 
‘Verfahren benutzt. — Ein stationérer- Warmestrom flieBt durch eine von oben 


lektrisch beheizte, nach den Seiten gegen Abstrahlung geschiitzte waagerechte 

Das Temperaturgefalle wir jie 

selbst mit an zwe 1 ausgespannten Thermoe 
nd von etwa 8mm) ermittelt 
silbermantel abgeschlossen; 
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evakuierten GefaSB, das in einen Thermostaten eintaucht. Zur Vermeidung von 
Salzausscheidungen wurde die tiefste Temperatur (Kiihlseite) immer etwas hoher 
als die Eispunktstemperatur fiir die betreffende Konzentration gehalten. Die Ver- 
suchseinrichtung wurde durch Kontrollmessung an reinem Wasser gepriift; Mef3- 
unsicherheit etwa + 2%. 4 nimmt bei den untersuchten Kaltelosungen jeweils mit 
steigender Temperatur geringfiigig zu und W achst auBerdem mit sinkender Konzen- 


tration. — Beispiele: 


entrati hispunkt Mittlere Versuchs- Warmeleitfaihigkeit 
Stoff be Bulcite Losung eC : eeciperarax 00 keal/mh °C 

} 29,2 — 51,0 — 45,8 0,349 
oe — 104 0,392 
Ca Cl, 18,1 ~ 15,0 — 94 0,428 
Mg Cl, 20,4 — 33,5 ZT 5 0,319 
NH, Cl 18,2 — 15,3 ~ 14,3 0,399 ae 

TUS. 


B. Koch und W. Fritz. Uber die Warmeleitfahigkeit von Wasser- 
dampfund Kohlensd&ure. Warme- u. Kaltetechn. 42, 1183—117, 1940, Nr. 8/9. 
Die Verff. geben zuniichst eine Ubersicht iiber die wenigen aiteren Messungen und 
Berechnungen der Warmeleitfahigkeit 4 von Wasserdampf. An Hand von neueren 
russischen Versuchen von Timroth und Vargaftik (diese Ber. 21, 2263, 1940) 
und mit Hilfe der sehr genauen Messungen der Warmeleitfahigkeit des fliissigen 
Wassers (bei héheren Temperaturen nach Schmidt und Sellschopp) ver- 
suchen sie dann eine gemeinsame Darstellung der Warmeleitfahigkeit von Wasser 
im fliissigen und dampfférmigen Zustand in einem einzigen Diagramm, wodurch — 
einmal ein besserer Ausgleich der bisherigen Mefiiwerte moglich ist, und wodurch — 
andererseits Zahlenwerte fiir 2 in einem noch nicht untersuchten Zwischengebiet 
(fiir fliissiges Wasser oberhalb 260°C) bis zum kritischen Punkt mit ziemlicher 
Sicherheit angegeben werden kénnen. Die Warmeleitfahigkeit des Wassers~im 
kritischen Punkt ist etwa 2 = 0,18 keal/mh®C. Auf Grund der erwahnten Dar- 
stellung wird dann eine Zahlentafel fiir die Warmeleitfahigkeit des fliissigen 
Wassers bei Sattigungsdruck zwischen 0 und der kritischen Temperatur aufgestellt, 
fir die Warmeleitfahigkeit des. Wasserdampfes im Gebiet von 50 bis 500°C, bei 
Drucken zwischen 1 und 300 at. Das gleiche Verfahren wie fiir Wasserdampf wird 
schlieSlich auf die bisherigen Versuchsergebnisse an Kohlensiiure angewendet (hier 
liegen iiber lat vor allem die Messungen von Sellschopp vor). Der ein- 
geschlagene Weg erweist sich auch in diesem Fall als sehr niitzlich und fiihrt zu 
einer eindeutigen und sicheren Darstellung der Warmeleitfahigkeit der fliissigen — 
und gasférmigen Kohlensdure in einem Diagramm und einer Zahlentafel zwischen — 
10 und 40°C und 1 bis 90 at. Fritz. 


E. A. Uehling. The density distribution in steady-state diffu-_ 
Sion. Phys. Rev. (2) 58, 190, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washing- * 
ton.) [S. 837.] Bechert. — 

7 


Harrison Brown. On the temperature assignments of experimen-_ 
tal thermal diffusion coefficients. Phys. Rev. (2) 58, 661—662, 1940, — 
Nr.7. (Baltimore, Maryl., J. Hopkins Univ., Chem. Lab.) [S. 845.] Bontken ; 


A. W. Brunot. Eigenschaften von Wasserstoffgemischen. Trans. 
Amer. Soc. mech. Eng. 62, 613—619, 1940, (Lynn, Mass., Gen.. Electr. Co. Thomson 
Lab.) Mit der wachsenden Anwendung von Hy, als Ktihlmedium in ‘rotierenden_| 
elektrischen Maschinen wurde es wichtig, die Eigenschaften von durch gerin: e 

_ Mengen anderer Gase verunreinigtem H: zu kennen. Bei Anwendung dieser Eige 
schaften kann man das Verhalten von Maschinen in einer H,-Atmosphire die ver. 

_ unreinigt ist, aus Versuchen in Luft oder reinem Hy bestimmen. Vert. teilt ie 
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Eigenschatten von Hy, Luft, Ne und COs. sowie von Mischungen von Hy mit obigen 
Gasen mit. Auch sind die empirisch abgeleiteten Formein angegeben. Weiter wird 
gezeigt, wie gut das Verhalten eines Warmeaustauschers in Hy» oder H2-Mischungen 
durch Versuche in Luft berechnet werden kann. *Golz. 


Helmut Hille. Sicherheits- und Regeleinrichtungen an gasbe- 
heizten Trockenéfen. Werkstattstechn. 34, 282—286, 1940, Nr.17. (Karls- 
ruhe/Baden.) Eine Voraussetzung fiir die vielseitige Anwendung gasbeheizter 
Trockenéfen sind die Sicherheits- und Regeleinrichtungen, die erst ein sicheres und 
selbsttatiges Arbeiten der Trockenanlage erméglichen. Verf. beschreibt, an Hand 
von mehreren Beispielen mit Abbildungen die wichtigsten Vorrichtungen dieser 
Art, ihren Einbau, ihre Schaltung und Wirkungsweise, u. a.: 1. Der Gasschalter. 
2. Gasschalter mit Temperaturregler. 3. Gasschalter mit Luftumwalzung. 4. Gas- 
schaltung mit Luftgeblise. 5. Druckmangelschalter und Magnetventil. 6. Lufterhitzer 
mit Gasschalter. 7. Temperaturregler und Sicherheitsschalter in einer Regelanlage 
fiir einen \Trockenofen. 8. Hochleistungstrockenschrank. Fritz. 


Vsevolod V. Saposnikov. Temperaturdiagramm fir Ditluordichilor~ 
methan CF.Cl, (Frigen). ZS. f. d. ges. Kiilte-Ind. 47, 134—137, 1940, Nr. 9. 
(Prag.) Auf Grund einer Dampftabelle von R. Plank hat Verf. ein Zustandsdia- 
gramm fiir Difluordichlormethan CF.Cl, (Frigen) entworfen. Dieses Diagramm ist 
fiir die Anwendung auf Kaltemaschinen gedacht und so aufgebaut, dafi auf der 
Abszisse die Verdampfungstemperaturen f) von — 35° bis + 10°C, und auf der 
Ordinate dié Verfliissigungstemperaturen ¢, in den Grengen + 10° bis + 40° auf- 
getragen sind. Es enthalt zahlreiche Hilfskurven, die’ den Dampfdruck, das 
spezifische Volumen von Fliissigkeit und Dampf im Sattigungszustand zu entnehmen 
gestatten, aufierdem aber noch Kurvensysteme, welche fiir den theoretischen Ver- 
gleichskalteprozef u. a. die Verdampferleistung und die Dampfmenge liefern. Fritz. 


A. Miller. Gleichstrom-Verdichter. ZS. f..d. ges. Kalte-Ind. 47, 145—150, 
1940, Nr. 10. (Diisseldorf.) Verf. schildert die Entwicklung rasch laufender Gleich- 
strom-Verdichter in der Kaltetechnik mit Drehzahlen bis etwa 1000 Umdr./min. Er 
zeigt, da® die schnell laufenden Verdichter bei geeigneten Kolbengeschwindigkeiten 
und Anwendung der neuen Erkenntnisse der Schmiertechnik keine geringere 
Lebensdauer haben als Langsamlaufer. Die hohen Drehzahlen stellen besondere 
Anforderungen an die Konstruktion der, Kurbelwelle, der Lager und der Arbeits- 
ventile; diese Fragen sind aber lésbar. Fritz. 


H. Buchner. Cellophanin der Gefriertechnik. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind.. 
47, 151—152, 1940, Nr. 10. (Wiesbaden-Biebrich.) Eignung und Eigenschaften von 
Cellophan als Verpackungsmittel fiir Gefrierkonserven, insbesondere der wetter- 
festen Spezialsorte AST, die bei mafiger Temperatur unter Druck verklebbar ist 
(wodurch ein ausgezeichneter Verschlu® der Cellophanbeutel erméglicht wird). Fritz. 


Lassen. Die Gefrierpackung unter Ausschluf von Paraffin 
und Cellophan. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 4%, 152—156, 1940, Nr. 10. (Liibeck.) 
| Beim Tiefgefrierprozef wird das Fiillgut vor dem Gefrieren in eine Packung gefiillt 
und verschlossen und dann erst gekihlt. Beim folgenden Ti efgetrierprozef und 
_spiter beim Auftauen werden besondere Anforderungen an das Verpackungs- 
material gestellt, z. B. durch Feuchtigkeit. Verf. erértert diese Anforderungen und 
gibt einen Uberblick tiber die bisherigen Lésungsversuche. | Fritz. 
W. Schoppmeyer. Die Entwicklung der Gefrierpackungen in- 
Deutschland unter pesonderer Beriicksichtigung des Plat- 
‘ten-Gefrier-Verfahrens. ZS. f. d. ges. Kiilte-Ind. 47, 156—158, 1940, 
ir. 10. (Kempten.) Die Tieftemperaturkonservierung von Nahrungsmitteln, die zu-_ 
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erst in Amerika entwickelt wurde, wird seit 1939 industriell auch in Deutschland _ 
durchgefiihrt. Vor allem wird dabei das Plattengefrierverfahren benutzt; es besteht | 
darin, da® das Gefriergut in Schachteln eingefroren wird. Verf. gibt einen kurzen. 
Uberblick iiber die Entwicklung der verschiedenen Packungsarten und die Her- 
stellung der Schachteln sowie tiber die Schwierigkeiten (wasserdampfdicht, feuchtig- 
keitsdicht, lagerfahig, geruchsfrei usw. ) und Méglichkeiten auf diesem noch keines- 


wegs abgeschlossenen Gebiet. Fritz. 


Carl Ziiblin. Selbstindig arbeitende GrogBkalteanlage fiir indu- 
strielle Luttkonditi onierung. Gesundheits-Ing. 63, 580—581, 1940, 
Nr. 45. (Berlin.) Beschreibung der selbsttatig arbeitenden Grofkalteanlage einer — 
siidamerikanischen Malzerei (Primera Malteria Argentina, S.A. Hudson bei Buenos 
te Aires). Die Anlage dient zur Klimatisierung der Raume, in welchen die Braugetste 
ae keimt. Kalteleistung 600000 keal/h. » Fritz. 


: Matts Bickstrém. Economic optimum problems in connection ~ 
/ with refrigeration. Ing. Vetensk. Akad. Stockholm, Handlingar Nr. 155, 
95 S., 1940. Die vorliegende Untersuchung gibt eine ausfiihrliche Darstellung liber — 
die wirtschaftliche Beurteilung von Kiilteanlagen. Der Inhalt geht am besten aus — 
den Kapiteliiberschriften hervor. 1. Ubersicht tiber die benutzten Grundbegriffe — 
und EinfluBgréRen und Angabe der fiir die Durchrechnung angenommenen Zahlen- 
werte (wirtschaftliche und physikalische). 2. Zusammenstellung der fiir die Praxis” 
Ryn, vereinfachten Rechnungsformeln (Kompressionskalteanlagen, Absorptionskalte- — 
Tinie _ anlagen). 3. Vollstiéndige genaue Formeln (Temperaturdifferenz auf der Ver- 
hae Whe fliissiger- und Verdampferseite, Druckverlust in Rohren und Ventilen, Write 
grad, Isolierung, Kosten, wirtschaftliche Probleme). - Fritz. 


- P. D. van der Wal. WAarmetechnische Untersuchungen des Buil- } 
Be ding Research Station zu Garston/England.’ MeBtechn. 16, 121 
—123, 1940, Nr.8. (Delft.) Verf. beschreibt den Versuchsraum der Building © 
Research Station in Garston, der fiir wirmetechnische Untersuchungen, insbesondere — 
eet Wiirmedurchgangsmessungen, Beheizungsuntersuchungen und ~Behaglichkeits- — 
-*  messungen, dient. Der eigentliche Versuchsraum (8,65 X 5,50 3,55 m®) kann so- | 
wohl innen, wie mit Hilfe einer umgebenden Doppelwand, ferner einer Klima- 
: _ anlage und Kilteanlage auch aufen in weitem Bereich auf einen beliebigen Zu-— 
stand eingestellt werden. An Versuchsergebnissen werden einige Wirmedureh- — 
gangszahlen fiir Dacher mitgeteilt, ferner Zahlen iiber die Reflexion der Sonne 
i  strahlung an Baustoffen. Beispiel: _ Warmedurchgangszahl k in keal/m?h°C fit 
_ Einfachfenster in Eisenrahmen k = 6,0 keal/m?h °C, Doppelverglasung (Abstand — 


mt 16mm) k = 3,0 keal/m?h °C, here ch auf Latten ae Schalung und Dichtung | 


- k= 7,5 keal/m2h°C, ~ Ne Brita! 


ne Let et Sale ‘steam ‘peg eEVeR Its duvisle pared an 
3 i resent positionin railroad transportation. Journ. Prapihaey 
i 280, 529-565, 1940, Nr. 5. (Pittsburgh, Edgewater Steel Co. Me ed 


aus ‘Fritz Wiltferodt. Diesel-Heizung. Gesundheits-I 
Ji ee . ng. 63, 517—51 
Nr. 40. (Diisseldorf. ). Verf. teilt Betriebszahlen, Betriebskosten und ai 
die bei einer Schwerkraft-Warmwasserheizung zur Beheizung einer We esta 
wonnen wurden, wobei die Heizenergie durch h Ausnutzung der Abgas 


eee in einem guBeisernen ‘Gllederkessel fir. mel eres . 
Tr sy rh W Me Fpl on ‘ 


fees 


» 


test Bai a 
Ing. 63, Fis 21, 


My es 


’ 


4 
1941 10. Wiarmetechnik. — 2. Apparate, Methoden 859 


zur Zeit viel benutzt werden, und zwar einfache offene Widerstande, wie mittelbare 
elektrische Ofen und verschiedene Strahler. Ihr Energieverbrauch, Oberflachen- 
temperatur (Gehiiuse) und die Autheizdauer (zwischen 50 sec und 45 min) werden 
gemessen. Der Hinfluf}’ der angewendeten Heizgerate auf die Warmeabgabe des 
menschlichen Kérpers und ihr Raumwirkungsgrad werden an Hand der Messungen 
dargestellt und erortert. Fritz. 


Dirk van Zuilen. Gerite zur Messung der Behaglichkeit in Ge- 
biuden. Meftechn. 16, 55—58, 1940, Nr. 4. (Delft.) Verf. beschreibt kurz Bauart, 
Wirkungsweise, Anwendung und die Eignung der wichtigsten Mefigerate fir die 
Messung der Behaglichkeit in Raéumen, vor allem die verschiedenen Sondertypen, 
die fiir dies Gebiet entwickelt worden sind. 1. Messung der Grundgréiien: Queck- 
silberthermometer und Thermoelemente fiir Luft- und Oberflachen-Temperatur- 
messung. Feuchtigkeitsmesser. Messung der Luftgeschwindigkeit.. Heizdrahtanemo- 
meter. 2. Messung mit Geriiten, die einen Mafistab fiir die Behaglichkeit geben: 
Thermometer von Missenard, Kugelthermometer von Vernon, Kata-Thermo- 
meter von Hill. Fritz. 


A. Aufbau der Materie 


Wayne BE. Hazen. The sensitive time of a Wilson cloud chamber. 
Phys. Rev. (2) 58, 194, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsberjcht.) (Univ. California.) 
Die Dauer, waihrend welcher eine Wilson-Kammer von#30cm Durchmesser emp- 
findlich ist, wurde mittels einer in der Kammer bewegten. é-Strahlenquelle unter- 
sucht. Die Formel von Williams 
=f oS V\2 for? 
Oa ea: a) (=) | 
(mit 0, S, x und » als Dichte, spezifische Warme, Warmeleitfahigkeit, Verhaltnis 
der spezifischen Warmen, V und S Volumen und Oberflache, » — Expansions- 
verhiltnis, 6r — Differenz von r gegen den Wert, der eben noch Bahnen gibt) wird 
hinsichtlich des Verhaltens verschiedener Gase bestatigt gefunden, dagegen nimmt 
=z in Stickstoff bei r — 11% etwa linear mit dr bis zu 6r = 1% zu, erreicht ein j 
Maximum mit 1/,see und fallt dann wieder ab. Ehmert..= ae 


Harrison Brown. On the temperature assignments of experimen- 
tatthermal diffusion coefficients. Phys. Rev. (2) 58, 661—662, 1940, ; 
Nr.7. (Baltimore, Maryl., J. Hopkins Univ., Chem. Lab.) [S. 845.] Bomke. han 


W. Gentner. Die Erzeugung schneller Ionenstrahlen fir Kern- | 
reaktionen. S.A. aus Bd. 19 der ,,Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften“. 
Mit 56 Abb. S.107—169, Berlin, Julius Springer, 1940. Verf. gibt eine zusammen- 
fassende Darstellung der verschiedenen Methoden zur Erzeugung schneller Teilchen 
fiir _kernphysikalische Zwecke. Inhalt: I. Einleitung. IJ. Erzeugung der Hoeh- ‘ 
_spannung: 1. Elektrostatischer Generator. 2. Kaskadengenerator. 3. Andere Ver-' 
“ahren. 4. Messung der Hochspannung. III. Réhrenkonstruktionen: 5. Ionenquellen. 
6. Beschleunigungssysteme. 7. Vollstandige Anlagen. IV. Zyklotron: 8. Prinzip. — Oh ae 
9. Fokussierungsbedingungen. 10. Magnet. 11. Beschleunigungskammer. 12. Sonden. — 
48. Vollstindige Anlagen. Literaturverzeichnis (bis Anfang 1940). Tm Abschnitt ‘ 
‘fiber den van de Graaff-Generator werden die in der Literatur beschriebenen An- | ia 
lagen, insbesondere die Kleinanlagen von Trump und Mitarbeitern, die Anleee (haa 
mit ineinander laufenden Bandern von Gitting, die Anlage von’ Bothe und’ ye 
entner, die Anlagen unter Druck von Tr ump, von Tuve und die grofe _ : } 
| Westinghouse-Anlage beschrieben. Das Kapitel tiber Tonenquellen ennel eine 
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Darstellung der verschiedenen Formen von Kanalstrahlquellen, Kapillarionen- 
quellen, Niedervoltbogen mit Magnetfeld, sowie eine Reihe von R6éhrenkonstruk- 
tionen. Die Spannungsmessung mittels Rotationsvoltmeter und durch Hochohm- 
widerstinde wird beschrieben. Am ausfiihrlichsten ist das Kapitel tiber das 
Zyklotron, das in sehr tibersichtlicher Form die fiir den Bau einer solchen Anlage 
mafgebenden Prinzipien, die dabei auftretenden Fokussierungsbedingungen, die 
Wirkungsweise des Thomas-Feldes usw. behandelt. Eine genaue Zeichnung der 
Lawrenceschen Kammer des 387’-Zyklotrons, die Kapillarionenquelle, die 
Sonden zur Benutzung des ,,Gespensterstroms*, die Dunn ing-Andersonsche 
konzentrische Ankopplung werden kritisch behandelt, wobei, wie tiberhaupt in der 
Darstellung diejenigen Verfahren und Apparate bevorzugt dargestellt werden, die 
sich nach den bisherigen Erfahrungen praktisch durchgesetzt haben. Eine grofie 
Zahl von Abbildungen und Konstruktionsskizzen, sowie das sehr vollstandige 
Literaturverzeichnis machen die erstmalige vollstindige Darstellung in deutscher 
Sprache zu einem wertvollen Hilfsmittel fiir selbstandige kernphysikalische 
te Arbeiten. Houtermans. 


R. F. Christy and J. M. Keller. A precise determination of the fine 
structure constant. Phys. Rev. (2) 58, 658, 1940, Nr.7. (Berkeley, Cal., 

_ Univ., Dep. Phys.) Um die Diskrepanzen der direkt gemessenen Werte von 

. e, e/m und h/e gegeniiber der Rydberg-Konstanten zu klaren, war eine vierte. 
Gré®e notig, aber bisher nicht vorhanden. Birge (s. diese Ber. 20, 2781, 1939) 
pen 8 hatte dazu die Messung der L,,—Dy,;-Niveaus vorgeschlagen. Verff. diskutieren 
-) nun die Energiewerte dieser Aufspaltung vom Standpunkt der Quantenmechanik — }). 
py und erhalten in erster Naherung aus den Werten fiir die Kernladungszahlen Z = 60 
ee bis 92 fiir die Feinstrukturkonstante a 1/a = he/27e? = 136,95 + 0,13 (s. das 
Res folgende Ref.). Riewe. 


Raymond T. Birge. The values of e, e/m, h/e and a. Phys. Rev. (2) 58, 658 
—659, 1940, Nr.7. (Berkeley, Cal., Univ.) Im Zusammenhang mit der vorstehend — 
referierten Neubestimmung des Wertes fiir « behandelt Verf. die noch verbleiben- 
den Diskrepanzen. Aus den besten direkt bestimmten Werten e — (4,8022 + 0,0010) |e 
-10-% ESE, e/m = (1,7591 + 0,0005) -107 EME und R,, = 109 737,45 ¥ 0,06 erhalt — 
man h/e = (1,379 29 + 0,000 40) - 10-17, waihrend 1,3765 + 0,0003 beobachtet wurde., |) 
Aufer dieser Diskrepanz besteht noch die folgende: Aus den_vorstehenden Werten _ 
ae e/m, Ry ist 1/a = 137,036 + 0,023 in ungefaihrer Ubereinstimmung mit dem neu- 
a bestimmten Wert; aus den beobachteten Werten von e und e/m erhilt man jedoch : 
5 Va = 136,758 + 0,065. Zu einer neuerlichen ausfiihrlichen Diskussion sollte die 4 
_ schon vorbereitete Neubestimmung von h/e abgewartet werden. Riewe. — 


_. - Rudolf Ladenburg und Yardley Beers. Direct determination of the § 

. charge ofthe beta-particle. Phys. Rev. (2) 58, 757, 1940, Nr.8. (Prince- .f 

ee ton, N. J., Univ. Palmer Phys. Lab.) Von den Verff. wurde nach einer direktenti 
Bt A, Methode die elektrische Elementarladung der von Radium E emittierten B-Strahlen _ 

_ fiir verschiedene £-Geschwindigkeiten gemessen. Es wurde dazu ein magnetischer | 
th _-Strahlspektrograph benutzt, hinter dessen Austrittsspait abwechselnd ein Faraday- 
NS he eae von et beta B-Teilchenstrom transportierten elek- ta 

tr Ladung und ein Geiger-Miiller-Zah vA immu der 
_p-Teilechen verwendet wurde. Die ame Hae aie ae eae ee 


* 


_ Fitr die Ladung eines #-Partikels gilt dann die Benehtag pice : ts. (yisdachiis eae 


‘Sekunde ge- 
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fonisationskammer beobachteten lonisationsstr6me bedeuten. Die Messungen 
wurden fiir fiinf verschiedene f-Geschwindigkeiten (H-Werte zwischen 2200 und 
3400) ausgefiihrt und ergaben im Mittel fiir die Elementarladung einen Wert von 
— 1,61; - 10 Coul. mit einem wahrscheinlichen Fehler von 0,6 %. Die Méglichkeit 


eines eventuellen systematischen Fehlers von 0,25 %, der durch Fehler bei der 
Faraday-Kafig-Messung bedingt sein kénnte, wird in Erwaégung gezogen. Bomke. 


W. Pauli. The connection between spin and statistics. Phys. Rev. 
(2) 58, 716—722, 1940, Nr. 8. (Ziirich, E. T. H. Phys. Inst.; Princeton, N. J. Inst. 
advanced study.) [S. 838.] 

H. J. Bhabha. Classical theory of point dipoles. Nature 145, 819 
—820, 1940, Nr. 3682. (Bangalore, Indian Inst. Sci.) [S.911.] Bomke. 


J. Hornbostel, H. H. Goldsmith and J. H. Manley. On the resonance levels 
ofrhodium andindium. Phys. Rev. (2) 58, 18—23, 1940, Nr.1. (New York, 
New York Univ., Washington Square Coll.; Urbana, Ill., Univ.) Die Absorptions- 
kurven fiir Neutroneneinfang durch In und Rh wurden gemessen. Als Neutronen- 
quelle diente eine Mischung von 200 mCurie Ra mit Be, die von einem 3cm dicken 
und 15em hohen Zylinder von 20mm Durechmesser bedeckt war. Die Auffanger 


waren ein diinne Rh-Folie mit einem Gewicht von 16,5 mg/em? bzw. eine Nickel- - 


platte, auf die eine diinne In-Schicht mit dem Gewicht’ 7,3 mg/cm? elektrolytisch 
niedergeschlagen war. Aus den Messungen wurden die Absorptionskoeffizienten, 
der Resonanzquerschnitt, die natiirliche Breite, die des Netitrons, sowie der Abstand 
der beiden Niveaus | Ey, — Ry, bestimmt. Es ergaben sich: K, — 11,5 cm?/g, 
b>) = 4100-10 cm?, F = 013 eV, Py = 3,5:16 eV fir Rh und kK, = 52 cm?/g; 
6) = 23,000-1024em?, T= 0,07eV, I'y = 1-10 eV fiir In sowie |Hoy, — Eorp| 
= 0,15 eV. P. Schulz. 


R. D. Park and J. C. Mouzon. Evidence against the existence of an 


excited state of He’. Phys. Rev. (2) 58, 43—46, 1940, Nr.1. (Durham, North | 


Carol., Duke Univ.) Mit Hilfe einer Nebelkammer wurden Energiemessungen an 
den durch die (D + D)-Neutronen ausgelésten RiickstoBprotonen ausgefiihrt. Die 
Verff. benutzten 126 RiickstoSbahnen zur Aufstellung der Energieverteilungskurve 
und konnten keine Andeutung einer Neutronengruppe von kleiner Energie finden. 
Demnach kann man nicht mehr die Existenz eines angeregten Zustandes des *He 
annehmen. Bomke- 


S. M. Dancoff. Spin-orbit coupling in He®. Phys. Rev. (2) 58, 326—8331, 
1940, Nr. 4. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) Vert. vergleicht die experimentellen- 
Ergebnisse iiber die Aufspaltung des Grundzustandes des *He mit den Aufspaltungs- 
-strukturen, die sich a) auf Grund der von Thomas vorgeschlagenen relativistischen 
Bahnimpuls- und Spinimpulskopplung, b) auf Grund der tensoriellen Spin- und 
Bahnwechselwirkung nach der Mesonentheorie ergeben. Die Thomas-Kopplung 
nach der gewdhnlich zugrunde gelegten Formulierung ergibt ein Dubiett mit ver- 
‘kehrter Termlage, dessen Aufspaltung um einige Gré®enordnungen zu gering ist. 
Die Tensorkraft gibt dagegen eine normale Aufspaltung von der Grépsenordnung 
des experimentellen Wertes. Allerdings gilt dieses letztere Resultat nur fiir ein 
nichtsingulares Verhalten der Potentialfunktion. Der Verf. diskutiert daher eine 
abgeiinderte Behandlung der relativistischen Spin-Bahn-Kopplung, die von Breit 
vorgeschlagen worden ist und die eine groBe Spin-Bahn-Aufspaltung bee 
is omke. 


“T. R. Wilkins and G. Wrenshall. Nuclear energy levelsin magnesium. 


nada, Mc Master Univ.) Die von Wil kins und Kuerti (s. diese Ber. S. 277). 


Phys. Rev. (2) 58, 758, 1940, Nr. 8. (Rochester, N. Y., Univ., Hamilton, Ontario, — 


ie 


A 
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und danach auch von Powell, May, Chadwick und Peckavance (Nature 

145, 901, 1940) zur Untersuchung der elastischen und unelastischen Streuung: von 
a-Teilchen an Aluminium angewandte Methode, welche darauf beruht, einen mittels 

Cyclotron erzeugten eng ausgeblendeten Protonen-, Deuteronen- oder a-Teilchen- 

strahl in eine von photographischen Platten kreisférmig umgebene Streukammer 

eintreten zu lassen und die Energie und Winkelverteilung der gestreuten Teilchen 

auf Grund der von den Teilchen in der photographischen Emulsion hervorgerufenen 
Bahnspuren zu bestimmen, wurde von den Verff. jetzt auch zur Untersuchung der 

Streuung von Protonen an Magnesium verwendet. Es wurde ahnlich wie friher 

; beim Aluminium aufier elastischer auch eine unelastische Protonenstreuung be- 
obachtet. Die Energie der in die Streukammer hineingeschossenen Protonen betrug 

6,9MeV. Die unelastische Streuung ist jedoch im Falle des Magnesiums betracht- 

lich gréfer als beim Aluminium, aufierdem besteht beim Magnesium eine sehr 

oe merkbare Abhingigkeit der unelastisch gestreuten Intensitat vom Streuwinkel. Fiir 

mrt das die unelastische Streuung am Magnesium hervorrufende angeregte Niveau 
ergibt sich nach den Verff. eine Anregungsenergie von 1,3 MeV. Demgegentiber 
Py \s steht die bekannte Erfahrungstatsache, dai vom angeregten ?{Mg mindestens drei | 
verschiedene y-Strahlungen emittiert werden, von denen zudem keine -mit der 
. jetzt von den Verff. gefundenen Anregungsenergie iibereinstimmt. Die Verff. wollen 
daher ihre Untersuchung unter Verwendung einer diinneren Fensterfolie zwischen 
ite Zyklotron und Streukammer wiederholen. Bomke. 


Robert H. Hay. The nuclear magnetic moment of #C. Phys. Rev. (2) 

58, 180—181, 1940, Nr.2. (New York, Columbia Univ., Dep. Phys.) Von Rabi, 

‘ZLacharias, Millman und Kusch wurde mit Hilfe der magnetischen _ 
Resonanzstrahlmethode (s. diese Ber. 19, 1708, 1938) an KCN und NaCN, das von ~ 

Urey an #C angereichert war, der g-Faktor von ®C zu g = 1,401 + 0,004 be- 5 

stimmt. Das magnetische Moment kann jedoch nur angegeben werden, wenn der — 

_. Wert des mechanischen Momentes bekannt ist. Als experimentelles Ergebnis liegt © 

_ lediglich eine Bestimmung von Townes und Smythe (8. diese Ber. 21, 1212, 

~, 1940) an den alternierenden Intensitiéiten des 18C-Bandenspektrums vor. Die Verff. 

+e ' geben den Wert */: an, jedoch kénnen die Werte */2 und 5/z nicht ganz ausgeschlossen ep 
werden. — Theoretisch ergibt das Hartree-Modell den Wert 3/2, das a-Teilehen- . }. 

_ Modell 1/2. Nun kann man sich 8C als ein #C mit angefiigtem Neutron vorstellen. _ | 
diy (ivy: JAS wirde fiir den Spin */, ein negatives magnetisches Moment ergeben, wohin- 
gegen das Vorzeichen sich aus den Versuchen von Rabi und Mitarbeitern sicher a 

| als positiv ergibt. Daher erscheint dem Verf. der Spin 1/, als der wahrschein- |! 

_ lichste. Mit diesem Wert und dem angegebenen g-Faktor wird das magnetische — nF 

Moment 0,700 + 0,002 KM. joergés aman 


ON Sey, Inglis. The nuclear apiniet BC, Ph . sae ay | 
PY ei Sra nel eae : : ys. Rev. (2) 58, 577, 1940, Nr.6. 4 
Ret _ (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Mit Hilfe einer einfachen thedratische ead q 
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mechanischen Momentes das magnetische Moment innerhalb der angegebenen 
Grenzen, jedoch erhalt man fiir J = 1/, ein uw, welches nur sehr wenig iiber der 
oberen Grenze liegt, alle anderen J-Werte geben betrichtlich gréfere Abweichungen 
und erscheinen daher unwahrscheinlicher. J = 1/, entspricht der Kopplung L — 1/s. 
— Damit ergibt sich der Spin J = 1/y aus dem Hartree- und dem a-Teilchen- 
Modell. Joerges. 


H. F. Shrader. Nuclear spin of Cl’. Phys. Rev. (2) 58, 475, 1940, Nr.5. (New 
Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Mit einer 12m langen Thermo- 
diffusionssdule nach Clusius und Dickel (diese Ber. 21, 1242, 1940) wird in 
Form von HCl das schwere Isotop Cl87 angereichert. 500cm3 HCl werden in Cl, 
umgesetzt und in das Absorptionsrohr von 5m Lange mit einem Druck von 41 em 
eingetiillt. Der Verf. beobachtet die Schwingungsbanden 1 -> 11,1 — 12,1 + 13 

‘des Systems 'Y* — O* (Cls) in der Gegend von 5100 bis 5200 A. In der 1 — 12- i 
Bande hat das Verhaltnis der Cl%5 Cl85-Linien zu denen von Cl87 C87 den Wert 1,76, 
entsprechend 438 % Cl37 — gegenitiber 24,2 % im normalen Isotopengemisch. ‘Das 
Intensitaétsverhaltnis der Linien alternierender Intensitéten der 1 — 12-Bande von 

C7 Cl? ergab 1,28. An den Cl®5 C]35-Banden ergab sich das Verhialtnis der alter- 
nierenden Intensit&éten zu 1,30 gegentiber dem von Elliott (Proc. Roy. Soc. London 

_ (A) 12, 638, 1930) angegebenen Wert von 1,34. Nach Elliott diirfen die gemessenen 
Intensitétsverhalinisse als untere Grenze angesehen werden. Damit liegen die 

Werte 1,28 und 1,30 dem Wert 1,40 des Intensitatsverhdltnisses dem Spin 5/2 am 
nachsten. Der Verf. halt damit den Spin 3/, fiir beide €l-Isotopen als den wahr- 
scheinlichsten. ; Joerges. 


A. Nordsieck. On the value of the eleetri¢ quadrupole moment 
of the deuteron. Phys. Rev. (2) 58, 310—315, 1940, Nr. 4. (New York, Colum- 
bia Univ.) Verf. berechnet auf Grund einer neuen Elektronenwellentunktion fiir 
das Wasserstoffmolekiil den elektrischen Feldgradienten am Kernort. Es wird eine 
einfache, aber exakte Formel fiir die Elektronendichte abgeleitet. Die genannte 

“Wellenfunktion wird durch Verallgemeinerung eines erstmalig von S. C. Wang 
angegebenen Verfahrens erhalten. Aus dem berechneten Feldgradienten und aus. 
den Molekularstrahlmessungen von Kellogg, Rabi, Ramsey und Zacha- 
‘rias wird sodann der Wert des elektrischen Quadrupolmomentes des Deuterons 
berechnet. Es ergibt sich hierfiir ein Wert von 2,73-10-*7em*. Die Fehlergrenze 

_diirfte etwa + 2% betragen. Bomke. | 


Hugh T. Richards and Emmett Hudspeth. Photographic plate spectrum | | 
of d—d neutrons. Phys. Rev. (2) 58, 382, 1940, Nr. 4. (Houston, Texas, ' 3 
Rice Inst.) Von Bonner (s. diese Ber. 19, 527, 2135, 1938) waren aufier den 
-normalen RiickstoSkernen in einer methan- bzw. wasserstoffgefillten Kammer 
‘beim HereinschieSen von D+ D-Neutronen auch RiickstoSkerne einer kurzen _ 
Reichweite gefunden worden, die als bei der Einfangung von Neutronen durch — ~ 
- Protonen entstandene Deuteronen gedeutet wurden. Allerdings zeigte, eine ein: | sn @ 
 gehendere Betrachtung, da8 das Verhiltnis von Neutroneneinfangung zu Neutronen- 
-streuung in Wasserstoff viel zu gering ist, um die von Bonner gefundene vr 
" jnelastische Streuung zu erklaren. Hudspeth und Dunlap (s. diese Ber.S. 284), 
-hatten ferner gezeigt, da bei der Streuung von D+ D-Neutronen an Helium nur 
eine Reichweitegruppe von RiickstoSkernen auftritt, so da auch im Primarspektrum a ae 
der D-+ D-Neutronen keine zwei Energiegruppen vorhanden sein kénnen. In der . 
-yorliegenden Untersuchung wurde zur weiteren Aufklarung der Bon nerschen hon 
| Beobachtungen die Streuung von D-+D-Neutronen, die durch Beschieffung einer 
diinnen Schicht von schwerem Paraffin mit magnetisch homogenisierten 700 kV- a i 
euteronen hergestellt wurden, nach der bekannten Blau-Wambacherschen =~ 
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* bekanntlich eine scharfe Umwandlungselektronenlinie bei 1,4 MeV beobachtet, zu * | 
_ der keine korrespondierende y-Linie gehért. Die zugehérende Kernumwandlung | 


_ Trocheid-Spektrometers sollte dieser Effekt nachweisbar sein. 


_ Phys. Rev. (2) 58, 467—471, 1940, Nr. 5. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) [S. 838.] 4 


“unter 90° emittierte und dann in die 0°-Richtung gestreute Neutronen handelte. Es 


-gileicher Paritat. Der Verf. berechnet fiir diesen Fall das Verhiiltnis von Paar 
_bildung zu innerer Umwandlung fiir die beiden K-Elektronen. Fir den Fall des 


_ Willibald Jentschke, Friedrich Prank] und Friedrich He _N ye ‘ 
ate Kernspaltung des Toniums unter Su wumaaiee a eee Chae 
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photographischen Methode der Bahnspuranalyse untersucht. Die photographischen 
Platten waren in gleichem Abstand von der Paraffinplatte in Richtung des 
Deuteronenstrahls und senkrecht dazu angeordnet. Aus dem Bremsvermogen der 
photographischen Schicht und der Lange der Bahnspuren ergab sich so die Energie 
der Riicksto8protonen. Bei Annahme einer Energieténung von Q = 3,32 MeV und 
einer Energie der Deuteronen von 700 keV ergab sich die Energie der Neutronen 
in Richtung des Deuteronenstrahls zu 3,82 MeV, senkrecht zu dieser Richtung zu 
2,62 MeV. Dem entsprachen Reichweiten in der photographischen Schicht von 138 
bzw. 73 Mikron. Im Falle der Beobachtung unter 90° zeigte sich keine Andeutung 
einer Gruppe von kurzer Reichweite. Im Falle der Beobachtung unter 0° trat aufer 
der schnellen Gruppe von 3,82 MeV noch eine schwache RiickstoBprotonengruppe 
von etwa 2,5 MeV auf. Es konnte jedoch auf Grund von Betrachtungen iiber die 
Geometrie der Anordnung gezeigt werden, da es sich hierbei um urspriinglich 


besteht daher kein Anla® fiir die Annahme einer nichteinheitlichen Energie der 
D-++ D-Neutronen. Fiir den Einfangquerschnitt der Neutronen durch Protonen folgt 
aus den Versuchen der Verff. ein um mindestens hundertmal kleinerer Wert als 
fiir die Streuung. Bomke. 


E. A. Schuchard and E. A. Uehling, Steady-state diffusion under 
conditions of generalized souree and incident current 
distributions. Phys. Rev. (2) 58, 611—623, 1940, Nr. 7. (Seattle, Wash., Univ. 
Washington, Dep. Phys.) Die Methode der Laplace-Transformationen wurde er- 
weitert und auf den verallgemeinerten Fall der Neutronendiffusion unter generali- 7 
sierten Bedingungen hinsichtlich der Neutronenquelle und des einfallenden Neu- 
tronenstromes angewandt. Fiir die Verteilung des austretenden Neutronenstromes 
wurde eine exakte Formel abgeleitet. In diesen Ausdruck gehen ein die totale 
mittlere freie Weglange, das Verhialtnis N von mittlerer Einfangweglange zu mitt- 
lerer Streuweglainge sowie die Art der Verteilung in der Quelle. Fiir eine gleich- 
mafige Quellenverteilung und einen geniigend grofen Wert des Verhaltnisses N 
ergibt sich weitgehend mit dem Fermischen Gesetz tibereinstimmende Winkel- 
verteilung. Grédfiere Unterschiede zwischen den friiheren Theorien und der neuen — 
exakten Formel der Verff. bestehen hinsichtlich des Verhiltnisses R der Detektor- 
aktivitat in gré®erer Schichttiefe und an der Oberfliche. Fiir eine gleichférmig ver- 
teilte Quelle gibt die neue Theorie die Beziehung R = (N+ 1)'/2 +1. Fiir die 
Diffusion thermischer Neutronen in Paraffin ergibt sich nach den Verff. R = 14 
und N = 168 an Stelle des nach der friiheren elementaren Theorie abgeleiteten |): 
Wertes von 196. ; Bomke. 


R. Thomas. Internal pair production of radium (. Phys. | 
f : ys. Rev. (2) 
58, 714—715, 1940, Nr.8. (Berkeley, Cal., Univ. Dep. Phys.) > Bei Radium C’ wird 


erfolgt daher wahrscheinlich zwischen Zustiinden mit dem Drehimpuls Null und 
RaC’ ergibt sich so das genannte Verhiltnis zu 0,6 %. Mitteis des fokussierenden ‘ 
Bomke. 


H. Hurwitz jr. Note on interaction energiesin radiation theory. — 


Beche 
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Akad. Wien 1940, S. 68—69, Nr. 10. (Mitt. Inst. Radiumforsch. Nr. 439.) Es wird 
nachgewiesen, daf} das Ionium Ahnlich wie Uran, Protactinium und Thorium unter 
Neutronenbestrahlung in zwei Kernbruchstiicke zerfallt. Die Versuchsanordnung 
bestand im wesentlichen aus einer Ionisationskammer und einem Réhrenelektro- 
meter mit kleiner Zeitkonstante. Der Nachweis der Kernbruchstiicke erfolgte durch 
Messung der von ihnen erzeugten Ionenpaare. Das verwendete Ionium-Thorium- 
Gemisch enthielt nach sehr exakten Gewichtsbestimmungen von 0. Hénigsehmid 
und St. Horowitz 71,4 % Thorium und 28,6 % Ionium. Der bei den Messungen 
stérende Einflufs der zahlreichen a-Strahlen aus Ionium (bis zu 130000 a-Teilehen 
pro sec) wurde durch geeignete Mafinahmen weitgehend unterdriickt. Aus Differenz- 
versuchen mit reinen Thoriumschichten ergab sich das Verhiltnis der Ausbeute an 
schweren Kernbruchstiicken zwischen Thorium und Ionium wie 1 :2,7 mit einer 
Genauigkeit von + 15 %. Als Neutronenquelle wurde ein Radon-Beryllium-Gemisch 
verwendet. Die Energie der Kernbruchstiicke entspricht ungefahr der bei Thorium. 
Versuche mit thermischen Neutronen ergaben keinen positiven Effekt. Die Ver- 
suche weisen auf die Richtigkeit der von Bohr angenommenen Verhialtnisse beim 
Uranzerfall hin. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


Johanna Riiling. Die bei der Anlagerung langsamer Neutronen, 


an Cadmiumatomkerne emittierte y-Strahlung. Anz. Akad. Wien 
1940, S.68. Nr.10. (Mitt. Inst. Radiumforsch. Nr. 438.) Die bei der Anlagerung 
langsamer Neutronen an Cd-Kerne emittierte y-Strahlung wird mit einer ,,lang- 
samen“ Wilson-Kammer untersucht. Aus der Energieverteilung der Sekundar- 
elektronen, die wahrscheinlich gréftenteils Compton-Elektronen sind, wird auf das 
Vorhandensein einer grofen Zahl von y-Quanten zwischen 0,8 und 3MeV ge- 
schlossen. Extrem langsame Elektronen, entsprechend sehr energiearmen y-Quanten, 
wurden nicht gefunden. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


Ernest Pollard and William W. Watson. Transmutation of the separated 
isotopes of neon by deuterons. Phys. Rev. (2) 58, 12—18, 1940, Nr. 1. 
(New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Bei Beschiefiung von Neon mit 
2,6 MeV-Deuteronen wurden intensive Umwandlungsprotonen gefunden, die wenig- 
stens vier Gruppen mit Energien von 1,02, 2,15, 3,13 und 4,88 MeV aufweisen. Um 
diese Gruppen den verschiedenen Neonisotopen zuordnen zu kénnen, wurden Neon- 
proben, die nach dem Thermodiffusionsverfahren an *Ne bzw. Ne angereichert 
waren, von den Verff. untersucht, wobei sich ergab, daf} samtliche vier Protonen- 
‘gruppen angeregten Zusténden des *tNe entsprechen. Es liegt die Reaktion 
“Ne (d, p) 4Ne vor. Die Maximalenergie der Protonen fiihrt zu dem Massen- 
wert 21,00017 fiir das 24Ne. Das beschossene Gas war radioaktiv. Das Vorhanden- 
sein von *3Ne aus der Reaktion *Ne (d, p) *Ne und von Na aus *°Ne (d,n) ?4Na 
konnte nachgewiesen werden. Aus Absorptionsmessungen ergab sich, dag das 
f-Spektrum des Ne einfach ist und eine obere Grenze von 4,1 MeV besitzt. Die 
Masse des =3Ne ergibt sich daraus zu 23,001 0. Bomke. 


R. S. Livingston and B. T. Wright. (d,2n) reaction in copper. Phys. Rev. 
(2) 58, 656, 1940, Nr. 7. (Berkeley, Cal., Univ., Radiat. Lab.) Bei Bestrahlung von 
diinnen Kupferfolien mit 16 MeV-Deuteronen aus dem 60 zélligen Berkeley- 
Cyclotron mit anschlieSender elektrometrischer Messung der induzierten Aktivitat 
wurde eine der Reaktion ®Cu (d,2n) Zn zugeschriebene Aktivitét von 38min 


Halbwertszeit gefunden. Es wurde u. a. der relative Wirkungsquerschnitt der ge-_ 


nannten Reaktion fiir verschiedene Deuteronenenergien bestimmt. Es ergab sich 
‘eine stetige Zunahme der Ausbeute bis zur héchsten untersuchten Deuteronen- 
4 


energie von 16MeV. Fiir die bekannte Reaktion ®Cu (p, n) Zn ist von verschie- 


tenen Beobachtern eine Einsatzschwelle bei 3,6 bis 4,1 MeV angegeben worden. Die 
| | BB 


ee ee das oe 
= 2 " yy ee ra 


866 4. Aufbau der Materie ‘ 22. Jahrgang 

hier in Rede stehende Reaktion Cu (d, 2 n) Zn sollte um den Betrag der Bindungs- 

energie des Deuterons, 2,2 MeV, héher liegen, also etwa 6 MeV betragen. Auf 

Grund der Weisskopfschen Theorie (Weisskop f und Ewing, Phys. Rev.. 

57, 472, 1940) sollte das Einsetzen der (d, 2 n)-Reaktion bei etwa 7 MeV beobachtbar 

werden. Da die Untersuchungen in der Nahe der Einsatzenergie infolge unvermeid- 
licher Verunreinigungen im Kupfer sehr schwierig sind, wurde bei diesen Unter- 
suchungen das kleinere Berkeley-Cyclotron (37 Zoll) benutzt, welches nur 8,5 MeV- 
Deuteronen liefert. Die Einsatzgrenze des "Cu (d,2n) ®Zn-Prozesses ergab sich so’ 
‘ zu 7,5 MeV. Bomke.. 


Toshio Amaki and Asao Sugimoto. Some experiments on the relative 

eross sections of the (n,a) and (n,p) reactions produced by fast 

iron neutrons. Phys. Rev. (2) 58, 659, 1940, Nr. 7. (Tokyo, Japan, Inst. Phys. Chem. 

i Res., Nuclear Res. Lab.) Verff. bestimmten fiir eine Anzahl Kerne die Wirkungs- 
ary A querschnitte der bei BeschieSung mit schnellen Neutronen (Li+ D und Be+ D) 
ui - auftretenden (n,a)- und (n, p)-Prozesse, wobei sie die durch die genannten Pro- 
co zesse erzeugte kiinstliche Radioaktivitét zum Nachweis und zur Intensitalsmessung 
Bur benutzten. Als Neutronenquelle diente das Tokyoer Cyclotron, welches 3 MeV- — 
tf Deuteronen liefert. Die Messung der f-Aktivititen geschah mittels Lauritsen- — 
Elektroskop. Da die benutzten Neutronen keine einheitlichen Energien haben, — 
geschah die Ermittlung des relativen Wirkungsquerschnittes durch Vergleich mit 9 
dem durch dieselben Neutronen in diimnen Aluminiumfolien hervorgerufenen ~ 
(n, «)- und (n, p)-Prozef, wobei die bekannten radioaktiven Kerne **Na (15h) und — 
*7Mg (10,5 min) gebildet werden. Die durch langsame Neutronen ausgeléste starke - + 

_ Reaktion 27Al (n, y) 28Al (2,3 min) wird durch Vorschalten von 2mm Cadmium a | 

geschaltet. Da bei Neutronenbestrahlung die Luft den mit 10 min Halbwertszeit zer- 

_ fallenden N bildet, mute im Falle des Aluminiums dieses zur Entfernung vom | 
me adsorbierten Stickstoff vor der Bestrahlung in Salpetersiure abgewaschen werden. — 
diva ‘ \ ‘ i . Bomke. 

__K, Sinelnikoy, A. Walter, V. Gumenjukand and A. Ivanoy. The thr eshokam 
value of photoelectric disintegration of beryllium. Journ. — 
r exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 1229—1233, 1938, Nr. 12. [Orig. russ.] Mit einem van de § 

_ Graaff-Generator von 5m Kugelradius und Entladungsrohr wurde mittels Réntgen- Y 
» __ Strahlen an einer Pt-Antikathode die Ausbeutekurve des Kernphotoeffektes an 
real Beryllium (1,5 kg Be in Paraffin, Ag 2,3 min als Detektor) bis zu 1,95 eMV y-Strah- — 

Re energie gemessen. Bei 1,78 eMV und 380 bis 80nA Strom zur Antikathode entspricht 3 
die y-Intensitat etwa der von 100 Curie Ra. Durch logarithmische Extrapolation der 
_ Ausbeutekurve ergibt sich die Schwellenenergie des Kernphotoeffektes an Be zu_ | 
_-1,76eMV im Gegensatz zu allen anderen Autoren (Chadwick und Gold- 
haber, Korsunski und Lange usw,, die 1,65eMV als langwellige Grenze 

4 geben. Verit. bemerken, daf} unter diesen Umstinden die bekannte starke Lir 
% bis 1,78 eMV der Ra€C’ nicht an dem mit RaC’ beobachteten Kernphotoeffekt — 
 teiligt Sein kann, wenn die Angabe von Alichanoy und. L atys chev, dies 
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charakteristischen Halbwertszeit identifiziert. Zwei aktive Rubidiumisotope wurden 
gefunden, von denen das eine mit einer Halbwertszeit von 15,4 + 0,2 min in ein 
_aktives Strontium der Halbwertszeit 51 + 2 Tagen, das andere mit einer Halbwerts- 
zeit von 17,8 + 0,2min in ein anscheinend inaktives Endprodukt zerfillt. Die 
Muttersubstanz des 15,4 min-Rubidiums ist ein Gas von wenigen Minuten Halbwerts- 
zeit, wahrend das andere Rubidium aus einem Krypton von 175 + 10 min Halbwerts- 
_ zeit entsteht. Aus Absorptionsmessungen in Aluminium ergibt sich die Maximal- 
energie des f-Spektrums fiir das 15,4 min-Rubidium zu 3,8MeV und fiir das 
17,8 min-Rubidium zu 4,6 MeV. Au®erdem wurde auch ein mit einer Halbwertszeit 
von 32 + 0,5 min in ein wahrscheinlich inaktives (oder-wenigstens sehr langlebiges 
bzw. sehr kurzlebiges) Barium zerfallendes Caesium gefunden. Das Hahn- 
Strassmannsche 300h-Produkt wurde nicht nachgewiesen. Verschiedene An- 
zeichen sprechen dafiir, dai dieses langlebige Barium aus einem sehr kurzlebigen 
Gas gebildet wird. Das 32 min-Caesium entsteht aus einem Xenon von 17 + 1 min 
Halbwertszeit, dessen f-Spektrum nach Absorptionsmessungen in Aluminium eine 
obere Grenze von 2,6 MeV besitzt. Bomke.. 


Flerov and Petrjak. Spontaneous fission of uranium. Phys. Rev. (2) - 

58, 89, 1940, Nr. 1. (Leningrad, Radium Inst., Phys. Techn. Inst.) Verff. erhielten 
-an 15 flachen Jonisationskammern, deren Winde mit Uran bedeckt waren, pro. 

Stunde sechs Impulse, die auf eine spontane Uranspaltung in schwere Bruchstiicke 

zuriickgefiihrt werden mufiten. Durch Kontrollversuche konnten alle anderen Ent-- / 

stehungsursachen ausgeschlossen werden. Energie und# Absorptionseigenschaften 

der Triimmer gleichen vollkommen den bei Beschiefiung des Urans mit Neutronen 

erhaltenen. Keine Triimmer wurden mit UX und Th erhalten. Es ergibt sich aus fei 

eicsen Versuchen eine mittlere Lebensdauer des Urans von 1016 bis 10'7 Jahren. 
Bomke. 

K. J. Brostrom, J. K. Beggild and T. Lauritsen. Cloud-chamber studies of 
‘fissionfragmenttracks. Phys. Rev. (2) 58, 651—653, 1940, Nr. 7. (Copen- 
‘hagen, Denmark, Univ., Inst. Theoret. Phys.) Verff. machen Wilson-Aufnahmen bei 

niedrigem Druck von Bahnspuren der Uran-Spaltprodukte an dicken in der Kammer 

befindlichen Uranproben und von diinnen Uranschichten, so da die Bahnen beider 4 
-Spaltprodukte photographiert werden kénnen. Verteilungsdiagramm von 40 Fission- 

Spuren (Summe aller Verzweigungen) in Argon, in Wasserstoff und Wasserstoff 

+ Wasserdampf, unter Alkoholzusatz bei Drveken von 8,8 bis 22 cm. Charakteristisch 
fiir die Fission-Bahnspuren ist die gro®e Zahl von Kernstéfen (Verzweigungen) 

‘und einer Bahnkriimmung, fiir die ebenfalls ein Verteilungsdiagramm gegeben wird. 

‘Die Reichweiten beider Arten von Spaltprodukten unterscheiden sich nur unwesent- 
lich, im Mittel sind Gesamtreichweiten etwa 25 mm, was Anfangsgeschwindigkeiten | : 
‘von 9 und 14-108 em/sec entspricht. Eine Kurve der Geschwindigkeit gegen Reich-. 
-weite wird bis 6mm Reichweite und 3 - 108 cm/sec’ gegeben, sie steigt erst langsam, 
hat bei etwa 2 bis 3-108 em/sec einen Wendepunkt und scheint dann schneller anzu-_ 


| -steigen, was den theoretischen Voraussagen von N. Bohr (vgl. nachstehendes hel icts ‘va ay 
_ entspricht. Houtermans.© 
N. Bohr. Scattering and stopping of fission 28 ao wetted Phys. qa 


Rev. (2) 58, 654—655, 1940, Nr.7. (Copenhagen, Denmark, Univ., Inst. Theoret. 3 fr 
Phys.) Vert. hebt hervor, dafB fir. die Bremsung der Teilchen, die bei der Uran- — y ye 
‘spaltung entstehen, beim Durchgang durch Materie zu einem wesentlich gréferen “oat 
Teil als. bei o-Teilehen die Wechselwirkung mit Kernen verantwortlich ist, was CAL anne 
viel hiufigeren Abzweigungen der Bahnspuren und zu einer Bahnkrimmung Anlai x a : 
t. Das mittlere Quadrat des Ablenkungswinkels, eines Teilchens der Masse M 
1 ginen: Gas der Masse m in einem Teil der Reichweite, in dem die Energie E um br ; a 
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AE abnimmt, berechnet Verf. zu ®? = m/M- A B/E [A4yB/AyE+ 4, £], wo 4y H 
und 4.E die Anteile der Bremsung durch Kern- bzw. durch Elektronenwechsel- 
wirkung am Energieverlust 4 # sind. Es wird angenommen, dai die Teilehen der 
\ Geschwindigkeit V im Mittel eine effektive Ladung haben, die gleich dem Verhaltnis 
von V zur ,,Umlaufsgeschwindigkeit* Vo (~ 108 cm/sec) des am lockersten ge- 
bundenen Elektrons des neutralen Atoms ist, was der Annahme entspricht, dafi alle 
Elektronen des Teilchens ,,Umlaufsgeschwindigkeiten* = V haben. Bei Zusammen- 
stéRen mit schweren Gasatomen sollen nur diejenigen Elektronen derselben fur die 
Bremsung wirksam sein, deren Umlaufsgeschwindigkeit < V ist. Wegen der relativ 
hohen Ladung Z und Masse M der Fragmentteilchen kénnen Energie- und Impuls- 
abgabe klassisch gerechnet werden. Sind « und mw Ladung und Masse des Elek- 
trons, Z die Kernladung der Gasatome, N die Zahl der Atome/cm, so wird der 
mittlere Geschwindigkeitsverlust 
dV ‘4ae*N V ) 4 2? e? u (M +m) 2). 1 [ Mm (Z +2) _ ( ry} 
dz aru be Mm V) lp Mem Z22\V_) I? 
wobei der erste Term in der Klammer von der Elektronenwechselwirkung, der 
zweite von direkten Kernsté$en herrihrt. Fiir Reichweiten in Argon und Z-~ 50, 
M ~. 140 iiberwiegt im Anfang der Bahn der erste Term, wahrend am Ende, fiir 
V=V, die Kernsté%e wesentlicher sind. Zu Beginn der Reichweite geht die 
Geschwindigkeitsabnahme ungefihr linear mit V, und mit V-* am Ende der Bahn. 
Der erste Term gilt nur fiir V > Vo, der zweite auch fiir V < Vo. Da im Hauptteil } 
der Bahn der Geschwindigkeitsverlust von Z unabhangig und M™ proportional ist, } 
folgt ferner, da zwei beim Spaltungsprozefi entstehende hoch geladene Atom-_ 
fragmente gleichen Anfangsimpulses ungefahr gleiche Reichweiten haben. Die Be- | 
rechnungen sind in guter Ubereinstimmung mit den Experimenten von Brostrom, 
Boggild und Lauritsen (vgl. vorstehendes Ref.), auch hinsichtlich der Bahn- 
kriimmung. Der ,,straggling“-Effekt der Reichweiten, der fiir a-Teilchen und Protonen 
von der Gré®enordnung «/M, ist hier fiir einen grofen Teil der Reichweite viel 
gréfer, namlich von der Gréenordnung m/M. Houtermans. 


YY. Nishina, T. Yasaki, K. Kimura and M. Ikawa. Fission ‘products of. 
uranium by fast neutrons. Phys. Rev. (2) 58, 660—661, 1940, Nr. 7. 
(Tokyo, Japan, Imp. Univ., Fac. Se., Chem. Inst. and Inst. Phys. Chem. Res., Nuclear 
xf Res. Lab.) Als Produkte der Uranspaltung mit schnellen Neutronen werden zu-_ 
satzlich durch chemische Trennung folgende Koérper festgestellt: . 


Element HW-Zeit Isotop Strahlung Max. Energie (eMY) 

we | Pd 26 min = B = 
B3s) Pd 17h 112 B = 

Ag 7,5 d 111 B 0,8 

Ag 3,5 h 112 B 2,0 
‘ Cd 56h 115 = — a 

/ Cd 3h 117 _ = : te 

BS Cd 50 min = " = 7 
soy In 45h 115*  y-Konversion 0,31 — 0,85 
She : 2h 117 ; 118 is 
ekoee Der 3,5 h-Ag-Kérper, der dem Ag"? (vgl. Nature, im Druck) zugeschrieben wird, 
as wird als Tochterprodukt des Pd, 17 h-Kérpers, festgestellt, der damit als Pit? 
x identifiziert wird. ee. Houtermans. 
on Willis E. Lamb jr. Passage of uranium fission fragments fneg 
Tae matter. Phys. Rev. (2) 58, 696—702, 1940, Nr.8. (New York, Columbia Uni ry. 


___-Verf. berechnet Reichweite und Energieverlust der Fra¢ 
oe un ist der Fragmente der Uranspalt 
_ beim Durchgang durch Materie. Fiir die Spaltprodukte wird als peaeries a | 
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ladung und Masse Z, = 42, 4; = 100 und Z.= 50, A, = 186 angenommen. Die 
Rechnung geschieht auf Grund folgender Voraussetzungen: 1. Energieverluste be- 
ruhen nur auf der Ladung der Ionenstrahlen, d. h. Kernstéfe und Leistung der 
lonisierungsarbeit zur Aufnahme von Elektronen wird vernachlissigt. 2. Zu jeder 
Geschwindigkeit v gehért eine mittlere Ladung z (v), um die die wahre Elektronen- 
zahl der Teilchen nur wenig schwankt. 3. Die mittlere Ladung z(v) ist dadurch 
gegeben, dafs das Teilchen als so weit abionisiert angesehen wird, da die 
lonisierungsarbeit fiir ein weiteres Elektron des Teilchens gerade die kinetische 
Energie des Teilchens iibersteigt. 4. Die Energieverluste bei der Ladung z (v) sind 
[z (v)]? mal gréfer als fiir Protonen gleicher Geschwindigkeit. Unter diesen Voraus- 
setzungen erhalt Verf. fiir die Reichweiten der beiden Partikelwerte die Werte 
2,42 em und 2,08 cm bei einer gesamten verfiigbaren Totalenergie von 188 eMV und 
einer Endenergie des leichten Teilchens von 5eMV, was dem Nulleffekt der 
lonisationskammer entspricht und mit den von verschiedenen Autoren beobachteten 
Werten von 2,2em und 1,5em in Einklang ist. Theoretische und experimentelle 
Reichweiten-Energiekurven stimmen ebenfalls iiberein. Die Giiltigkeit der An- 
nahme fiir das Modell wird diskutiert und gefunden, dafi dieses fiir Energien 
>5eMV brauchbar ist. Die anfanglichen Ladungen, mit denen die Teilchen aus- 
einanderfahren, ergeben sich zu 17 und 13 und werden als Funktion der Teilchen- 
energie tabellarisch gegeben. Die Ionendichte nimmt langs der Bahn ab, was fiir 
a-Teilechen und Protonen nicht der Fall ist. Houtermans. 


Alois Langer and W. E. Stephens. Radioactive bArium and strontium 
from photo-fission of uranium. Phys. Rev. (2) 58, 759, 1940, Nr. 8. 
(East Pittsburgh, Penns., Westinghouse Res. Lab.) Verff. untersuchen die chemisch 
nach Hahn und Strassmann abgetrennten kiinstlich aktiven Barium- und 
Strontiumk6rper, die bei der Uranspaltung auftreten, hinsichtlich ihrer zeitlichen 
Abklingkurven, wobei die Uranspaltung einmal durch »-Strahlen von Fluor mittels 
1 yA-Protonen von 3eMV (Auffanger CaF:), einmal mit schnellen Neutronen von 
LiH (8uA H-Strahlen unaufgelést, 3eMV), einmal mit langsamen Neutronen [er- 
zeugt mit Be (p,n), 3uA unaufgeléste H-Strahlen, 3 eMV], in Paraffin hervorgerufen 
wird. Die Abklingungskurven sind fiir y-Spaltung und Neutronenspaltung praktisch 
gleich, beide Male tritt der 86 min-Ba- und der 6 h-Sr-Kérper auf, deren Verhaltnis 
in beiden Fallen etwa gleich ist. Auch der 14 min-Ba- und 35 h-Y-Ké6rper treten in 
beiden Fallen auf. Houtermans. 


' L. A. Du Bridge and John Marshall. Radioactive isotopes of Sr, Y and 
Zr. Phys. Rev. (2) 58, 7—11, 1940, Nr.1. (Rochester, N. Y., Univ.) Verff. beschossen 
Rubidium, Strontium und Yttrium mit 6,7 MeV-Protonen, 4,5 MeV-Deuteronen sowie 
schnellen und langsamen Neutronen, die mit Hilfe des Rochester-Cyclotrons erzeugt 
wurden. Die folgenden aktiven Produkte wurden gewonnen: ®*7Sr*, e-, , T = 2,75 h; 
 &Sr, e-, 7X = 70 min; St, Ko yf = 66d; *7Y.. Ko 7 = 80 hy SY, K, y, T= 105.0; 
Zr, y, T = 45 min; Zr, ft, T = 78h. Es bedeutet dabei K K-Einfangung, B* baw. 
B- die Emission von Kernelektronen, e~ die Emission von Konversionselektronen. 
Das Elektronenspektrum des 2,75 h-87Sr* zeigte eine starke Linie bei 360 keV. Es 

entsteht aus dem 80 h-87Y, dagegen nicht aus dem 14 h-Isomer. Bomke. 


P. Morrison and L. I. Sehiff. Radiative K capture. Phys. Rev. (2) 58, 24 
- —26, 1940, Nr.1. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) Ahnlich wie bei der f-Aktivitat 
‘ist auch bei K-Einfangung eine begleitende schwache kontinuierliche y-Strahlung 
von hoher Energie vorhanden. Der Hauptanteil zu dieser Strahlung wird durch 
-magnetische Strahlungseinfangung eines K-Elektrons geliefert. Bei Annahme der — 
- Fermischen oder der Gamow-Tellerschen Kopplung ergibt sich fiir einen 
 erlaubten Ubergang die Zahl der 7-Quanten pro eingefangenes K-Elektron zu 
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(a/12 2) (W/m c?)?, wenn W die verfiigbare Energie ist. Fur andere Kopplungsarten 
sowie fiir verbotene Uberginge ist der Effekt von,derselben Gré®enordnung. Bomke. 


Kasimir Fajans and Adolf F. Voigt. Radioactivity produced by bom - 
barding thallium. Phys, Rev. (2) 58, 177, 1940, Nr. 2. (Ann Arbor, Mich., ” 

Univ., Chem. Dep.) Bisher wurden folgende Perioden verdéffentlicht: 4 + 0,5, 4,1, 

5,97 und 50min. Verff. fanden folgende Ergebnisse: 1. Eine durchschnittliche - 

Periode von 4,23 + 0,03 min durch Beschiefiung mit langsamen und schnellen Neu- 

tronen und Deutonen. Eine Identitat dieser kurzen Periode mit dem natiirlichen 
radioaktiven Isotop, dem Actinium C”, wird abgelehnt. Es handelt sich hier 

os um das [Isotop TI gem&fs den Prozessen: of Wee > 304 T] «baw. AT) ive 
eo +> #04T] +21. 2.: Eine 97min-Periode wurde nicht gefunden, jedoch 3. eine 
Aktivitat, die dem Tl* zuzuschreiben ist, nach den Reaktionen: ?0°T1+ 7D 
eka und “Tl o> “eral +y. 4. Eine starke Periode von 52 + 1h mit 
Hees einem chemisch nachgewiesenen Bleiisotop, dessen Absorptionskurve in Al f-Strah- 
len von 500 ekV und »-Strahlen von noch nicht bestimmter Energie aufweist. **Pb 
’ und 26Pbh sind die beiden méglichen Isotopen, wahrscheinlich durch den Prozefs 
if (D,2n) aus 2T] baw. *T] entstanden. v. Winzor. 


Edwin Me Millan. The seven-day uranium activity. Phys. Rev. (2) 58, _ 
178, 1940, Nr. 2. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Verf. findet durch 
BeschieSung einer Uranprobe mit schnellen — nicht aber mit langsamen — Neu- 
ed tronen eine sofort abtrennbare Periode von 23min mit einem Folgeprodukt von 
eae 2,3.d und nach mehrstiindiger Abtrennung eine 7 d-Periode. Es diirfte sich um das | 
a von Nishina an anderer Stelle beobachtete 287U handeln. Dieses zeigt f- wie 4 
auch eine schwache y-Strahlung und liefert ein Folgeprodukt ?37U von nicht meB- 


\= 


barer a- oder f-Aktivitaét, dem der Verf. eine lange Halbwertszeit, ahnlich dem Ujy,, 3 

~  guschreibt. v. Winzor. 
y 
‘ 7 


‘hated W. H. Barkas, E. C. Creutz, L. A. Delsasso, R. B. Sutton and M. G. White. The 

beta-radiation from Si”? and P%. Phys. Rev. (2) 58,383, 1940, Nr. 4. 

(Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Die obere Energiegrenze der _ 

Positronenspektren von “Si und %P wurde von den Verff. mittels Wilson- _ 
Kammer mit Alkohol-Luftfiillung ermittelt. Das “Si wurde gemi® Al (p,n)2Si 
_. durch BeschieSiung mit 6,4MeV-Protonen hergestellt. Infolge der kurzen fe 
Forlani: _ Halbwertszeit des “Si von 4,9sec war die Wilson-Kammer in unmittelbarer 
¥ Nahe des Cyclotrons aufgestellt. Um die stérende Luftadsorption an der Al-Ober- — 
grin flache zu vermeiden (8N, T = 10sec), befand sich das zu bestrahlende Al in 4 
ae Wasserstoffatmosphare. Zwecks Ausschaltung von Stérungen durch die starke 
__?-Strahlung des Cyclotrons wurde das Cyclotron jeweils unmittelbar vor Herstellung 
_ der Wilson-Aufnahme durch einen automatischén Schalter abgeschaltet. Das Magnet- 
_ feld der Wilson-Kammer, das mittels Helmholtz-Spulen erzeugt wurde, wurde durch 4 
_ Aufnahme des sehr genau bekannten f-Spektrums des aktiven Niederschlages von 


‘Thorium bestimmt. Die obere Grenze ergab sich fiir “Si zu 3,54 + 0,1 MeV. Ver-_ 
wendet wurden bei der Auswertung etwa 2000 Positronenbahnspuren. Die Uberein- — 


_ stimmung mit anderen Werten aus der Literatur ist einigermaGen rete tual 
! Fall des s0p (25 min), der gema® Si (p, n) %P senior ecier Eas ce ane dy 
pox _obere Energiegrenze der Positronen ein Wert von 3,0 + 0,1 MeV, in guter Uberein- 
_ stimmung mit einem Ergebnis von I. Curie und Joliot. Die genaue Unter- ~ 
_ suchung des “P ist von besonderém Interesse, da dieser Kern dem Typ 4 
: _ angehért und daher eine Untersuchung der spinabhi ; erlaubt: 1] 
% 
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den Verff. auf dem Wege zweier neuer Kernreaktionen, namlich 1B (p,n) %C und 
iN (p, a) 4C, erhalten. Mittels Wilson-Kammer wurde die obere Energiegrenze des 
Positronenspektrums des 'C gemessen und zu 0,95 + 0,03 MeV bestimmt. Ein neues 
Isotop °C ergab sich aus der Reaktion 1B (p,n) °C. Die Halbwertszeit des 1C- 
Kernes ergab sich zu 8,8 + 0,8sec. Fiir die obere Energiegrenze des Positronen- 
spektrums ergab sich ein Wert von 3,36 + 0,1 MeV. Die Ergebnisse werden von den 
Verff. auch im Hinblick auf die Systematik der leichten Kerne diskutiert. Bomke. 


D. R. Corson, K. R. MacKenzie and E. Segré. Artificially radioactive 
element 85. Phys. Rev. (2) 58, 672—678, 1940, Nr.8. (Berkeley, Cal., Univ., 
Radiat. Lab. Dep. Phys.) Verff. bombardieren Wismut mit 32 eMV-a-Teilchen des 
60’-Cyclotrons, wobei mehrere radioaktive Kérper auftreten, die mit einer gemein- 
samen Halbwertszeit von 7,5 Std. abklingen. Diese emittieren o-Teilchen mit zwei 
Reichweiten von 6,55 cm und 4,52 em, ferner eine Strahlung, die die charakteristische 
Absorption von Po-Réntgenstrahlung zeigen. Als Erklarung nehmen Verff. eine 
Reaktion Bi29° (a, 2 n) 85°14 an. Alle Strahlungen gehen chemisch mit den Reaktionen 
des in der Natur nicht vorkommenden Elements 85 mit. Das gebildete Ek Cs?!* soll 
entweder durch K-Elektroneneinfangung zu AcC’(Po?) oder durch. Emission des 
a-Teilchens von 4,5cm Reichweite zu Bi2°’ zerfallen. Die 6,5 em-Teilchen sind die 
von AcC’. Nach diesem Schema fiihrt der Zweig des Ek Cs3!' der zu Bij?” fihrt, 
durch weitere K-Elektroneneinfangung zu Pb2Q’, doch gelang es bisher nicht, die 
zugehiérige Aktivitat zu finden. Die chemischen Eigenscpaften des Elementes 85 
werden diskutiert und gezeigt, daB dieses metallische Higénschaften besitzt. 

ve Houtermans. 
Louis A. Turner. Radioactive isotopes of vanadium. Phys. Rev. (2) 
58, 679—681, 1940, Nr.8. (Princeton, N. J., Palmer Phys. Lab.) Verf. schreibt aus 
Intensitatsgriinden durch Vergleich mit anderen Kernreaktionen die langlebige Akti- 
vitit des Vanadiums von 600d Halbwertszeit dem Isotop V% statt wie bisher iiblich 
dem Isotop V47 zu. Aus der ziemlich geringen Ausbeute an V5 bei der (d,)- 
Reaktion und an V® aus der (a, p)-Reaktion schliefSt Verf. auf die Existenz von 
weiteren bisher unbekannten langlebigen Kernisomeren dieser Kerne. Houtermans. 


Don DeVault and W. F. Libby. Decay of the 45-hour Br isomer. Phys. 


Rev. (2) 58, 688—692, 1940, Nr. 8. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem.) Verff. zeigen, — 


da® der 18 min-Kérper sich zu 85 % aus dem 4,5 Std.-Kérper extrahieren lat und 
da® dieser langerlebige Kérper eine y-Strahlung von 30 bis 40 keV liefert, wahrend 
jener kurzlebige Kérper eine y-Strahlung von mehr als 0,6 MeV besitzt. Die még- 
lichen Kernumwandlungen des *Br werden diskutiert. Riewe. 


S. Mrozowski. Nuclear isotope shift in the spectra of HgH* and 
HgD*. Phys. Rev. (2) 58, 332—340, 1940, Nr. 4. (Warsaw, Pol., J. Pilsudski Univ., 


Inst. Theor. Phys.) [S. 923.] Bomke. 


'S. Mrozowski. Nuclear isotope shiftin the spectrum of ZnH. Phys. 
Rev. (2) 58, 597—599, 1940, Nr. 7. (Warsaw, Poland, J. Pilsudski Univ., Inst. Theoret. 


‘Verf. gibt eine Theorie der stationaéren Bewegung von Elektronen homogener 


werden Ausdriicke fiir die Stromstarke, Potential- und Raumladungsverteilung, 


Phys.) [S. 923.] Riewe. | 


8. Belljustin. Onthe motion of electrons with equal initial ¥ @ Loses 
eities in crossed electric and magnetic fields with space = dit 
-eharge. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 455—469, 1940, Nr. 4. [Orig. russ.] _ | 


Anfangsgeschwindigkeit zwischen. ebenen Elektroden bei Uberlagerung eines — 
omogenen zum elektrischen Felde senkrechten Magnetfeldes iiber das erstere. is. 


by carbon and oxygen. Phys. Rev. (2) 58, 666—671, 1940, Nr. 8. (Montreal, - 
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Elektronenbahnen, Flugzeit der Elektronen und die statische Charakteristik des 
Systems abgeleitet. Es werden einzelne Spezialfalle der Rechnung diskutiert. 

. Houtermans. 
S. Goudsmit and J. L. Saunderson. Multiple scatter in go { electrons. 
II. Phys. Rev. (2) 58, 36—42, 1940, Nr. 1. (Ann Arbor, Mich., Univ.) Auf Grund der 
bereits frither angegebenen Rechnungen (diese Ber. 21, 2027, 1940) wurde von den 
Verff. jetzt die Vielfachstreuung von Elektronen fiir zahlreiche Sonderfalle 
numerisch durehgerechnet. Fiir den mittleren Wert von sin Q wurde die Be- 
ziehung w (sin) pit, ~ 1,76- A”? (5,60 — 0,3 - log Z +- 0,5 - log A)" erhalten, in der 
w die Energie in mc?-Einheiten und A = 24,8-10-°*- Z?- Nt ist. Fiir die Streu- 
intensitit pro Einheitswinkel in der Richtung 0° ergibt sich angenidhert 4 2 f (O)/w? 
~ 0,43/A (5,60 — 0,3 log Z-+.0,5 log A). Die weitere Rechnung zeigt, daf f (9) /w? 
fast unabhiingig von der Energie ist. Die mittleren Werte von w-sina werden in 
einer Tabelle zusammengestellt (2 = Projektionswinkel bei Beobachtung in Wilson- 
Kammer). Diese Werte sind kleiner als die bekannten Williamsschen Werte 
und zeigen einen Gang mit der Energie. Die Verff. vermuten, daf} diese Unstimmig- 
keiten in der Hauptsache durch ein fehlerhaftes Gesetz fiir die Einfachstreuung be- 
dingt sind. Bomke. 


W. R. Kanne, R. F. Taschek and G. L. Ragan. A search for resonance 
scattered protons from B" and F!% Phys. Rev. (2) 58, 693—695, 1940, 
Nr. 8. (Madison, Wise., Univ.) Verff. berichten iiber das vorléiufige Ergebnis einer 
Untersuchung der Resonanzstreuung von Protonen am “4B und 14°F bei der niedrig- 
sten in jedem der beiden Falle méglichen Resonanzenergie. Innerhalb der an- 
gewendeten Mefigenauigkeit wurde eine solehe Resonanzstreuung nicht gefunden. | 
Die untere Grenze der Mefigenauigkeit wird angegeben. Die von den Verff. be- } 
nutzte Methode stellt ein sehr empfindliches Verfahren zur Feststellung geringer | 
Abweichungen von der Rutherford-Streuung dar. Im Fall des “B wurde die 
niedrigste Resonanzenergie fiir Protonen genau bestimmt und zu 163 + 6keV er- 
mittelt. ~ Bomke. 


C. F. Powell, A. N. May, J. Chadwick and T. G. Pieckavance. Excited states 
of stable nuclei. Nature 145, 893—894, 1940, Nr. 3684. (Bristol, London, 
Liverpool.) Verff. untersuchen die Streuung von Protonen an stabilen Kernen, und 
zwar wesentlich an solchen, die leichter sind als Neon. Benutzt wird ein Protonen- 
strahl von 108 Amp., die Teilchenenergie am Mefort 4 Mill. Volt. Die Streuung wird 
in einem Winkelbereich von 15 bis 150° untersucht. Indikator ist eine photographische 
Platte. Als Beispiele sind Sauerstoff und Neon angegeben. In Sauerstoff erhilt 
man eine einfache Streukurve, in Neon eine doppelte Gruppe von gestreuten Teilen, — 
und zwar sowohl von elastisch als auch von unelastisch gestreuten. Kurve iiber die 
Winkelabhangigkeit der elastischen und der unelastischen Streuung. Wiihrend die« 
elastische sehr stark winkelabhingig ist, bleibt die unelastische fast konstant. Die | 
einfache Kurve bei Sauerstoff ist auf das Fehlen von Anregungsstufen unterhalb — 
von 4 Mill. Volt zuriickzufiihren. Schwerere Kerne zeigen keine so grofen Unter- 
schiede zwischen elastischer und unelastischer Streuung wie Neon. Schmellenmeier. — 


A. J. Ferguson and L. R. Walker. The scattering of alpha-particles | 


| 
| 
: 
| 


Can., Mc Gill Univ.) Die Streuung von a-Teilchen an Kohlenstoff und an Sauerstoff . 


wurde fiir grofe Streuwinkel untersucht. Als Streukérper kamen e Foli i 
Verwendung. Als Strahlenquelle diente Radium (’. Es secon en Tae 
energien fiir Kohlenstoff bei 5,5, 5,0 und 4,4 MeV. Der Drehimpuls diirfte fiir as 
héchste Niveau des 1O-Zwischenkerns den Wert 2 haben. Bei den and 
Niveaus ist der Drehimpuls wahrscheinlich auch groGer als Null. Beim | Sauel r- 


oa, » 


; 
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stoff wurden zwei Resonanzenergien bei 6,5 und 5,5MeV gefunden. Die dies- 
beziiglichen angeregten Zustiinde des **Ne-Zwischenkerns weisen sehr wahrschein- 
lich ein Drehmoment des Betrages eins auf. Die beiden gefundenen Niveaus 
‘stimmen sehr nahe mit den von Bonner (s. diese Ber. 21, 1314, 1940) bei der 
Umwandlung von Fluor dureh Deuteronen gefundenen Niveaus iiberein. Bomke. 


M. I. Korsunsky and 8. T. Shavlo. Production of large ion currents. 
II. Journ. Phys. USSR. 3, 385—392, 1940, Nr. 4/5. (Kharkov, Acad. Sci., Phys.- 
Techn. Inst.) S. diese Ber. 21, 2158, 1940. Houtermans. 


Lloyd Motz and Julian Schwinger. The scattering of thermal neutrons 
by deuterons. Phys. Rev. (2) 58, 26—36, 1940, Nr.1. (New York, Columbia 
Univ.; Berkeley, Cal., Univ.) Der Streuquerschnitt fiir die Streuung sehr lang- 
samer Neutronen an Deuteronen wurde von dem Verf. nach numerischen Methoden 
berechnet. Polarisationseffekte wurden dabei vollkommen vernachlassigt, dagegen 
die Austauscheffekte zwischen dem einfallenden Neutron und dem Neutron im 
Deuteron korrekt beriicksichtigt. Fiir die Wechselwirkung zwischen gleichen und 
ungleichen Teilchen wurde dabei der allgemeine Ansatz 
pe [14 —g—% — 92) P;; aR gP 3,9; + 91+ G2 FA| J (143) 

zugrunde gelegt, wobei J (r;;) eine Gaussche Funktion ist. Die Berechnung 
wurde fiir zwei Sitze von g-Werten durchgefihrt. Fir g: ge 0, 9 0,2 ergab 
sich der Streuquerschnitt zu 4,57-10-4em?, fiir g, = 2, g = 0,22—gp, 
Gg; = 0,25—0,8 go zu 6,91-104cem?. Der experimentell#bekannte Wert liegt um 
30 % unter dem erstgenannten Wert. Bomke. 


William E. Good and Gertrud Scharff-Goldhaber. Scattering cross sect ion 
of protons for 900-Kev neutrons. Phys. Rev. (2) 58, 89, 1940, Nr. 1. (Urbana, 
lll., Univ., Dep. Phys.) Wahrend der Streuquerschnitt von Wasserstoff gegen Neu- 
tronen fiir Neutronenenergien zwischen 2 und 16MeV bereits verschiedentlich 
gemessen und in guter Ubereinstimmung mit der Wignerschen ,zwei Niveaus*- 
Formel gefunden worden war, lagen entsprechende Messungen fiir Neutronen 
zwischen 2MeV und 400keV noch nicht vor. Die Verff. bestimmten daher den 
Wasserstoffstreuquerschnitt fiir die aus Beryllium von der 2,62 MeV-y-Strahlung 
des ThC” ausgelésten 900 keV-Photoneutronen. Als Strahlenquelle diente ein RdTh- 
Praparat von 13mCurie. Der Nachweis der schnellen Neutronen geschah mittels 
einer 5 Ati-H»-Ionisationskammer in Verbindung mit einem vierstufigen Propor- 
tionalverstarker. Der y-Untergrund wurde in bekannter Weise durch einen konischen 
Bleifilter vor der Quelle herabgesetzt. Die Ausmessung der , Impulse geschah 
mittels Oszillographen. Protonen von mehr als 350 keV Energie konnten noch gut 
gemessen werden. Der Abstand zwischen Quelle und Ionisationskammer betrug 
etwa 15cm. Die in der Mitte eingeschobenen Streukérper aus Paraffin hatten 
Dicken zwischen 1 und 9cm. Es ergab sich eine mittlere freie Weglange der 


Be-Photoneutronen im Paraffin von 2,43 g/cm’. Die Schiefekorrektionen wurden — 


_vernachlassigt. Es wurde noch eine Korrektion angebracht, die die unter kleinen 


_in Abzug brachte, wobei angenommen wurde, da8 in bezug auf Schwerpunktssystem 
die Neutronenstreuung Kugelsymmetrie zeigt. Die wahre mittlere freie Weglange 
-ergab sich so zu 2,28 g/em?. Bei Annahme einer Bruttoformel fiir das Paraffin von 


| Dieser Wert liegt etwas unter dem von Kittel und Breit (Phys. Rev. 56, 744, 


Anordnung auch den Streuquerschnitt von Kohlenstoff (Graphit) gegeniiber Photo- 


CesHs2 ergibt sich so der Streuquerschnitt der Protonen zu (3,70 + 0,35) -107*4 cm?. | 


_ neutronen und erhielten dafiir den Wert (2,63 + 0,25) - 1074 cm?. Bomke. 


| Winkeln gestreuten und so noch in die Ionisationskammer gelangenden Neutronen 


\ 


1939) fiir 900 keV-Neutronen berechneten. Die Verff. bestimmten ferner mit ihrer ~ 
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i. Scattering of thermal neutrons by crystals. Phys. 

nico a res 1940, Nr. 4, (Quebec, Can., Laval Univ.) Der Einfluf da 
Materiewellenstreuung von Neutronen in Kristallgittern auf die Messung des otreus | 

querschnittes von thermischen Neutronen wird von dem Verf. untersucht: Ein 

besonders grofer Effekt zeigt sich an Calcitkristallen, bei denen der Streuquer- 

schnitt am Einkristall etwa dreimal kleiner gefunden wird als am mikrokristallinen 

Material. Es kann ferner nachgewiesen werden, dats in Ubereinstimmung mit den 

theoretischen Erwartungen Einkristalle von Calcit fiir langsame Neutronen durch- 

: lassiger werden, wenn die Neutronengeschwindigkeit verringert wird. Ent- 
ms sprechende Streuquerschnittsmessungen wurden auch fiir Wismut und Blei dureh- 
He gefiihrt, wo jedoch die Unterschiede zwischen einkristallinem und polykristallinem 
Material weniger grofs gefunden wurden. Im Falle des Pb wird fiir den mikro- 
kristallinen und den fliissigen Zustand derselbe Streuquerschnitt gefunden. Ab- 
BY toe ooh kiihlung der Kristalle auf die Temperatur des fliissigen Stickstoffs bewirkt keine 
. merkliche Anderung der Neutronenstreuung. Es wurde ferner, um den Isotopie- 
einflu8 zu ermitteln, auch an einem aus Pechblende gewonnenen Blei mit 90 % 


a 26Pbh der Streuquerschnitt gemessen. Das polykristalline Material zeigte gegeniiber } 
Yi ats gewéhnlichem Blei keinen Unterschied. Leider gelang es nicht, aus dem 206Pb 
Hips einen geeigneten Einkristall herzustellen. Bomke. | 
oe H. H. Barschall and M. H. Kanner. On the angular distribution of 
Be fast neutrons scattered by hydrogen, deuterium and helium. 
a Phys. Rev. (2) 58, 590—596, 1940, Nr. 7. (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) 
Bafa Verff. untersuchten die Winkelverteilung der von Wasserstoff, Deuterium und 
7 aa Helium gestreuten D-+ D-Neutronen, indem sie die Riickstofkerne mittels | 
_... Tonisationskammer nachwiesen. Fiir Wasserstoff und Deuterium ergab sich inner-_ 
Bec i | halb des untersuchten Winkelintervalls. eine im wesentlichen isotrope Winkel-— 


verteilung, Bei Helium dagegen zeigte sich, dafi Zusammenstéfe mit geringer 
_ Energieiibertragung haufiger sind als solche unter grofien Streuwinkeln. Der abso- 
Se Ns) lute differentiale Streuquerschnitt fiir Helium wurde ermittelt. Bomke. ; 


_ John A. Wheeler and H. H. Barschall. The scattering of 2.5-mev neu-- 
.» trons in helium. Phys, Rev. (2) 58, 682—687, 1940, Nr.8. (Princeton, N. J., — 
5 Univ.) Auf Grund der Beobachtungen von Barschall und Kanner (s. vor- | 
 stehendes Ref.) iiber die Streuung von 2,5 MeV-Neutronen.an Helium wird von — 
den Verff. die Existenz einer Kopplung zwischen Spin- und Bahndrehimpuls des — 
__ Neutrons bei dieser Energie vermutet. Ferner wird eine merkliche Wechselwirkung 
_ awischen einem Neutron und einem a-Teilehen bei Vorhandensein eines gegen- 
_ seitigen Drehmomentes von zwei Einheiten vermutet. Die klassische Distanz der | 
_ geringstméglichen Anniaherung ergibt sich daraus zu 7- 1078 em. ' Bomke. 5 


Friedrich Hernegger. Herstellung von Po-Be-Neutronenquellen 4 
mit grofer Ausbeute. Anz. Akad. Wien 1940, S.69, Nr.10. (Mitt. Inst. — 
i in ; Radiumforsch. Nr. 440.) Es wird eine neue Herstellungsmethode fiir Po-Be-Prapa-__ 
rate, die als Neutronenquellen dienen sollen, beschrieben. Die Neutronenausbeute — 
wurde mittels einer Bor-Ionisationskammer gemessen und gegeniiber den friihe 
_ gebrauchlichen Praparaten eine Steigerung von 90 % erzielt. (Ubersicht d. Vert.) ; 
bm EE Schottersi<Z ur PO bari St poke Bee 
_ HL Scheffers. Zur Polarisierbarkeit des Wassersto foms. Phys. 
4S, 41, 899-401, 1940, Nr. 17/18. (Berlin-Charlottenburg bigeareae anne ) 
_ Aus fritheren Atomstrahlversuchen des Verf. zusammen mit J. St ark (s. aed 
‘ _ Ber. 17, 1260, 1936) ergab sich fiir die Polarisierbarke wee W: Be : 
Ayes (8 71) 5 10~*5 cm’, wobei fiir die Temperatur der V 1 
Glasspalt aus verschiedenen Griinden Zimmertemperatur 
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Bei den jetzt benutzten Spalten wurde Glas verschiedener Sorten verwendet. Bei 
einem Spalt aus Osram-M-Glas trat eine Verfarbung ein, die nach Kontrolle des 
Verf. auf 500°C schliefen lief. — Auferdem wurde in weiteren Versuchen an 
Stelle des Glasspaltes eine Pumpleitung und ein Glasprisma mit scharfer Kante, 
an dem noch ein Thermoelement angebracht war, eingefiihrt. Durch die Pump- 
leitung wurde der Wasserstoff der Strémungsgeschwindigkeit vorher entsprechend 


abgepumpt. Unter sonst gleichen Bedingungen wie im ersten Versuch wurde mit - 


dem Thermoelement eine Temperatur von 200°C gemessen. Fiir die Berechnung 
von «a wurde daher eine mittlere Temperatur von 300°C angenommen, da die 
Temperatur der Atome gleich hinter dem Spalt stark absinkt. Der Verf. erhalt dann 
a = (6 + 2)-10- em’. Dieser Wert ist mit dem alten Bohrschen Atommodell 
unvereinbar, entspricht jedoch dem wellenmechanischen Ergebnis. Joerges. 


A. 0. Williams jr. A relativistic self-consistent field for Cu*. 
Phys. Rev. (2) 58, 723—726, 1940, Nr. 8; auch Teildissert. Brown Univ. (Orono, Maine, 
Univ.) [S. 838.] . Bomke. 


G. P. Baxter and W. M. Kelley. The specific gravity of iodine 
pentoxide and the atomic weight of iodine. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 62, 1824—1825, 1940, Nr.7. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Coolidge 
Mem.. Lab.) [S. 840.] Riewe. 


Gregory P. Baxter and Albert C. Titus. A revision oftheatomic we ight 
of iodine. The ratio of silver iodide to gilver chloride. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 62, 1826—1828, i940, Nr.7. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Chem. Lab.) Verff. berichten iiber ihre Reinigung des Untersuchungsmaterials und 
ihre Mefimethode und finden (mit Ag 107,880, Br 79,916, Cl 35,457) fiir J 126,915, 
fiir das Verhiltnis AgJ/AgCl 1,638 062 (s. nachstehendes Ref.) Riewe. 


Gregory P. Baxter and Oscar W. Lundstedt. A revision of the atomic 


weight ofiodine. I. The ratio ofsilverto silveriodide. Il. The 
ratio of silver iodide to silver chloride. Journ. Amer. Chem. Soe. 
62, 1829—1834, 1940, Nr.7. (Cambridge, Mass., Harvard Univ. Chem. Lab.) Nach 
der Synthese von AgJ aus reinem Ag und Umwandeln von AgJ in AgCl bestimmen 
Verff. an dem so gewonnenen Material das Atomgewicht von J zu 126,9135. Aus 
den eigenen und den Werten anderer Autoren (s. vorstehendes Ref.) geben Verff. 
als besten Wert 126,915 an.” Riewe. 


Gregory P. Baxter and Charles D. Harrington. A revision of the atomic 
weight ofcesium. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 1834—1836, 1940, Nr. 7. (Cam- 
bridge, Mass., Harvard Univ., Coolidge Mem. Lab. Chem.) Als gut brauchbares 
Standard fiir physikalische und chemische Messungen 148t sich Caesium verwenden, 
das auSerdem noch von stérenden Isotopen frei ist. Verff. bestimmen das Atom- 
gewicht zu 132,912(5) und das Verhiltnis CsCl/Ag zu 1,560 709. Riewe. 


Gregory P. Baxter and Charles D. Harrington. A revision of the atomic 
weight of potassium. Journ. Amer. Chem. Soe. 62, 1836—1837, 1940, INTs 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ. Chem. Lab.) Im Zusammenhang mit den vor- 


stehend referierten Messungen haben die Verff. das Atomgewicht von K zu 39,098 
t Riewe.: 


‘bestimmt. | 
Dorothy Wrinch. Patterson projection of the skeletons of the 


structure proposed for the insulin molecule. Nature 145, 1018, 

; 1940, Nr. 3687. (Johns Hopkins Univ., ‘Chem. Dep.) Dede. , 

iF —M. F. Mamotenko. Calculation of the energy of repulsion. II. Acta 
 Physicochim. URSS. 13, 43—48, 1940, Nr. 1; auch Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) — py 


f 
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10, 740—742, 1940, Nr.7. [Orig. russ.] (Moscow, Karpov Inst. Phys. Chem.) 
Die friither (1939) auf die Absto®ung zwischen zwei gleichen Atomen angewendete 
quantenmechanische Methode wird auf die Wechselwirkung zwischen den lonen 
Lit und H- sowie zwischen zwei H»-Molekiilen iibertragen, und zwar in Anlehnung 
an Ergebnisse von Slater (1930) bzw. Bethe (1933). — Die fir das System ' 
LitH- vom Verf. fiir verschiedene Abstiinde berechneten AbstoBungsenergien 
stimmen nahé mit den von Hylleraas (1930) nach der Methode von Heitler 
und London berechneten Werten iiberein. Der Durchdringungseffekt (Coulomb- 
Wechselwirkung ohne —1/R), der friiher gelegentlich als einzige Ursache der 
. Absto®ung in Kristallen betrachtet wurde, macht hier nur etwa 1/; der gesamten 
; AbstoBungsenergie aus. Die Dissoziationsenergie des Systems LitH~ in Atome 
is berechnet Verf. zu D = 2,01 eV, den entsprechenden Kernabstand zu Ry = 1,64 ‘A 
(experimentelle Werte: 2,56 eV bzw. 1,6 A). — Fir das System H.—Hp erhalt Verf. 
d bei gegebenem Abstand R die grote AbstoBung dann, wenn die Achsen der beiden 
Molekiile auf derselben Geraden liegen, die kleinste AbstoSung dann, wenn die 
beiden Achsen parallel oder senkrecht zueinander stehen, aber im letzten Falle 
nicht in derselben Ebene liegen. Die AbstoBungsenergie bei senkrecht aufeinander 
stehenden, aber in derselben Ebene liegenden Achsen liegt zwischen jenen Werten. 
Die gesamte Wechselwirkungsenergie wird fiir die beiden Falle paralleler und 
kolinearer Achsen als Funktion von R graphisch dargestellt (die Anziehung beruht 

hierbei nur auf den Dispersionskraften), zusammen mit einer Kurve, die nach der 
von Lennard-Jones angegebenen Beziehung « = — 6,35/r4-+- 11,5-10°%/rSerg 
berechnet wurde. Diese Kurve liegt zwischen den beiden erstgenannten Kurven | 
und stellt gewissermafien ein gewogenes Mittel der Kurven fiir alle vier erwahnten 
_ Anordnungen der beiden He-Molekiile dar; ihre Lage und Form hangt von der 
ho Temperatur ab. Hierin sieht Verf. eine weitgehende Erklirung fiir eine von 
>: ais Hasse und Cook aufgestellte Beziehung fiir den Koeffizienten der inneren 
ds! Reibung von Hp. Zeise. 


pre J. W. Linnett. The calculation of force constantsin some methyl 
ns compounds. Journ. Chem. Phys. 8, 91—98, 1940, Nr.1. (Oxford, St. Johns ~ 
et, Coll.) Es werden die Grundfrequenzen der Molekiile von Athan, den Methylhaloge- 
wag niden, Methyleyanid und Isomethyleyanid mit Kraftkonstanten berechnet, welche 
(az Ubereinstimmung zwischen den berechneten und den beobachteten Grundfrequenzen 
__ergeben. Der Rechnung liegt dabei die Valenz-Potential-Funktion fiir die lineare 
_ und die Winkelbindungen, ferner ein Zwischenterm fiir die Bindung CC bzw. den 
Winkel HCH zugrunde. Der Zahlenwert fiir die CC-Bindungskonstante in Methyl- . 
cyanid ist wesentiich gréfer als in Athan, was eine Art Doppelbindungscharakter — 
im Cyanid nahelegt, wie er schon von anderen Autoren diskutiert wurde. Die ° 
Winkelkonstante HCH ist die gleiche in den vier Halogeniden im Gegensatz zu 
den anderen untersuchten Verbindungen. Reinkober. 


Maas! Walter Gordy. Spectroscopic evidence for hydrogen bonds: 
-» effects of chelation on the carbonyl frequency. Journ. Chem. 
: Phys. 8, 516—519, 1940, Nr. 7. (Columbus, 0., Ohio State Univ., Mendenhall Lab. 

_ Phys.) [S.926.] Kortiim-Seiler. 


_N.F.Ramsey. The diamagnetism and the quadrupole moment of 
hy d rogen mo lecules. Phys. Rev. (2) 58, 190, 1940, Nr. (Kurzer RIES, ‘tl 

apt bericht.) Die _Beobachtung der Radiofrequenz-Spektra von He, Ds und HD (N. ee 
_ Ramsey, diese Ber. 20, 1848, 1939) ergeben den Hochfrequenzanteil der dia- 
B, magnetischen Suszeptibilitat und die Abhingigkeit der gesamten Suszeptibilitat von 
der Orientierung der Molekiile. Der erste Wert top = (1,53 06 12s: 10-31. i Ng ; 
_ Molekiil ergibt sich aus den beobachteten Rotationsmomenten und aus der By ie : 


ek- 


"1 \ £ + 
< oD a a Ye > 


11941 7. Molekiile 877 


eschen Theorie (s. diese Ber. 14, 2035, 1933). Den zweiten Wert erhiilt man, wenn 
rman in die bei der Analyse der Radiofrequenz-Spektra benutzte Hamilton-Gleichung 
¢einen weiteren fiir den Diamagnetismus des Molekiils verantwortlichen Term ein- 
ifthrt. — Theoretisches und experimentelles Spektrum stimmen iiberein, wenn man 
ffir die Differenz der Suszeptibilitiiten parallel und senkrecht zur Molekiilachse den 
YWert (—12,5 + 5,0)-10-°t pro Molekiil einsetzt. AuBerdem wurde von Wills 
und Hector (Phys. Rev. 23, 209, 1924) die Suszeptibilitaét von H:-Gas angegeben. 
IMit Hilfe der genannten Werte 1aft sich dann das Quadrupolmoment des Elektrons 
iin Hy angeben. Fiir (822—r?) ergibt sich (0,21 + 0,07) -10-% em2. Der mit James- 
‘Coolidge-Wellenfunktionen (s. diese Ber. 19, 2200, 1938) berechnete Wert ist 
0,15-106 cm?. — Bei Benutzung eines starken Magnetfeldes ist ein genauerer 
Wert fiir das Quadrupolmoment zu erwarten. Joerges. 


KN. F. Ramsey jr. The rotational magnetic moments of Hz, Ds and 
HD molecules. The rotational radiofrequency spectra of Hp, 
IDs and HD in magnetic fields. Phys. Rev. (2) 58, 226—236, 1940, Nr. 3. 
((New York, N. Y., Columbia Univ.) Die ersten Messungen magnetischer Rotations- 
momente an Hz, stammen von Estermann und Stern (s. diese Ber. 14, 2082, 
111933), die tiir para-H, im Zustand J = 2 fiir das Rotationsmoment 0,8 und 0,9 K.M. 
pro Rotationsquantenzahl angeben. Zu den hier vorliegenden Messungen wird die 
von Rabi und Mitarbeitern angegebene magnetische Molekularstrahl-Resonanz- 
methode benutzt (Kellog, Rabi, Ramsey, Zachafias, diese Ber. S. 165; 
abi, Millman, Kusth, Zacharias, Phys. Rev. .55, 526, 1939). ‘Der 
hauptsichliche Unterschied bei der Messung der Molekiifmomente zu der von 
magnetischen Kernmomenten besteht darin, daf ein anderes Verhaltnis von Frequenz 
des oszillierenden Feldes zum homogenen Feld gewahlt werden mufi, damit sich die 
magnetischen Rotationsmomente der Molekiile beobachten lassen. Man _ erhalt 
Minima in der Strahlintensitaét, wenn die Oszillatorfrequenz gleich der Bohr schen 
Frequenz » = ABE/h ist, wo AE einem fiir das Molekiil erlaubten Ubergang 
— A M= + 1— entspricht. Da die gefundenen Resonanzminima tatsachlich den 
pgesuchten Rotationsmomenten von H2, Dz und HD entsprechen, begriindet der Verf. 
idamit, daB in der Gruppe von Hz beim Ubergang von der Temperatur in fltissigem 
Stickstoff zu der in Trockeneis ein neues Minimum auftritt — entsprechend der 
‘Anregung eines héheren Rotationszustandes (J = 2); die an den untersuchten 
Molekiilen beobachteten magnetischen Momente sind angenahert umgekehrt pro- 
tportional den Tragheitsmomenten, was theoretisch zu erwarten ist — womit sich 
zugleich theoretisch die Abstinde der Minima in den einzelnen Gruppen genau 
oraussagen lassen. — Beobachtet werden fiir H: (ortho) und Dz (para) den 
Ferlaubten Ubergiingen entsprechend bei der Temperatur von fliissigem Stickstoff je 
ssechs Resonanzminima (J = 1). In HD, wo die Kerne nicht identisch sind, werden 
12 Uberginge mit 4m, = + 1 gefunden. Aus den Abstaénden der Resonanzminima 
erhalt der Verff. fiir die magnetischen Rotationsmomente in den ersten Rotations- 
zustinden: He: wp = 0,8787 + 0,0070 (J = 1); ur = 1,757 + 0,014 (J = 2); 
Ds: Up = 0,4406 + 0,0030 (J = 1); HD: wp = 90,6601 + 0,0050 (J = 1). Samtliche 
Momente sind positiv. — Die Bestimmung der molekularen Wechselwirkungs- 
<onstanten und die Wechselwirkung des Quadrupolmentes des Deuterons mit dem 
_nhomogenen elektrischen Feld des Molekiils ergibt die gleichen Werte, wie sie 
yereits von Rabi und Mitarbeitern bei der Bestimmung magnetischer Kern- _ 
| imomente angegeben wurden. Man erreicht eine vollkommene Ubereinstimmung des 
ixperiments mit der Theorie, wenn man bei der theoretischen Berechnung der — 
“Konstanten zu den bereits von Rabi und Mitarbeitern benutzten Annahmen die 
4uBeren Feld hinzu- | 
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nimmt. Die Berechnung wird eingehend diskutiert. Die Abhangigkeit der Orien-} 
tierung der diamagnetischen Suszeptibilitat des Wasserstoffimolekiils kann fiir den} 
Bess ersten Rotationszustand angegeben werden. Es ergibt sich €+1 — —& = — (4,5+2,0) 
ef - 10-1 pro Molekiil. Joerges. 


G. L. Lewis, P. F. Oesper and C. P. Smyth. The dipole momentsof alkyl), 
and phenyl lead halides. Journ. Amer. Chem, Soe. 62, 3243—3246, 1940,)) 
Nr. 11. (Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) In Benzol als Lésungsmittel { 

wurden folgende Dipolmomente jw bei 25° bestimmt: Triphenylblei 0, Trimethylblei- 
A chlorid 4,47, Triithylbleichlorid 4,39, Diathylbleidichlorid 4,70, Triathylbleibromid }). 
RN 4,46, Triphenylbleichlorid 4,21, Triphenylbleibromid 4,21 und Triphenylbleijodid } 
a 3,73. Der uw-Wert der erstgenannten Substanz ist dadurch bedingt, daf} sie in der} 
benzolischen Liésung als symmetrisches dimeres Molekiil vorliegt, Ausagen tiber das # 
monomere Molekiil kénnen daher nicht gemacht werden. Die hohen «-Werte der} 
iibrigen Substanzen werden auf das Bestehen ionenartiger Bindungen zwischen Pb] 
und dem Halogen zuriickgefiihrt. Fir ausgesprochene Jonenbindung mite ~ der} 
_Cl-Verbindungen 12,1 betragen; aus dem Vergleich mit den gemessenen Werten}) 
folet hieraus, da die Pb-Cl-Bindung etwa 32 bis 34 % Ionencharakter besitzt. Die) 
entsprechenden Werte sind fiir Pb-Br 31 bis 33 % und 25 % fiir Pb-J. Diese Mole-} 
kiile besitzen also fast salzartigen Charakter. O. Fuchs. 


matt Dudley Williams. The absorption of phenyl mustard oil in the 
ie 48 region. Journ. Chem. Phys. 8, 513—516, 1940, Nr. 7. (Gainesville, Florida, }) 
Univ.) [S. 926.] . Kortiim-Seiler. 


stags H. Mark and R. Simha. Viscosity and molecular structure. Nature| 
146, 167—168, 1940, Nr. 3692. (New York, Nordeman Publ. Co.) [S.844.] W. Seid 


J. Errera, R. Gaspart and H. Sack. Infra-red O—H band and asso-} 
ciation. Journ. Chem. Phys. 8, 63—71, 1940, Nr. 1. (Brussels, Univ., Lab. Phys. | 
*\s ‘-Chem.) ‘[S. 922,] Reinkober. \ 
4. R. Ziegler. Quantitative photographische Absorptionsmes-}} 
_ sungenan den CH-Banden aliphatischer Alkohole bei 1.9100 A.) 
ZS. f.. Phys. 116, 716—728, 1940, Nr.11/12. (Freiburg i. Br., 
Phys.) [S. 926.] . 


| 2 Kortiim-Seil 
Ree: von Makromolekiilen mit Ultr. 
a SG 2—433, 1940, Nr. 87/88. (Stuttgart, T. H.) Vel. die 
“|. Ber. 21, 184, 476, 1940. Rte pa irae rs dies 
Ss _ A. Terenin. Spectral investigation of chemical processes. 
o Otganic compounds at low temperatures, MI. >A ysicochim 
net, ea / . I. Acta Physicoe 
USS. 13, 130, 1940, Nr.1. (Leningrad, Opt. Inst., Photochem. Lab.) [s. 
PER Ay oe 12 ct ae Se ge piety ah Kortin 
ate re A. Aone Ne SOL ee oer in steady-state d 
ah" ‘ ion. 2 ys. ev. 19) 58 190 1 0, Nr. 2. ne ee ; % Lt Ao + < ance 
Washingwouy teond Peas baa Nr. 2 (Kurzer Sitzungsbericht 
MPS Fi fy ee _ * “s 
BE. J. Hellund. Temperature « 
helium. Phys. Rev. (2) 58, 192, 19 
Washington.) Die Temperat 
Grund von Annahmen ii 
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Diese Rechnung wird fiir Helium von 4,23 bis 290° abs. durchgefiihrt. Die experi- 

_mentellen Werte stimmen innerhalb von 4% mit den theoretischen iiberein. Da 

die Abweichungen alle in der gleichen Richtung liegen, diirfte eine Korrektur des 

inneren Durchmessers die Resultate noch verbessern. Kortiim-Seiler. 


N.S. Akulov. On the genesis of chemical reactions. C. R. Moskau 
(N.S.) 28, 135—138, 1940, Nr. 2. (Moscow, Univ. Acad. Sci. BSSR., Inst. Phys.) Verf. 
entwickelt eine neue allgemeine Theorie der Reaktionskinetik, in der die Induktions- 
periode, die bei den meisten Reaktionen vorhanden sein soll, berticksichtigt wird. 
Es wird unterschieden zwischen einer Autogenesis, die fiir das Starten der Reaktion 
verantwortlich ist, und einer Reaktionsgeschwindigkeit. Die mathematischen Aus- 
driicke fiir beide Vorginge werden entwickelt und ergeben vereinigt eine Gleichung 
fir den Gesamtvorgang. Die Theorie wird an einigen Experimenten gepriift und 
bestatigt gefunden. Kortiim-Seiler. 


A. R. T. Denues and Wilbert J. Huff. Combustion of methane: dis- 
placements of mixtures giving maximum flame velocities. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3045—3047, 1940, Nr.11; auch Teildissert. A. R. T. 
Denues, 1939. (Coll. Park, Maryl., Univ., Dep. Chem. Eng.) Bei der langsamen 
Fortpflanzung von Flammen in Gasgemischen ergeben sich bekanntlich die gréften 
Flammengeschwindigkeiten bei Brennstoffgehalten, die etwas gréfer als die in 
stéchiometrischen Gemischen fiir vollstandige Verbrennyng erforderlichen Gehalte 
sind. Diese Abweichungen der Zusammensetzungen der Gemische mit maximaler 
Flammengeschwindigkeit (relativ zum unverbrannten Geniisch und senkrecht zur 
Flammenoberflache gemessen) vom stéchiometrischen Gemisch werden von den 
Verff. als ,,Verschiebungen“ bezeichnet. Die Verff. messen die Zusammen- 
setzungen und Flammengeschwindigkeiten in Gemischen aus Methan (das 3,3 % 
Luft und eine Spur Athan enthilt), Stickstoff und 20 bis 80 Volumen-% Sauersitoff 
(letztere Gase besitzen einen Reinheitsgrad von 99,5 + 0,1%) ahnlich wie Jahn 
(s. diese Ber. 15, 2033, 1934) nach der Brennermethode, wobei die Gase auf 
40 + 0,19 vorgewairmt werden und die Flammengeschwindigkeit aus der katheto- 
metrisch bestimmten Héhe des Innenkegels der Bunsenflammen berechnet wird. — 
Genauigkeit der Bestimmung des Methananteils 1%, der Flammengeschwindigkeit 
2%. Die ,,Verschiebung* nimmt von 2,1 % des stéchiometrischen Gemisches auf 
7,5 % zu und dann auf 0,4 % ab, wenn der Sauerstoffgehalt von 20,9 auf 50,0 und 
‘dann auf 80,0 Volumen-% zunimmt.. Die maximale Flammengeschwindigkeit nimmt > 
dabei von 36,4 auf 216 und dann auf 307 cm/sec zu, in leidlicher Ubereinstimmung 
mit friiheren Messungen. Die ,,Verschiebungen“ sind zwar relativ klein, aber in 
ihrer Abhingigkeit vom Os-Gehalt Ahnlich denen fiir die Verbrennung von He 
und CO. Zeise. 


t 
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W. T. David and B. Pugh. Latent energy and dissociation inflame 
gases. Nature 145, 896—897, 1940, Nr. 3684. _ (Leeds, Univ., Eng. Dep.) [S. 850.] 
A. S. Leah. Latent energy and dissociation in explosions.  — — 
Nature 145, 897—898, 1940, Nr. 3684. (Leeds, Univ., Eng. Dep.) [S. 850.] Go 
J. F. Schultz and Oliver R. Wulf. The oxidation of nitrogenin an 0z0- 
| nizer discharge at high temperatures. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, by he 


~ 2980-2987, 1940, Nr. 11. (Washington, Dep. Agric., Bur, Plant. Ind.) [S.906] 
_E. A. Konovalova und N. I. Kobosey. Uber den Rau m - und Ober- ‘ago 
flachenproze& bei der Stickstoffoxydation in Glimment-~), My 
-jadungen. III. Acta Physicochim. URSS. 13, 193—218, 1940, Nr. 2. (Moskau, ra 


"Univ. Lab. Kinetik u. Katalyse.) [S. 906.] Schmellenmeier. 
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Enrico Boggio-Lera. Uber die moleku LamecVie r d am Pp fungswar me 
der Flissigkeiten im Zusammenhang mit ihrem Assozia-~ 
tionszusta nd. Atti Accad. Gidenia Sci. natur. Catania (6) 3, Mem. XIV, 7 S., 
1989. (Catania.) [S. 849.] *R. K. Miiller. 
A. Bisenstein and N. 8. Gingrich, The diffract ion of x -rays by I iq ui d 
argon. Phys. Rev. (2) 58, 307—3809, 1940, Nr. 4. (Columbia, Miss., Univ.) Von 
fliissigem Argon wurden mittels Mo-K a-Strahlung Rontgenbeugungsaufnahmen ge- 

‘ macht. Das Argon befand sich in einer Glaskapillaren von 1,7 mm Durchmesser 
und wurde bei einer Temperatur von 90° abs. durch Uberdruck verfliissigt. Die 
Kamera war evakuiert und hatte einen Durchmesser von 9,5cem. Der Film befand 
sich auBerhalb des Vakuums, durch diinne Aluminiumfenster abgetrennt. Bei 
140 stiindiger Belichtung wurden drei Beugungsmaxima erhalten, die ’ bei 
sin 9/A = 0,154 (stark), 0,280 (mittelstark) und 0,415. (schwach) lagen. Weitere 
Beugungsmaxima wurden bis zu einem sin @//-Wert von 1,20 herauf nicht gefunden. 
Die Fourier-Analyse ergab etwa sieben Atome bei 3,90A und finf Atome bei 
5,05 A. Das dritte Maximum bei 7A war stark verbreitert. Dies Ergebnis zeigt, 
da® die Atomverteilung im fliissigen Argon von der im kristallinen Argon merklich 
abweicht, da im letzteren zwélf eng benachbarte Atome vorhanden sind. Bomke. ~ 


a R. M. Keefer, H. 0. Reiber and C. S. Bisson. Interaction of ions and 
“se dipolar ions. I. Solubility of barium and calcium iodates in 


rey glycine and in alanine solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 2951 . 
see —2955, 1940, Nr.11. (Davis, Cal., Univ., Coll. Agric., Div. Chem.) [S. 853.] 

aa Tollert.. 

Aer Niuta Winter-Klein. La déformation surfacique du verre trempé. 

> Revue d’Opt. 17, 377—393, 1938; nach ZS. f. Instrkde. 60, 159—160, 1940, Nr. 5. 


eee Planplatten aus Borosilikatglas wurden nach der Fizeauschen Interferenzmethode | 
in feingektihltem und abgeschrecktem Zustand auf ihre Oberflachengestalt unter- — 
sucht.- Die Beobachtungen fanden bei 20 bis 100° im Warmegleichgewicht statt. 


Abgeschrecktes Glas zeigte stets Verformungen. Tepohl. 

- ._-R. Halle and W. E. 8. Turner. Further studies on the influence of 
oe ~ sodium chloride on the iron oxide content of molten soda- $ 
es aa lime-silica glasses. Journ. Soc. Glass Technol. 24, Trans. S.41—45, 1940, — 

e _ Nr. 101. (Sheffield, Univ., Dep. Glass Technol.) Im Pt-Tiegel wurden Versuchs- 


schmelzen der Zusammensetzung 73,5 % SiOs, 16,5 % Naz0, 10,0 % CaO, 0,08 % FesO; 
a mit Zusatz von NaCl (0,2 % ber. auf Cl) 4 Std. lang bei 15000 gehalten. Die gleichen — 
pie a. Versuche wurden mit Zusatz von geringen Mengen Se, Borax und Ammoniumsulfat ~ 
_ ss vorgenommen. Der Verlust der Schmelzen an Eisenoxyd betrug je nach den 
ss Gusitzen 11,3 bis 28,8 %. > Tepohl.. P 
ts: Erie Preston. A note onthe determination of the devitrification . 
ss temperatures of glasses. Journ. Soc. Glass Technol. 24, 101—108, 1940, 


q Nach der ,,Stufenmethode* 
v ssige Schmelze stufenweise abgekiihlt und so die — 
ee Temperatur der beginnende _Kristallbildung ermittelt. Apparat und Versuch ‘sind 2 
_ eingehend beschrieben. Die Ergebnisse weichen wenig voneinander ab. Tepohl. 3 
Erie Preston and W. E. 8. Turner. Fundamental studies of the Piet 
of particle size anditemperatur 


melting process. The effect 
on the rate of glass formation of-a pure soda-lime-sili 
an } : ‘ ee f AY ; 
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glass. Journ. Soc. Glass Technol. 24, 124—188, 1940, Nr. 103. (Sheffield, Univ., Dep. 
Glass Technol.) An einem Glassatz von 73,5 % SiOs, 10 % CaO, 16,5 % NasO wurde die 
Abhangigkeit des Schmelzprozesses von der Korngréfie der Komponenten ermittelt. 
Bei 1400° kommen 90% der Schmelzzeit auf die Auflésung der Quarz- oder Sand- 
korner, deren Léslichkeit mit Abnahme der Korngréfe bis zu 0,003 mm ansteigt. 

Tepohl. 
Antonio G. Nasini und Gianfraneo Mattei. Koh&sion, Adh&asion und Um- 
wandlung erster und zweiter Art in flissigen Filmen. Ein- 
fluBderaktiven Gruppenundder Orientierungaufdieinnere 
Reibung. Gazz. chim. ital. 70, 697—707, 1940. (Mailand, T. H.) Die von Der- 
vichian entwickelte Vorstellung tiber den isotropen Zustand des Films wird als 
mit den Phasengrenzflachen nicht vertraglich abgelehnt und dahin berichtigt, da® 
der Kohlenwasserstoffanteil der Molekiile sich auf einem Fliissigkeitsfilm in ver- 
gleichsweise isotropem Zustand befinden kann. Fiir einen Film von Triolein auf 
Wasser werden die Adhiasions- und Kohasionskrifte berechnet; wegen der Aus- 
richtung der Molekiile ist die Kohasion des Films im Ubergangspunkt gréfer als in 
der homogenen Fliissigkeit. Es wird die Definition der Werte nach der amerika- 
nischen Terminologie und der nach Dervichian angegeben, und es werden 
einige Zahlenwerte mitgeteilt. Auf Grund der Ausflufimessungen aus der zwei- 
dimensionalen Kapillare ist bei der inneren Reibung der Einfluf der Struktur von 
dem der Orientierung zu trennen. Das Verfahren wird auf Filme aus ungesattigten 
Verbindungen vor und nach der Halogenierung und Oxydation angewandt. Anhangs- 
weise werden Anderungen und Verbesserungen.an der Langmuir-Apparatur und 


der zweidimensionalen Kapillaren beschrieben._ *Hentschel. 
Rudolf Schenck. Aus der Entwicklungszeitder Chemie des festen 
Zustandes. ZS. f. Elektrochem. 47, 1—8, 1941, Nr.1. (Marburg.) Dede. 


Sidney Melmore. Symmetrical arrangement of equal spheres. 
Nature 146, 199, 1940, Nr. 3693. (Acomb/York.) Verf. nimmt zu einigen Punkten 
einer Abhandlung von Barlow iiber die wahrscheinliche Ursache der inneren 
Symmetrie von Kristallen (Nature 29, 186, 1883) Stellung und weist im besonderen 
darauf hin, da einige der Definitionen Barlows abgeandert werden miissen. 

Bomke. 
Frank Foote and Erie R. Jette. The fundamental relation between 
lattice constants and density. Phys. Rev. (2) 58, 81—86, 1940, Nr. 1. 
(New York, Cooper Union and Columbia Univ., School Mines.) Um haufige Irr- 
tiimer zu vermeiden, schlagen Verff. vor, die Gitterkonstanten in ,,Kristall-Ang- 
strém“ 4,, auszudriicken, wobei 1 A,, = 10% X-Einheiten oder lem = 108 As == 1/f 
-108.4,, = 1/f-10!! X-Einheiten. 7 ist dabei das Verhiltnis: Wellenlange in 
em/(Wellenlinge in X-Einheiten) - 1011, Die Gleichung fiir die Dichte e = Masse/Vo- 
Jumen 148t sich dann schreiben 0 = KnM/V’, worin n Zahl der Atome in der 
Zelle, M Atom- (Molekular-) Gewicht in Gramm, V’ Zellenvolumen in Aer und 
K = 104/73 N mit der Avogadroschen Zahl N ist. Die Gréfe\ K ergibt sich aus 


den Daten fiir CaCO; zu 1,650 23 + 0,00015 und aus den Werten nach Birge zu - 


1,650 28 + 0,00074. Die Dichten von Al, Mg und Ni stimmen mit den direkt © 
gemessenen Werten gut tiberein; die Diskrepanzen bei Cu und Ag scheinen dureh 
ungenaue Dichtemessungen entstanden zu sein. Riewe. 


D. G. Kim und A. N. Repjewa. Die Struktur der smektischen Meso- 
phase. Trans. Leningrad ind. Inst., Sect. Phys. Math. (russ.) 1937, Sh 3—17, Nr. 4. 
[Orig. russ.] Verff. behandeln die geometrischen Eigenschaften in der Struktur 
einer smektischen Mesophase. Um gréfere, scharf begrenzte Proben von »poly- 
‘gonaler“ Textur zu erhalten, kann man auf die smektische Phase wihrend ihrer . 
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Ausscheidung durch Abkiihlung einer amorphen Fliissigkeit Wechselstrom e1n- 

wirken lassen. Die an diesen Proben mit genaueren Methoden durchgefiihrte ¥ 

\ Messung der geometrischen Besonderheiten der in der smektischen Phase beob- 

achteten einzelnen Linien bestatigen die Untersuchungen von Friedel und | ‘a 

Grandjean (Bull. Soc. frang. Minéral. 33, 409, 1930), wonach Ellipsen und 

Hyperbeln mit zueinander senkrechter Ebene vorliegen; unter der Voraussetzung 

der Rechtwinkligkeit der Flachen zu den optischen Achsen der smektischen Struktur ik 

wird eine Methode zur Ableitung der Gleichung fiir eine Familie von Kurvenlinien 

gegeben. Die fokal-kon. Textur kénnte aus untereinander verbundenen Teilen 

monomolekular cyclischer Schichten bestehen, die von einer Kurvenlinienfamilie 

| zur anderen iibergehen. Das Dipolmoment des smektischen fliissigen Molekiils ist, 

Boe entsprechend der Theorie von Born, senkrecht zur Langsachse des Molekiils ge- © 
s richtet. *R. K. Miller. 


H. Schumann. Die Bestimmung der maximalen Doppelbrechung 
einachsiger Minerale in schiefen Schnitten. Chem. d. Erde 13, 
358—362, 1940. (Géttingen, Sedimentpetrogr. Inst., Univ.) [S.921.] *v. Engelhardt. 


_C. A. Cinnamon and Albert B. Martin. Growth conditions for single 
and optically mosaiccrystals of zine. Journ. appl. Phys. 11, 487—490, — 
1940; Nr. 7. (Laramie, Wyoming, Univ., Phys. Dep.) Nach einem von C. A. Cinna- — 
mon angegebenen Verfahren (s. diese Ber. 15, 1305, 1934) werden die Wachstums- _ 
bedingungen fiir Einkristalle und sogenannte optische Mosaikkristalle aus reinem fy 

‘Zink (vgl. H. K. Schilling, diese Ber. 15, 1051, 1934) untersucht. Es zeigt sich, — 
daf{ Temperaturgradient und Wachstumsgeschwindigkeit fiir die Entstehung von 

 Einkristallen eine wesentliche Rolle spielen. Einkristalle entstehen nur, wenn das 
Verhalinis Temperaturgradient zu Wachstumsgeschwindigkeit innerhalb gewisser 
Grenzen liegt. Lage und Abstand dieser Grenzen hingen von der Orientierung der 

_ Kristalle zur Wachstumsrichtung ab. Die Entstehungsbedingungen fiir Mosaik- § 
__ kristalle liegen nicht innerhalb dieser Grenzen. Mollwo. — } 


6 GIL Ts 


R. Berlaga and K. Demidov. The influence of a high-frequency | t 
field on the linearcrystallization-rate of supercooled salok. ; 
Journ, exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 889—891, 1939, Nr. 7. [Orig. russ.] Der Einflu8 §) 
eines Hochfrequenzfeldes auf die Kristallisationsgeschwindigkeit von unterkiihltem jf. 
~_-_ Salol bei 9-107 bis 3,5-107 Hertz wird untersucht. Im Hochfrequenzfeld nimmt die — R 

_ Kristallisationsgeschwindigkeit ab. Die Abnahme ist nicht allein durch die Er- 
__ wiirmung des Glases erklirbar. ce ’ 


. R. J. Seeger and E. Teller. Electric breakdown of alkali halide a 
7 Phys. Rev. (2) 58, 279—280, 1940, Nr. 3. (Washington, D. CacG. Washington Univ.) — 
[S899] a By Sua oe, tae ae Mollwo. 

“ V. Iveronoya and N. Umanskij. On a graphical method of identifica- | | 

_ tion of X-ray diagrams obtained by rota tion method. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 240—246, 1940, Nr.2. [Orig. russ.) Es wird eine 

b  Methode zur Indizierung von Drehkristallaufnahmen bei Drehung um eine beliebi 

_ Gerade des Gitters vorgeschlagen, die auf dem Prinzip der Bernal schen Method 
a r Drehung um eine kristallographische Achse beruht. | 
“R. Fricke. Die Bestimmung von ré morphem neber 
eae t 1llinem Material. ZS. f. lice IES oy ae ak oes ai 
WH" Lab. anorg. Chem.) Unter Bezugnahme auf 


4 E 


a (. diese Ber. S. 177) macht der Verf. weitere An n tb 
_der Bestimmung von réntgenamorphem neb n kris m Mat 
urchfiihrung derartiger Messungen notigen Vorbe an 
Mebane tar te eS 
ie Seaas ga . 
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I. G. Knaggs, K. Lonsdale, A. Miiller and A. R. Ubbelohde. Anomalous X-ray 
neeflections on Laue photographs. Nature 145, 820—821, 1940, Nr. 3682. 
((London, Roy. Inst. Faraday Res. Lab.) Verff. weisen darauf hin, da die kiirzlich 
von Raman und Nilakantan (diese Ber. 21, 2098, 1940) mit Cu-Strahlung an 
der (111)-Ebene des Diamanten gefundenen anomalen Reflexionen auch von ver- 
sschiedenen anderen Beoachtern an anderen Substanzen gefunden wurden. Die 
‘Verff. diskutieren kurz die Erscheinung und stellen fest, da®8 zur Erklarung die 
!Annahme von mechanischen Spannungen und Verformungen nicht ausreicht. Wahr- 
sscheinlich wird die Erklarung auf der Grundlage der von Preston (diese Ber. 
220, 2483, 1939) angegebenen Theorie der thermischen Schwingungen von Atom- 
cgruppen gegeben werden miissen. Einige Laue-Aufnahmen der Verff., die den 
jHifekt besonders schén zeigen, werden wiedergegeben. Bomke. 


Iida Woodward. X-ray studies of the porphins. Journ. Chem. Soc. 
London 1940, S. 601—603, Mai. (London, Roy. Inst. Davy Faraday Lab.) Verf. be- 
nrichtet iiber einige kristallographische Daten von Porphyrinen und Phtalozyaninen. 
/Es kann gezeigt werden, daf} bereits geringe chemische Veranderungen, wie z. B. 
die Substitution von H-Atomen durch Metallatome (Pt und Ni) \in Phtalozyaninen, 
ssich deutlich in einer der kristallographischen Kenngréfen bemerkbar machen. Bei 
den untersuchten Porphyrinen (Tetrabenz-Triazaporphyrin, Tetrabenz-Monazapor- 
) phyrin, Tetrabenzporphyrin) ergab sich wie bei den Phtalozyaninen stets die Raum- 
gruppe C3 oie 2,/a) mit zwei Molekiilen in der Elemenfarzelle. Nach Ausweis 
magnetischer Messungen sind die Kristalle von Tetrabenz-Monazaporphyrin star 

anisotrop, der Héchstwert der magnetischen Suszeptibilitat liegt in der Richtung der 


bNormalen auf der (201)-Ebene. Die niedrigsten Suszeptibilitatswerte liegen in der 
( (201)-Ebene senkrecht zur b-Achse. ; Nitka. 


Stoffen. Optische Doppelbrechung, chemischer Bau und 
Ordnungszustand bei Stoffen aus verfilzten und vernetzten 
iFadenmolekiilen. Angew. Chem. 53, 425—428, 1940. (Leipzig, Univ., Phys. 


Stoffe mathematisch zu beschreiben, wurde das Makroelement in seiner Gesamtheit 
betrachtet. Da die neuesten Forschungsergebnisse iiber Einfriererscheinungen, DK- 
Messungen in Lésung usw. darauf hindeuten, da} das einzelne Kettenglied also der 
monomere Baustein des Makroelements als die fiir das physikalische Verhalten 
pausschlaggebende Einheit angesehen werden muf, bezieht Verf. seine Berechnungen 
sauf diese Grundeinheit. Er teilt eine Funktion 7 mit, welche so definiert ist, dat. 
‘das Produkt von f mit dem Raumwinkel d2 gerade die Anzahl der in den Raum- 


Hergibt sich in Kugelkoordinaten: f = fo[1+a/2-4 1/1 (3cos? 6—1)-+----] Al/t 

= relative Verlingerung bei der Reckung, 6 = Winkel zwischen Reckrichtung und 

/Raumrichtungselement dQ, fy) = Anzahl der Kettenglieder, a = Konstante. Fiir die 

optische Doppelbrechung ergibt sich dabei: 

ie She ee A DT nL ats a 
31ro 15 \ Be 


if 


T° 
chanischen Eigenschaften hochpolymerer Stoffe sind, wenn man diese als Fliissig- 
siten auffa®t, von ihrem Ordnungszustand abhangig. Verf. kann daher verschiedene 


kstellkraft, Viskositaét usw. ableiten. Vernetzungseinfliisse und unterschiedliches 


IF. Horst Miller. Uber molekulare Ordnungen in hochpolymeren 


Inst.) Bei den bisherigen Versuchen, die optische Doppelbrechung hochpolymerer: 


.winkel d auf der Kugel weisenden Achsen darstellt. Fiir die einfache Rechnung — : 


e Berichune or Doppelbrechung zu anderen Eigenschaften wird erértert. Die 


isammenhinge zwischen Doppelbrechung und elastischer Eigenschaften, 2. Bes 


-schliffenen und polierten Form hinsichtlich ihrer Mosaikstruktur angewandt und 


; zeigen, das der Mosaikstruktur entspricht. Ferner wird die Methode zur Unter- 


|| 
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Verhalten bei verschiedener Makromolekiilgr6fe wird diskutiert. Die Verformungen ) 
mit orientierendem Einfluf, z. B. Walzen, Dehnen, FilmgieBen, werden ausfihrlichi 
*Ueberreiter.. 


besprochen. 


J. W. H. Oldham and A. R. Ubbelohde. Melting an d-erystal structureg 
Proc. Roy. Soc. London (A) 176, 50—75, 1940, Nr. 964; Abstracts ebenda S.S-87. 
Nr. 963. (Davy Faraday Lab.) Die Bedeutung verschiedener Arten von Gitterfehlern 
wird im Hinblick auf das Schmelzen und den Kristallbau erértert. Erstarrungspunkt- 
Bestimmungen an Gittern aus einer Molekiilart zeigen das Vorhandensein soleher 
Fehler bei Kristallen von Polymethylen-Verbindungen. Erstarrungspunkt-Bestim- 
mung von Mischungen von Ketonen und Paraffinen und Ketonen und Ketonenj 
zeigen die Wichtigkeit der Rotation der C( )-Gruppe fiir das Schmelzen und ferner, 
da8 Gitterhohlriume leicht gebildet werden ohne merkliche Erniedrigung des 
Erstarrungspunktes. Geordnete Mischgitter bilden sich, wenn die Zahl der Hohl- 
ritume ungefahr 12% der Methylengruppen nicht tibersteigt. Diese Ergebnisse? 
zeigen die Wichtigkeit von Wechselwirkungseffekten bei Gitterfehlern. Im Gleich-j 
gewichtszustand des Kristalls kénnen die Gitterfehler sowohl in Energieeffekten bei} 
0° K (besonders bei Metallen), als auch in Energie- und Entropieeffekten bei 
héherer Temperatur ihre Ursache haben. Es wird eine Vorstellung des Schmelz-§ 
prozesses entwickelt, nach der ein Netzwerk wechselwirkender Gitterfehler den} 
Kristall in Mosaike oder Aggregate von kristallinen Micellen aufteilt und nach der 
der Ubergang fest—fliissig mit dem Ubergang Gel—Sol vergleichbar ist. (Zusammen+ 
fassung d. Verff.) G. E. R. Schulze. 


| 


P. Stepanov. On the second kind transformation of f-brasss 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1083—114, 1940, Nr. 1. [Orig. russ.] Der EinfluB} 
des Zusammenhangs zwischen der Lage der Teilchen in f-Messing und seinen 
Schwingungszustinden auf den Ubergang von dem geordneten zum ungeordneten 
Zustand wird abgeschitzt. Es wird gezeigt, bis zu welchem Grade die Abhingigkeit 
der Wechselwirkungsenergie benachbarter Atome vom Ordnungsgrad beriicksichtigt}} 
werden mufi. Zur Durchfiihrung der Rechnung war der Wert des Poissonschen 
Koeffizienten fiir die kubische Achse nétig. Aus dem thermischen Verhalten des! 
f-Messings, besonders aus der Gréfe der Entropiedifferenz der Umwandlung, wird 
geschlossen, daf der Wert des Poissonschen Koeffizienten nahe bei 0,45 liegt 


Journ, exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 96—102, 1940, Nr. 1. [Orig. russ.] Der Einflu6 
der Mosaikstruktur wird mit der symmetrischen Methode mit drehbarem und 
feststehendem Kristall untersucht. Mittels eines stark unsymmetrischen Spektro 
graphen werden Réntgenaufnahmen der Oberflichenteile eines Gitters gemach 
Diese Methode wird zur Untersuchung von Steinsalzkristallen in der iiblich ge- 


der Aufbau der Oberfliche diskutiert. Ferner wird die Mosaikstruktur an Qua 
kristallen. untersucht und zur Untersuchung von Piezoquarzen angewandt. 
Piezoquarze geben volle Reflexe, wahrend solche mit vielen Kigenfrequenzen ein Bildf 


suchung der sogenannten »lonnenform*, die bei der Deforma 


i i tion. - Steinsalz- 
kristallen bei hoher Temperatur auftritt, angewandt. m von Steins 


H outerme 


D. Gogoberidze and M. Flerova. 
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beam. II. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 2832—233, 1940, Nr. 2. [Orig. russ.] 
Verff. zeigen, daf bei Deformation in Glimmer Zwillingsbildung auftritt. Uber die 
Methoden vgl. vorstehendes Ref. Houtermans. 


G. I. Pogodin-Alexejew. Mechanismus der plastischen Verformung 
und die Harteverteilung beim Drahtziehen. Anz. Ing. Techn. 
(russ.) 1940, 226—229. (Ordshonikidsegrad.) [Orig. russ.] Beim Drahtziehen sind 
die Verformungen des fuferen und inneren Metallabschnittes verschieden, und 
zwar sind die vor sich gehenden Verschiebungen der ersten infolge Reibung am 
Ziehapparat geringer. Die dichtesten Kristallebenen nehmen hierbei in bezug auf 
die Ziehrichtung senkrechte Lage ein. Die ungleichmifige Dehnung einzelner 
Metallfasern und -kérner bedingt das Auftreten von inneren Spannungen und eine 
Ungleichmafiigkeit der Eigenschaften (besonders der Hirte). Versuche des Verf. 
ergaben, dafi beim Ziehen von weichem Draht stets eine Hirtezunahme von aufen 
nach innen zu eintritt, wahrend beim Ziehen von hartem Draht dies nur bei ge- 
ringem Ziehwinkel (6 bis 7°) beobachtet wird und bei groBem Ziehwinkel (14 bis 
15°) die Harte umgekehrt von aufien nach innen abnimmt. Mit zunehmendem Zieh- 
grad findet eine Steigerung der mittleren Harte statt (der Unterschied verwischt 
sich bei hohem Ziehgrad). Bei einmaligem Ziehen ist die Harte héher als bei zwei- 
maligem (summarisch gleichem) Ziehen; der Unterschied nimmt jedoch mit zu- 
nehmendem Ziehgrad ab. Ein Harteausgleich kann durch zweimaliges Ziehen bei 
verschiedenen Ziehgtaden erzielt werden. Die Hartemegsungen wurden mit dem 
Vickers-Apparat durchgefiihrt, der im Laboratorium besonders handlich ist, da er 
die Méglichkeit gibt, die Harte von verhiltnismafig kleinén Probenabschnitten zu 
bestimmen. *Pohl. 


F. R. N. Nabarro. The strains produced by precipitation in 
alloys. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 519—538, 1940, Nr. 963. (Bristol, Univ., 
Wills Phys. Lab.) Falls der Diffusionsproze8 in Metallen nur den Austausch von 
Atompaaren bewirkt, miissen grofe Spannungen entstehen, wenn eine neue Phase 
in einer Legierung ausgeschieden wird. Die in diesen Spannungen steckende 
Energie wird fiir verschiedene Gestalt der ausgeschiedenen Partikeln berechnet und 
zeigt sich am kleinsten fiir diinne Tafeln. Die tatsachlich gebildete Partikelgestalt 
wird durch diese Energie, den Ubersattigungsgrad der festen Lésung und durch 
Oberflaicheneffekte bedingt. Verf. findet zwischen berechneter und beobachteter 
Teilchengestalt eine Ubereinstimmung, wie man sie billigerweise erwarten kann. 

za G. E. R. Schulze. 
S. H. Chao and W. H. Taylor. Isomorphous replacement and super- 
lattice structures in the plagioclase felspars. Proc. Roy. Soe. 


wird meist angenommen, daf die triklinen Feldspate Albit (NaAISi;0s) und Anorthit 
(CaAl,Si20s) liickenlos mischbar sind, wobei (NaSi) im Albit durch (CaAl) im 
Anorthit ersetzt werden. Es zeigt sich jedoch, da die Verhiltnisse nicht so einfach 
diegen kénnen, denn durch Drehkristallaufnahmen kann nachgewiesen werden, dafi 


_ Albites und da® 2. bei mittleren Mischungsgliedern (z. B. beim Labradorit) auf den 
‘Drehaufnahmen zusitzliche schwache Schichtlinien erscheinen, die eine Verfiinf- 
‘spalten. Diese Aufspaltung ist dann unter Annahme fiinffacher c-Achse derart zu 
jenigen 2., 3., 7., 8, ...Ordnung, Schichtlinien 1., 4. 6., 9., ...Ordnung fehlen. 


‘Diese Erscheinung wird qualitativ gedeutet durch eine regelmabig abwechselnde 
de Sid 4) 2 Fat ; ee 56* 


London (A) 176, 76—87, 1940, Nr. 964. (Manchester, Coll. Technol. Phys. Dep.) Es - 


1. die c-Achse des ‘Anorthits doppelt so gro (etwa 14 A) ist wie diejenige des 


fachung der c-Achse verlangen, wobei dann die ,,zusatzlichen“ Schichtlinien, welche 
die Verdopplung der c-Achse des Anorthits verlangen, in zwei Schichtlinien auf-_ 


=. Hit 


indizieren: Es erscheinen stark die Schichtlinien 5., 10., ... Ordnung, schwach die- 


Dep. Phys.) [S. 839.] 
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| 
Schichtenfolge von Albit- und Anorthit-Substanz. Die Deutung erfolgt an Hand der ; | 
Diskussion eines optischen Analogons, eines Strichgitters mit verschieden starken 
Strichen, wodurch ,,Geister“ entstehen. Laves. 


J. L. Snock. Over de inwendige demping van vaste stoffen. 1 
Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 138—146, 1940, Nr. 5. (Natuurk. Lab. Philips’ Gloei- § 
lamp. Eindhoven.) Dede. }| 
R. M. Barrer. Diffusion in palladium. Nature 145, 898, 1940, Nr. 3684. i 
(Bradford, Techn. Coll., Chem. Lab.) [S. 843.] Schmellenmeier. 


Thomas A. Read. The internal friction of single metal crystals. 
Phys. Rev. (2) 58, 371—380, 1940, Nr. 4. (New York, Columbia Univ., Pupin Phys. 
Lab.) [S. 845.] Riewe. 
W. P. Mason. The location of hysteresis phenomena in Rochelle 
salt crystals. Phys. Rev. (2) 58, 744—756, 1940, Nr. 8. (New York, Bell Teleph. }) 
Lab.) [S. 898.] Bomke. } 
W. Holzmiiller. Beitrag zur Theorie der anomalen Dispersion 
und der dielektrischen Verluste in Festkérpern. Phys. ZS. 41, 
499—508, 1940, Nr. 21/22. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem. u. 
Elektrochem.) [S. 899.] Riewe. 


J. B. Sampson and Frederick Seitz. Theoretical magnetic susceptibi- | 
lities of metallic lithium and sodium. Phys. Rev. (2) 58, 683—639, } 
1940, Nr. 7. (Philadelphia, Penns., Univ., Randal Morgan Phys. Lab.) [S.910.] - 
Bomke. 
A. G. Quarrell. Oxide films on alloy steels. Nature 145, 821—822, 1940, }} 
Nr. 3682. (Sheffield, Univ., Dep. Metallurg.) Verf. berichtet tiber die Untersuchung } 
der Struktur der oberflachlichen Oxydschichten auf Stahl mittels der Elektronen- 
beugungsmethode. Bomke.. 


L. H. Callendar. Formation of protective films. Nature 146, 304, 1940, 
Nr. 3696. (Didsbury, Manchester.) Im Zusammenhang mit der Mitteilung von 
N. F. Mott (Nature 145, 996, 1940) tiber die Dicke von Aluminiumoxydfilmen teilt 
Verf. Widerstandsmessungen an solchen Filmen mit. Der Widerstand wiichst von 
anfangs 1,651 Ohm nach 8 Std. in feuchter Luft auf 2,501 Ohm und nach lang- 
dauerndem Erhitzen bei 160 bzw. 300°C auf 8,381 Ohm. Das scheint auf ein Dichter- 
werden durch Rekristallisation hinzudeuten. : .™ Riewes 


0. S. Bogdanow und M. Sch. Filanowski. Uber das Haften von Mineral- 
teilehen an Luftblasen. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 244—247, 1940. | 
(Leningrad, Inst. Mech.) [Orig. russ.] In einer Lésung von Butylxanthat (5 mg pro 
100 cm’) mit Zusatz von Kiefernél (83mg pro 100 em3) wird das Haften von Blei-- 
glanz an den Luftblischen des Schaumes untersucht. Eine Deformation der Blischen ~ 


_ist nur bei sehr kleinen Blischen zu bemerken. In das Innere der Blaschen dringt 


das Mineral nicht ein. Kinematographische Aufnahmen lassen erkennen, da die 
Mineralteilchen unten an die Oberfliche der Blischen gleiten. Unbewegliche Luft- 
blaschen, die von Mineralteilchen besetzt sind, werden abgeplattet. Kleine Blaschen. 
fallen herab und heften sich an andere Bliaschen an. Unbeladene Blischen nehmen_ 
bei der Bewegung elliptische Form an. Verff. berechnen den Gleitwiderstands- 

koeffizienten und stellen fest, da® er grifer ist als der Koeffizient von Stokes; 


der Unterschied in der Deformation gro®erer und kleinerer Blaschen wird rech- 
nerisch ausgewertet. 3 *R. K. Miiller 


J. Bardeen. The image and Chokes Waals forces ata. 
: a metallie 
surface. Phys, Rev. (2) 58, 727—736, 1940, Nr.8. (Minneapolis, Minn., Un 


1 Bomk 26 
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W. Hitel und C. Schusterius. Die Bestimmung wirksamer Ober- 
flachen von Tonteilchen mit dem Ubermikroskop. Chem. d. 
Erde 13, 8322—8335, 1940. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silicatforsch.; Berlin- 
Siemensstadt, Siemens-Halske A. G., Lab. Elektronenopt.) Auf elektronenoptischen 
Aufinahmen (Vergréferung 20000 :1) eines reinen Kaolinittones von Grofalmerode 
wird unter dem Mikroskop mittels der Sigmaintegriereinrichtung von Fuess ge- 
ma dem Rosivalschen Integrationsprinzip die Gréfe der einzelnen Kaolinit- 
blattechen gemessen. Die Verteilung der Teilchen auf die Klassen > 240 mu, 240 
bis 120 mu, 120 bis 60 mu, 60 bis 30 myn und < 380 my ist verschieden, je nachdem 
man die aus Teilchen der kleinsten und der drittgr6iten Fraktion aufgebauten 
Aggregate mitzahlt oder nicht. Die Verwendung des Integrationsgerates fiihrt zu 
zuverlassigeren Ergebnissen als die direkte Ausmessung der Teilchen auf Auf- 
nahmen. Die kleinsten Teilchen werden besser erfafit. Erst wenn man Annahmen 
iiber die Dicke der Blattchen macht, kénnen aus den gemessenen Verteilungen 
Vol.- und Gewichts-% berechnet werden. Da die Dicke sehr gering ist, entspricht 
die gemessene Verteilung der sichtbaren Gréfe der Blattchen der Verteilung der 
Oberflachen der Teilchen und es ist auf diesem Wege méglich, die Gesamtober- 
flache einer Kaolinitmenge zu bestimmen. *y. Engelhardt. 


W.C. Elmore. Interpretation of ferromagnetic colloid patterns 
on ferromagnetic crystal surfaces. Phys. Rev. (2) 58, 640—642, 1940, 
Nr.7. (Swarthmore, Penns., Swarthmore Coll. Dep. Phys.) Verf. zeigt, daf die 
feldabhangigen Anderungen der Verteilung ferromagnetischer kolloidaler Teilchen 
auf der Oberflache ferromagnetischer Kristalle hauptsachlich durch die Brown- 
sche Bewegung der Teilchen, dagegen nicht durch einen magnetooptischen Effekt 
bedingt sind. Aus dem Boltzmannschen Verteilungsgesetz wird*eine einfache 
Beziehung abgeleitet zwischen der Kolloidkonzentration und der magnetischen Feld- 
stirke in der Nahe der Kristalloberflache. Es werden auch die Komplikationen 
diskutiert, die infolge magnetischer Wechselwirkung zwischen den Kolloidteilchen 
‘eintreten kénnen. Es kann gezeigt werden, dafi die Bildung langer Ketten in einem 
magnetischen Feld ausgesetzten Kolloiden unwahrscheinlich ist, vorausgesetzt, dafs 
die Teilchengréfe geniigend klein ist. Bomke. 


Fitz-Hugh Marshall. A method for obtaining powders of uniform 
sodium chloride crystals in various size ranges and the 
effect of size upontheintensity of X-ray reflection. Phys. Rev. 
(2) 58, 642—650, 1940, Nr.7. (Chicago, IIl., Univ.) Vom Verf. wird eine Methode 
zur Herstellung von kristallinem Natriumchloridpulver von einheitlicher Grofe 
und kubischer Form der Kristallite fiir Kristallitgré%en von 1 bis 70 Mikron be- 
schrieben, Die Kristallite werden durch absoluten Athylalkohol aus einer gesattigten 
wasserigen NaCl-Lésung ausgefallt, wobei vor dem ZusammengieBen der beiden 
Lésungen beiden ein bestimmter Wasseriiberschuf zugesetzt wird. Bei sorgfaltiger 


_ Einhaltung gewisser Vorsichtsmafregeln kénnen so gleichmafige Kristallite von 


| 
| 


vorbestimmter GréBe erhalten werden. Mit Hilfe dieser Technik wurde vom Verf. 


-sodann die Abhangigkeit der Intensitét der reflektierten Réntgenlinien von der 
Kristallitgré®e untersucht. Fiir die 200-Reflexion der Kupfer-K-Strahlung wird die » 


Reflexions-Kristallitgréfenkurve aufgenommen und mit der theoretischen Kurve 


verglichen. Die Intensitaét des reflektierten Réntgenlichtes zeigt mit zunehmender | 


KristallitgréBe einen leichten Abfall. Dies zeigt an, dafi} die Kristallite Fehler- 


stellen aufweisen, jedoch weniger als grofe Einkristalle. Bomke. 


W. W. Kisselewa und V. A. Kargin. Die Untersuchung der Oberflaiche 


der Kolloidteilechen von Titandioxyd-Solen. Acta Physicochim. 


-URSS. 12, 589—608, 1940, Nr.4. (Moskau, Karpow-Inst. phys. Chem.) Nachdem in- 


" 
ot 
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nden Arbeit die Zusammensetzung und ihre Veriinderung von auf 
der Oberfliche der Kolloidteilchen des ZrOvo-Sols vorhandenen Verbindungen unter- 
sucht worden waren, wurden in der vorliegenden Arbeit diese Forschungen auf die 
fiir optische Untersuchungen besonders giinstigen TiO2-Sole ausgedehnt, die sowohl 
positiv, als auch negativ geladen erhalten werden konnen, und die farblos und 
durchsichtig sind und sich unter der Wirkung von Elektrolyten nicht triiben, so dai 
die Spektren der auf dem Sol sorbierten Farbstoffe gut gemessen werden k6nnen. 
Zunichst wurden die Adsorptionsspektren von Erythrosin, das auf dem TiO,-Sol in 
dessen Koagulationsprozefi durch Na,SO, adsorbiert war, untersucht. Sodann wurde 
uf das Verhalten von auf TiOj-Sol adsorbiertem Methylenblau und Thionin auf dieselbe 
es Weise untersucht. Sowohl die zuerst genannte wie die vorliegende Arbeit zeigen, 
: da8 die Untersuchung der Adsorptionsspektren von adsorbierten Stoffen haufig 
%, erlaubt, den Oberflachenbau der Kolloidteilchen sowie die auf dieser Oberflache 
- unter Einwirkung von Elektrolyten vor sich gehenden Veranderungen zu beurteilen. 

Es zeigte sich, da’ in vielen Fallen die Oberflache der Teilchen infolge nachtrag-_ 

licher Adsorption oder Desorption der peptisierenden Elektrolyte oder des Ver- 
schwindens und Entstehens neuer ionogener Gruppen eine Veranderung erfahrt, 

die durch chemische bei Hinzufiigung eines koagulierenden Elektrolyten vor sich. 
‘gehende Wechselwirkungen hervorgerufen wird. v. Stemnwehr. 


_ /. Allan 'T. Gwathmey and Arthur F. Benton. The directional catalytice 
iy activityofasinglecrystal ofcopper. Journ. Chem. Phys. 8, 569—570, 
1940, Nr.7. (Charlottesville, Virg., Univ., School Chem.) Zur Untersuchung der~ 
katalytischen Wirkung verschiedener Kristallebenen bei Metallen wurde eine Kugel 
aus einem Kupfereinkristall zusammen mit Hz und 0; in einem Glasrohr erhitzt. Es — 
aS tenen zeigten sich auf der Kugeloberflaiche je nach Erhitzungstemperatur verschiedene — 
| farbige Muster. Von 360°C an beginnt die Bildung von Wasser. Gleichzeitig be- | 

obachtet man unter dem Mikroskop das Auftreten von Facetten, deren Flachen — 
parallel den (111)-Flachen liegen. Daraus wird geschlossen, daf} die Temperatur ~ 
_an der Metalloberflache wesentlich hoher als die Erhitzungstemperatur ist, E. Molliwo. — 


der vorhergehe 


« 


ai L. Mullins and J. W. Rodgers. Aninvestigation of cold-worked poly- 7: 
—  erystalline alpha-iron. Proce. Roy. Soc. London (A) 175, 422—435, 1940 a 
a Nr. 963. (Sheffield, Univ.) Durch vorliegende Arbeit wird versucht, réntgeno- ~ 
_ graphisch (Filmzylinder koaxial zum Primarstrahl) die verschiedenen Zustinde und 
elk ‘Typen der Kornzerstérung in bezug auf die Winkelversetzung, nicht hinsichtlich — 
tts. der Ursache, zu unterscheiden. Die periphere Intensititsverteilung (mikrophoto-— 
_-metrisch gemessen) im Reflexfleck eines unverformten Einkristalls wird als- 
an Lesnar eens Weiter ist zu bestimmen, ob beim verformten Korn die Refle: 
poet at in Einheiten, herrithrend von unverformten Fragmenten, sowie in eine 
* Intensitatsverteilung von kleinsten Teilen zerlegt werden kann. Wenn mehr ode 
pene ecraplelehmi Abie verteilte Gitterstérungen der Fragmente gegeben sind, wird 
__ eine breitere Intensitatskurve als bei der ,,Einheit* sich ergeben. Diese Verbreite- 
_ Tung ist ein Ma der Verformung. Es wird angenommen, da8 die Intensitit y 
ene der arenes Sanhert in erster Naherung die Form einer Gauf8schen 
_ Fehlerkurve y = e—® hat, was sich durch Messung ah verschiedenen Int rferer 
a ee Baby ts SF, te : ah verschiedenen Interfere 
 flecken_bestitigt.. Deren Intensitiitskurven zeigen eine wohldefinierte Hal 


 breite der Reflex-Ein 
shy 


4 
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Summe der einzelnen Intensititsverteilungen, die mit Hilfe der vorbereiteten 
Kurven von Einheitsflecken ohne Rechnung gefunden werden kann. Es wird eine 
Art vereinfachter Kurvenanalyse vorgenommen. Zugproben aus Kohlenstoffstahl 
mit 0,08 % C, 1/2” Mefiliinge, 0,155 X 0,036” Querschnitt, im weichsten Zustande, 
werden nach. Herabwalzen auf 50% geiitzt und 24Stunden bei 650° im Vakuum 
gegliiht, um Spannungen zu beseitigen und ausreichende Korngréfen zu erhalten. 
Dann folgt Dehnung in der Zugmaschine bis zur Querschnittsverminderung um 1 
bis etwa 6% und anschlieSend Réntgenanalyse.. Aus den hiervon erhaltenen 
Photometerkurven werden vier Arten von Deformationszerstérungen in Kérnern 
des polykristallinen «-Eisens abgeleitet: 1. Aus den Einheitsreflexen: Grofe Kristall- 


fragmente mit ungestértem Gefiige. 2. Aus peripher verbreiterten Reflexen: Gro®e — 


Kristallfragmente, welche einen kleinen Betrag von Gitterstérungen, meist gleich- 
férmig iiber das Teilchen verteilt, erlitten haben. 3. Aus dem koharenten Unter- 
grund: Kleinste Kristallfragmente, welche nicht die von Gough und Wood 
beziiglich der Kristallite beschriebene grofe Winkelverschiebung besitzen. Thr 
Winkelbereich ist nur von der Gréfenordnung des Bereichs der Teilchenstorung. 
4. Aus dem diffusen Untergrund: Kristalliten mit grofem Winkelbereich. Zahlreiche 
Photometerkurven, Mikrophoto des Korngefiiges (16 Kérner je Quadratzoll) und 
ausfiihrliche Diskussion sind der Arbeit angefiigt. Widemann. 


K. Knehans und N. Berndt. Ein neues Verfahren zur Hartguf, 
herstellung. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 3, 275—278, 1940, Nr. 19; 
auch Stahl u. Eisen 60, 1132—1134, 1940, Nr. 50. Wefkstiicke aus Hartgui er- 
‘forderten bisher einen méglichst hohen C-Gehalt in der Gattierung. Um diesen zu 
erreichen, wurde hochgekohltes Zusatzeisen (Senderroheisen) meist schwedischer 
- Herkunft verwendet. Durch Ersatz eines Teiles des GieSereikokses durch Pech- 
koks, wie er aus Steinkohlenteerhartpech unter Verwendung von Ofen besonderer 
Bauart gewonnen wird, laft sich das gleiche Ziel erreichen. Pechkoks enthalt 
98 % C, 0,3 % Asche und weniger als 0,5 % S; er ist viel harter und dichter als 


gewohnlicher Giefereikoks. Wie die Versuche ergaben, ist der mit Pechkoks er- . 


schmolzene Hartgu8 dem unter Zusatz von Sondereisen hergestellten gleichwertig. 
_Ledeburit und Zementit als Hirtetrager sind in ausreichendem Mafie vorhanden. 
Das’ neue Verfahren (DRP. 684589) erméglicht die volistindige Einsparung von 
Sonderroheisen sowie die Erhéhung des Bruchanteiles in der Gattierung bis zu 
70 % des Einsatzes, was eine fiihlbare Verminderung der Herstellungskosten be- 
deutet. Unter Heranziehung von Pechkoks kann bei der Herstellung von Stahl- 
werksguSformen, von Maschinen- und Zylinderguf mit 100 % Guf®bruch gearbeitet 
werden. Leon. 


Heinz Siegel. Untersuchungen zur Beurteilung von Ferrolegie- 
rungen. Stahl u. Eisen 60, 1125—1131, 1940, Nr. 50. (Diisseldorf-Oberkassel.) 


§ 


Inimer wieder ist zu beobachten, da® beim gleichen Einsatz und bei gleicher 
- Schmelzfiihrung verschiedene Lieferungen der Ferrolegierungen wesentliche Unter- — 
schiede in der Giite des fertigen legierten Stahles ergeben kénnen. Wie Vert. 
durch analytische, gasanalytische, mikroskopische und anderweitige Nachpriifung — 
festgestellt hat, erméglicht die einfache Anschmelzprobe mit dem Schweifbrenner — 
eine gewisse Einschitzung der Gtite der jeweils vorliegenden Ferrolegierung und _ it 
Voraussagen iiber allfallige Schwierigkeiten beim Fertigmachen der Stahlschmelzen. : 
_ Gutes Ferrowolfram oder Ferromolybdan schmilzt im Schweifibrenner langsam mit 
dickem Flu$ und fast ohne Gasentwicklung; schlechte Legierungen dieser Art — 
schmelzen bedeutend leichter, mit gréferer Diinnfliissigkeit und heftiger Gas-— 
- entwicklung. Zur Beurteilung von Ferrovanadin mufS wegen der hohen Sauersto E te 
verwandtschaft des Vanadins statt des, Schweifibrenners das Arcatomgerat verwendet 


v 
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werden, bei dem die Schmelze durch eine stark reduzierende Atmosphare geschiitzt d 


ist. Aber auch damit kann nur festgestellt werden, ob das Ferrovanadin gut oder } 


aber sehr schlecht ist. Bei Molybdanmetall versagt die Anschmelzprobe he 
eon. 


haupt. 


Herbert Buchholtz und Paul Bettzieche. Die Prifung der Schweif- | 
empfindlichkeit von Baustahlen. Stahl u. Eisen 60, 1145—1151, 1940, 


Nr. 51. (Diisseldorf.) Dede. 


Heinrich Cornelius und Franz Bollenrath, Kerbwirkungszahl kaltge- 
reckter Stahle bei Biegewechselbeanspruchung. Arch. f. Eisen- 
hiittenw. 14, 289—292, 1940, Nr. 6. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt.) 
Zur Feststellung der. Abhingigkeit der Kerbwirkungszahl vom Kaltreckungsgrad 
wurden Zugversuche mit glatten Stiben und Biegewechselversuche mit glatten und 
i gekerbten Proben aus verschiedenen ungereckten sowie bis zur Grenze der Gleich- 
mafdehnung kaltgereckten Stahlen durchgefiihrt. Die Priifung der kaltgereckten 
Proben erfolgte friihestens 70 Tage nach der Kaltverformung, also nach Ablauf des 
wesentlichen Betrages der natiirlichen Alterung. Die Kerbwirkungszahl stieg beim 
Weicheisen, beim Cr-Mo-Vergiitungsstahl sowie beim héher gekohlten austenitischen 
| Stahl mit dem Kaltreckungsgrad an. Beim unlegierten Stahl mit 0,38 % C nahm die 
(schon fiir den ungereckten Zustand hohe) Kerbwirkungszahl mit steigendem Reck- 
Me ‘ grad etwas ab. Ausgepragter war diese Abnahme beim Cr-Ni-Mo-Vergiitungsstahl. 
: Der hoher gekohlte austenitische Stahl erwies sich im weichen Zustand als kerb-_ 
; unempfindlich, im kaltgereckten Zustand als sehr wenig kerbempfindlich. Die Zug-_ 
festigkeit gibt auch bei den kaltgereckten Stahlen einen guten Anhaltspunkt zur 
Bewertung der Dauerwechselfestigkeit, nicht aber die Streckgrenze, die durch Kalt- 
reckung erheblich starker erhéht wird als die Zug- und die Dauerwechselfestigkeit.. 
pale Leon. 
Alfred Krisch, Die Ermittlung der Dauerstandfestigkeit von 
4 Stahl bei Temperaturen tiber 600° Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 325—333, 
Baca 4k 1941, Nr. 7. (Diisseldorf, Kaiser Wilhelm-Inst. Eisenforsch.) S. diese Ber. 21, 2456, 
1940. é ; Dede. 


_ Cyril Wells und Robert F. Mehl. Diffusionsgeschwindigkeit von 
Kohlenstoff in Austenit bei unlegierten, sowie nickel- und | 
Bera co manganlegierten Stahlen. Metals Technol. 7, Nr.5, Techn. Publ. 1180, 
28. S., 1940. (Pittsburgh, Pa., Carnegie Inst. Technol.) [S. 842.] *Hochstein. — 


‘Franz Bollenrath und Heinrich Cornelius. Verdrehwechself ae tigkeit von. 
Wellenausunlegiertemund legiertem Stahl. Arch. f. Eisenhiittenw. — 
14, 2883—287, 1940, Nr. 6. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt.) [S. 847.] _ 
Hass Les Leon. 4 
2 R. 0. Day. Einige metallurgische Erscheinungen der Flammen ‘ 
Soe i ine g. Metals and Alloys 12, 167—171, 1940. (New York, Linde Air Prod. Co.) — 
t i ee rt << *Hochstein. — 
ee sea! 14 oegelin. Zur WairmebehandlungvonsparstoffarmenSchn 2 
bs y L vell= 
i tt sta ble n: Techn. Zbl. prakt. Metallbearb. 50, 457—460, 514—518, 1940. Bei ver- 
Bie gleichenden Hartungsbehandlungen_ von normalem Schnelldrehstahl und von spar- 
wae stoffarmen Schnellstahlen ergibt sich, daf} das Kleingefiige von sparstoffarme n 
Schnellstahien nach dem Hirten von verschieden hoher Temperatur im Gegensatz 
aes Ole hochwolframhaltigen Stahl mit steigender Temperatur eine starke Aus- 
& weitung der Austenitkorngrenzen mit gleichzeitig fortschreitender Auflésung : 
cx = oe a ae ant Diese Carbidauflésung wirkt sich giinstig auf die An 
__. bestandigkeit des Stahles aus, wobei zwischen ihr w © Korn WEISS 
4 a aie ete ee 
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eine Versprédung bedingt, ein giinstiger Mittelweg gewahlt werden mu. Da fiir 
die Hartetemperaturen von sparstoffarmen Stahlen nur ein geringes Temperatur- 
intervall zur Verfiigung steht, muf eine sehr gleichmafiige Erwarmung und genaue 
Warmemessung gewahrleistet sein. Hinsichtlich Aufkohlung, Entkohlung und Ober- 
flachenangriff von seiten des Warmetibertragers sind die Sparschnelldrehstahle 
noch empfindlicher als die normalen Schnellstahle. Zur Warmebehandlung werden 
die bekannten CaCl.- oder Boraxbiider empfohlen, da die Verwendung von Salz- 
bidern fiir das Vorwirmen, Hirten, Abkiihlen und Anlassen es erméglicht, eine als 
richtig erkannte Arbeitsvorschrift jederzeit genau zu wiederholen. “Hochstein. 


G. A. Mejersson-und W. I. Schabalin. Physikalisch-mechanische Higen- 
schaften der Hartlegierungen vom Pobedittypus in Abhan- 
gigkeitvon der Zusammensetzung und der Artihrer Warme- 
behandlung. Nichteisenmetalle (russ.) 15, 77—85, 1940, Nr. 3. (Moskau, Inst. 
chem. Feintechnol. u. Fabr. ,,Elektrosawod“, Zeche Hartleg.) [Orig. russ.] [S. 846.] 

*Pohl. 
W. B. George. Das Schmelzen von Legierungenauf Kupferbasis 
bei Erhaltung ihrer physikalischen Eigenschaften. Trans. 
Amer. Foundrymen’s Ass. 48, 141—160, 1940. (Chicago, IIL, R. Lavin & Sons.) 
[S. 851.] * Meyer-Wildhagen. 


Hermann Biirnheim und Richard Mechel. Rif®Bbeobachtungen an der 
Oberflache wechselbiegebeanspruchter,,plattierter Bleche 
aus Aluminium-Kupfer-Magnesium-Legierungen. ZS. f. Metall- 
kde. 33, 25—27, 1941, Nr.1. (Bremen, Focke-Wulf Flugzeugbau G. m.b. H., Werk- 
stoff-Versuchs-Abt.) Warm- oder bei Raumtemperatur ausgehartete, hochfeste 
Bleche aus Al-Cu-Mg-Legierungen zeigten infolge Rif®bildung in der Plattierschicht 
bei Wechselbiegebeanspruchungen mehr oder minder kraftige Oberflachenaufrauhung. 
Bei Wechselbeanspruchungen in der Gegend der Streckgrenze waren die Risse 
zahlreich und wenig tief, bei geringerer Beanspruchung — in der Gegend der 
107-Wechselfestigkeit — geringer an Zahl und tiefer, bis zum Kernwerkstoff gehend. 
‘Als Ursache dieser Beschadigungen wird die gegeniiber diesem kleinere Festigkeit 
der Plattierschicht angesehen. Das verschiedene Verhalten bei hoher und geringer 
Belastung wird auf die Art der sich ausbildenden Spannungsspitzen zuriickzufiihren 
gesucht. Durch die Rifbildung kénnte die haufig bei plattierten Blechen beob- 
achtete Erniedrigung der Wechselbiegefestigkeit und der Korrosionsbestandigkeit 
-erklart werden. Berndt. 


John S. Rinehart. Temperature dependence of Young's m odulus 
of beta-brass single crystals. Phys. Rev. (2) 58, 365—371, 1940, Nr. 4. 
(Iowa City, Iowa, State Univ., Dep. Phys.) [S. 841.] Riewe: 


Jakob Schramm. Das System Kobalt—Zink. IL. ZS. f. Metallkde. 33, 46 
—48, 1941, Nr.1. (Stuttgart, K. W.-Inst. Metallforsch.) 


Kurt Reche. Die Kontaktwerkstoffe der Fernmeldetechnik. 
VDE-Fachberichte 11, 11—15, 1939. (Berlin, Siemens & Halske A. G.) Dede. 


MM. Hansen, A. Miihlenbruch und H. J. Seemann. Untersuchungen an 
Al-Zn-Mg-Knetlegierungen. IL. Festigkeitseigenschaften im 
-kaltausgeharteten Zustand. Aluminium 22, 442 —458,_ 1940. (Berlin- 
Borsigwalde, Diirener Metallw. A.-G., Forschungsanst.) Die Ergebnisse von Unter- 
suchungen tiber die Festigkeitseigenschaften von Al-Zn-Mg-Knetlegierungen werden 
- folgendermafen zusammengefabt: Die Festigkeitseigenschaften der kaltausgeharteten. 
| eae mit Zn-Gehalten bis 7 % und Mg-Gehalten bis 6 % sind weitgehend — 
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unabhingig von der Lésungs-Glihtemperatur (380 bis 520°). Eine Glithdauer von 
90min im Salzbad ist ausreichend. Verringerte Abkiihlungsgeschwindigkeit nach 
dem Lésungsgliihen ist mit einer Entmischung des iibersittigten Al-Mischkristalls 
und damit mit einer Entfestigung verbunden, deren Hohe mit steigendem Quer- 4, 
schnitt erheblich zunimmt. Ma®nahmen zur Verringerung der Entfestigung werden | 
angegeben. — Die Festigkeitseigenschaften nach 0-, 10- und 60 tagiger Kalt- 
aushirtung des wasserabgeschreckten und luftgekiihlten Zustandes werden in| 
Schnittdiagrammen fiir konstante Mg- und Zn-Gehalte bzw. fiir steigende MgZns- 
Gehalte dargestellt. Sie bilden die Grundlage zur Aufstellung von Kurven gleicher 
Festigkeit und Streckgrenze fiir die verschiedenen Zustande im Konzentrations- 
dreieck Al-Zn-Mg. In gleicher Weise werden Kurven gleichen Aushiartungsbetrages | 
fiir Zugfestigkeit und Streckgrenze nach Wasserabschreckung und 60 tagiger Aus- 
lagerung dargestellt. — Der giinstigste Mn-Gehalt liegt bei etwa 0,5 bis 0,8 %, 
wiihrend der Si-Gehalt 0,5 % nicht iiberschreiten sollte. Durch eine Kaltverformung 
von etwa 5% kann die Festigkeit kaltausgehirteter Al-Zn-Mg-Legierungen um 
10 %, die Streckgrenze um 40 % erhdht werden. *Kubaschewski. | 


S. I. Gubkin and E. M. Savitzky. On the plasticity of certainmagnesium 
alloys. C. R. Moskau (N. S.) 28, 181—134, 1940, Nr. 2. (Acad. Sci. USRR., Inst. 
Chem.) Verff. berichten auf Grund von Zug-, Stauch- und Biegeversuchen tiber den 
Einflu8 der Temperatur und der Verformungsgeschwindigkeit auf das Verformungs= § 
vermoégen der im Flugzeugbau der USSR. am meisten verwendeten Mg-Legierungen. 
Bei geniigend hoher Temperatur und entsprechend kleiner Verformungsgeschwindig- 
keit ist das Verformungsvermigen des Mg und seiner Legierungen im gekneteten 
Zustand nahezu unbegrenzt. Es ist anzunehmen, dafi die beim Walzen von Mg- 
Legierungen tiblichen Dickenabnahmen je Stich eine erhebliche Steigerung’ ver- 
tragen. Auch im Gufizustand ist das Verformungsvermégen der Mg-Legierungen 
recht bedeutend und es diirfte vorteilhaft sein, die Walzrohlinge statt durch Ver- 
pressen durch Stauchen der Gufblécke in entsprechend geformten Gesenken herzu- 
stellen. Manche der iiblichen Mg-Legierungen erfahren im Temperaturgebiet von 
350 bis 400° eine sprunghafte Steigerung des Verformungsvermégens, wahrend bei 
Rein-Mg die Zunahme des Verformungsvermégens mit der Temperatur eine stetige . 
ist. Es empfiehlt sich, das Schmieden dieser Legierungen im Temperaturbereich | 
von 400 bis 550° vorzunehmen. Ist dabei das Ausmafs der Verformungen geniigend ° 
grof}, werden also die kleinen, fiir die Rekristallisation ,,kritischen* Verformungen 


vermieden, so ist keine schidliche Kornvergréberung durch das Schmieden zu be-— 
furchten. Leon. 


Karl Daeves. Erkenntnisse und Aufgaben auf dem Gebiet der. 
Stahlkorrosions-Forschung. Stahl u. Eisen 61, 1181—1186, 1940, Nr. 52. 
(Diisseldorf.) In dem grofen Arbeitsgebiet der Korrosion und des Korrosions- ‘ 
schutzes ist heute mehr als frither eine Gemeinschaftsarbeit unter definierten und 
allgemein anerkannten Priifungsgesichtspunkten notwendig. Im allgemeinen wird — 
der Verlust an Eisen durch Korrosion sehr stark iiberschitzt. ‘Etwa W/o % der Jahres- 
erzeugung geht in Deutschland jihrlich durch Korrosion verloren. Es miissen die. 


Ergebnisse der Korrosionsforschung im Laboratorium immer erst in Langzeit- — 


versuchen in dem Medium, in dem das Material verwend i iift | 
: t ta 
werden, da sonst leicht Fehischliisse entstehen. Bei Pikearimeog 


verd t der Hisenkorrosion muf grund- — 
sitzlich unterschieden werden zwischen schwachlegierten und korrdsibnchesteaagied , 
Staéhlen, da sich beide Gruppen verschieden verhalten. Es werden die bereits ge- 


lésten Probleme der Korrosionsforschun: i: : 
alin. ae) TOsionstor g von Eisen zusammengestellt, und. dabei 
die. noch VAN lésenden, wie sie der heutige Stand der Technik notwendig macht: 

tabellarisch zusammengefaft, um die erwiinschte Gemeinschaftsarbeit a sce 
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Eine Reihe von Ergebnissen, die mit denen anderer Forscher nicht zusammen- 
passen, werden dargestellt und die Griinde fiir die Unterschiede in den Ergebnissen 
festzustellen versucht. Schmellenmeier. 


B. A. Krasjuk und VY. A. Kalinin. ITonisation des Gasraums bei der 
Korrosion von amalgamiertem Aluminium. C. R. Moskau (N. S.) 
27, 946—949, 1940, Nr.9. (Nikolajew, Ural Akad. Wiss., Inst. Schiffsbau.) Von 
Kistiakowsky und Uljanow war vermutet worden, daB bei der Korrosion 
von Metall auch elektrische Ladungen auftreten miifiten, die den umgebenden Luft- 
, raum ionisieren. Es wurde von Verff. eine empfindliche Apparatur gebaut, mit der 
man die lonisation nachweisen konnte. Die Messung erfolgte elektrometrisch. 
Aluminiumbleche und -einkristalle wurden mit Quecksilber aktiviert und die 
Korrosion eingeleitet. Aus der Aufnahme der Entladungskurve des Elektrometers 
konnte eine deutliche Ionisation der umgebenden Luft gemessen werden. Die 
Tonisation geht von der Probe direkt aus und ist nicht auf entstehende ultraviolette 
Strahlung und dergleichen zuriickzufiihren. Die genauere Untersuchung zeigt, daB 
die entstehenden Ionen positiv geladen sind. Die Ionisation ist bei Aktivierung der 
Aluminiumbleche deutlich verschieden von der nattrlichen Ionisation der Luft 
durch Ultrastrahlung und andere Einfltisse. Sie mufS§ von dem Korrosionsvorgang 
selbst herriihren, denn nur die Amalgamierung des Aluminiums ldést sie aus, nicht 
aber eine Verdampfung des Quecksilbers in dem MeSiraum. Eine Erklarung tiber den 
Mechanismus dieser Reaktion kann noch nicht gegeben werden. Schmellenmeier.. 


J. Newton Friend. The corrosion of ferrous metals. Nature 145, 881 
—883, 1940, Nr. 3684. (Birmingham, Central Techn. Coll.) Hin Bericht des ,,Institu- 
tion of Civil Engeneers* iiber eine grofangelegte Versuchsreihe tiber dié Korrosion | 
von Stahl und verschiedenen Eisensorten wird fortgesetzt, nachdem verschiedene 
Zwischenberichte, zuletzt von Hadfield und Main erschienen sind. Es wurden 
an vier Orten der Erde, die sehr verschiedenes Klima haben, Proben untersucht. 
Die Versuche erstrecken sich iiber 15 Jahre und muften wegen des Krieges ab-- 
gebrochen werden. Es wurde reines Eisen, Kohlenstoffstahl mit 0,2 bis 0,4 % 
Kohlenstoff, Legierungsstihle mit Kupfer, Chrom und Nickelzusatzen und Gufeisen, 
und zwar kalt und hei verblasenes, in die Untersuchung mit einbezogen. Nickel- 
haltiger Stahl benimmt sich erwartungsgem4® am besten, ist aber zu teuer und in 
seinen mechanischen Qualitaten nicht immer ausreichend. Chromhaltiger ist gut bei 
Angriff durch Luft und Wasser, nicht aber bei Seewasser. Kohlenstoffstahl wieder- 
stand gut der Luft, wahrend bei Anwesenheit von Wasser, besonders Seewasser, 
eine Graphitierung eintrat und dadurch ein starker Angriff einsetzte, der teilweise 
zu tiefem Lochfraf fiihrte. Der Schluf8, der aus den Untersuchungen gezogen wird, 
ist der, daS man kein Material finden kann, was allen Anforderungen bei der 
- Korrosion gegen verschiedene Angriffslésungen unter den verschiedenen Be- 
_ dingungen des Klimas widersteht. _  Schmellenmeier. 


_ ©. Panseri, M. Monticelli und D. Piva. Studi ed esperienze 8s ulla Ew Aah Ook 6 GE 
aggresiva del mercurio metallico sul duralluminio. Alluminio— 

9, 153—162, 1940. (Milano, Ist. speriment. Met. legg.) An Duraluminbécken VOHLs. alae 
| Flugzeugmotoren zeigten sich tiefgehende Risse, die dadurch entstanden, da bei a 
_den Arbeiten an den Priifsténden oder durch unachtsame Bedienung von Queck= 5 ie 
_ silbermanometern metallisches Quecksilber in die Motorgehause geraten war. Verff.. 


_ erértern die Bedingungen, unter denen Al sowie seine Legierungen von metallischem _ 


‘Quecksilber angegriffen werden und besprechen die im Schrifttum diesbeziiglich eer’ 
-vorliegenden Arbeiten. Aus diesen und aus eigenen Versuchen geht hervor, da} im. 
-Duralumin, das weder durch 4ufere Krafte noch durch EKigenspannungen bean-_ , 
sprucht ist, in Gegenwart von pflanzlichem Schmier6l oder von Bpacick ort durch, 


- organischen Stoffe auf. HNO; und K2CrO, sind von geringem Einflu®. Stark 
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metallisches Quecksilber lochfraBahnliche Zerstérungen eintreten. Die Bildung von 
Rissen ist durch die elastischen Spannungen bedingt, wie sie als Folge der bild-} 
samen Verformung oder der Warmbehandlung vorhanden sein kénnen. Das bei | 
metallischer Berithrung von Al-Leichtmetall und Quecksilber sich bildende Amalgam § 
verwandelt sich in Gegenwart von Feuchtigkeit unter Rauminhaltsvermehrung in 
Aluminiumhydroxyd um, unter Riickbildung des metallischen Quecksilbers, das sich } 
wieder mit Al verbindet. Je nach der Héhe der mechanischen Beanspruchung kann § 
die Rifbildung mit dem kennzeichnenden Geprage der interkristallinen Korrosion, « 
der Entstehung von Korrosionskratern vorausgehen oder es kénnen die Risse erst | 
dann entstehen, nachdem die Beriihrungskorrosion unter Kraterbildung bereits be- 
gonnen hat. Daf Schmier6l pflanzlichen Ursprungs als Elektrolyt zwischen Leicht- § 
metall und Quecksilber wirkt, beruht auf dem gegeniiber Mineralél sehr hohen § 
Sauregehalt, der im frischen Zustand bis etwa 1% betragt und in der Motorwirme Jj 
durch Oxydation bis gegen 3% ansteigen kann. Leon. 


Je. W. Kriwolapowa und B. N. Kabanow. Die Korrosion von Bleiinoxy- 
dierendem Medium. (Vorliaufige Mitteilung.) Journ. phys. Chem. (russ.) 14, § 
279,.1940. [Orig. russ.] Auf Grund bestimmter Vorstellungen iiber den Mechanismus 

der Korrosion des Gitters der positiven Platte des Pb-Sammlers entwickeln Verff. } 
ein Verfahren zur Untersuchung der Korrosion von Pb. Eine glatte Pb-Elektrode } 
wird 24 Std. bei konstanter Temperatur der anodischen Polarisation in 7 norm. 
H.SO, bei einer Stromdichte von 0,2 mAmp./cem? unterworfen, dann der kathodischen } 
Polarisation in angesduerter 1 norm. NasSO,-Lésung mit 20mAmp./em?. Die er- 
haltenen Polarisationskurven lassen einen komplizierten Verlauf der Oxydation und } 
Reduktion.erkennen. Es la8t sich die Bildung einer intermolaren Verbindung : 
zwischen PbO, und PbSO, vermuten. Die Korrosion von Pb wird durch Gegenwart | 
von Spuren Stearinséiure und durch 0,1 % HCl fast auf das Doppelte gesteigert. 
Etwas geringer ist der korrosionsverstarkende Einfluf von Capryl-, Palmitin- und 
Essigsaure und von NiSO,. Bei héherer anodischer Stromdichte hért der Einfluf der 


korrosionshemmend wirkt ein geringer Zusatz von CoSO, (0,1 %). Bei Zugabe von 
CoSO, zum Elektrolyten des Sammlers oder bei der Formierung ergibt sich eine 
wesentliche Erhéhung der Lebensdauer des Sammlers, zugleich wird die Auflade- 
spannung um 0,15 bis 0,20 Volt herabgesetzt und die Kapazitaét der negativen Elek- 
trode bei hohen Stromdichten erhéht. *R. K. Miiller. 


Oscar Knapp. On the calculation of the refractivity of glasses. 
Journ. Soc. Glass Technol. 24, Trans, S. 37—40, 1940, Nr.101. (Ujpest.) [S. 920.] 


Szivessy. 
A. J. Holland and W. E. 8. Turner. The effect of sustained loading 


on the breaking strength of sheet glass. Journ. Soc. Glass Technol. , 


24, Trans. S. 46—57, 1940, Nr. 101. (Sheffield, Univ., Dep. Glass Technol.) Die | 


Versuche wurden an Flachglasprobestiicken von 10 xX _0,8 > 0,275 em mit polierten 
Kanten vorgenommen. Die Probestiicke wurden mit einer vorher experimentell — 
festgestellten mittleren Bruchbelastung zu 100 bis 30% belastet und die Zeit bis” 
zum Bruch gemessen. Die Ergebnisse sind nach verschiedenen Gesichtspunkten- 
geordnet. Tepohl. 
M. U. Schoop. Note on the re-surfacing of worn iron moulds b a 
use of the Schoop Electro-Spray Pistol. Journ. Soc. Glass Technol. 
24, Trans. S. 58, 1940, Nr. 101. Kurze Notiz iiber die Erneuerung abgenutzter Glas-_ 
formen durch Aufspritzen von Eisen mittels elektrisch geheizter Spritzpistole. [ epoh . 
H. P. Rooksby and J. i Partridge. The examination of glass t ank- 
block refractories by X-ray methods. Journ. Soc. Glass Tech 
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24, 109—123, 1940, Nr.108. (Wembley, Gen. Electr. Co.) Untersuchung des Ein- 
flusses der Brenntemperatur auf Tonmaterial mittels Réntgenstrahlen. Aus der 
Bildung kristalliner Anteile, die hierbei festgestellt werden, lassen sich Schliisse auf 
die Festigkeit des gebrannten Tons ziehen. Tepohl. 


Friedrich Heimes. Eutektische Emails. Eutektische Gesichts- 
punkte bei der Herstellung borfreier Emails. Sprechsaal 73, 257 
—259, 267—268, 273—275, 281—283, 289—291, 1940, Nr. 24, 30, 31, 32 u. 33. An 
einer Majolikaemaille und einer Deckemaille wird gezeigt, auf. welche Weise man 
zu borfreien Deckemailles gelangen kann. Hierzu, wurden aus der Literatur die 
vyorhandenen Schmelzdiagramme zusammengestellt. Die Zusammensetzungen und 
Schmelzkurven zahlreicher, auch farbiger, Emailleglaser sind aufgeftihrt. Tepohl. 


Gustay F. Hiittig und Erich Herrmann. Zur Kenntnis der Vorgiange, 
welche in einem Kaolin bei allmahlich ansteigender Er- 
hitzung in Gegenwart von Luft und anderen Fremdgasen 
stattfinden. Kolloid-ZS. 92, 9—35, 1940, Nr.1. (Prag, Dtsch. T.‘H., Inst. anorg. 
Chem.) Vier Sorten Kaolin wurden zu je 12g in einem Porzellanrohr im elektrischen 
Ofen 2 Std. lang auf Temperaturen von 250 bis 800° erhitzt und dabei Oz, Ne, HCl, 
NOs, SO. und iiberhitzter Wasserdampf eingeleitet. Es wurden die Mengen ab- 
sorbierter Gase und die Léslichkeit der Tonerde und Kieselsdure bestimmt. Danach 
wurde der physikalische Zustand der Proben durch Sorptionsmessungen und Debye- 
Scherrer-Aufnahmen untersucht. # Tepohl. 


A. Frey-Wyssling. Optics of the artificial nylon fibre. Nature 145, 
821, 1940, Nr. 3682. (Ziirich, Federal Techn. Coll., Lab. Plant Physiol.) Verf. unter- 
suchte die optische Doppelbrechung in kiinstlichen Nylon-Fasern und erhielt dafiir 


die folgenden Werte: 


Nylon Seide Ramie 


Cee ase ar aera a 1,580 ° 1,584 1,599 
(n,) Do. yo es «4,820 — 1,529" «1,582 
Doppelbrechung . . . 0,060 0,057 0,067 


Aus den in der zweiten und dritten Spalte angefiihrten Vergleichswerten ersieht 


man, da® Seide und natiirliche Cellulose fast dasselbe optische Verhalten zeigen. 
: Bomke. 


J. M. Finch. Isolierpapier in der Telephonindustrie. Ind. Eng. 


‘Chem. ind. Edit. 32, 1021—1028, 1940. (New York, N. Y., Bell Teleph. Lab.) Da die 


elektrischen Eigenschaften von Papier weitgehend abhangig sind vom Feuchtigkeits- 
gehalt der Luft, bestimmt Verf. die Wasseraufnahme von mit Wachs und Bitumen 
impragnierten Papieren und findet, da® nur ein zeitlich begrenzter Schutz erreicht 
wird. Besser wirkt schon eine Bakelitbehandlung. Auch der Gehalt an Elektrolyten, 
die aus dem Fabrikationsproze8 stammen, hat sehr starken Einfluf auf die elek- 
trischen Werte und wirkt stark korrosionsférdernd. Ein gutes Auswaschen ist daher 
unerlaflich, ebenso wie gréfte Sorgfalt in der Herstellung zu beobachten ist, um 


gleichmafige Produktionen zu erzielen, was besonders wichtig ist fiir Kondensator- 


papiere. Eingehende Kontrolle ist daher notwendig. Verf. bespricht dann noch die 
Isolation von Drihten mit Zellstoff direkt von der Papiermaschine und weist auf 
die Austauschstoffe, wie Celluloseacetate, Athylcellulose, Cellophan, Pliofilm, sowie 


auf synthetische Harze hin, die zur Verbesserung der elektrischen und mecha- 


nischen Eigenschaften des Papiers Verwendung finden. *Wolter. 


Karl August Mittelstra®B. Der Einflu® der Entwicklung magnetischer 
_Werkstoffe auf die Durchbildung der Pupinspulen. VDE-Fach- 
_ berichte 11, 7—11, 1939. (Berlin.) | Dede. 


E 


\ 


she 
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A. I. Baibajiew. Die Darstellung reinen Wassers, Journ. Chim. appl, 

(russ.) 13, 499—505, 1940. (Moskau, Karpow-Inst., Koll.-Lab.) [Orig. russ. | Mit 

einem Apparat, der aus einem Kolben mit Dephlegmator und Kihler mit hydrau- 

iuas lischen Abschliissen besteht, wird destilliertes Wasser mit einer spezifischen Leit- 
* fahigkeit von 0,8 bis 0,45- 10-6 @1-em™ erhalten. Dem zu destillierenden Wasser 
i werden starke nichtfliichtige Saiuren, z. B. Silicowolframsaure, H,SO, (als KHSOs) 
oder dergleichen, in einer Menge zugesetzt, die 0,001 Aquivalent po Liter nicht 
iiberschreitet. Die Dimpfe werden bei 50 bis 70° kondensiert; dadurch werden die 
Sauren, deren Léslichkeit mit der Temperatur abnimmt, aus dem Kondensat fern- 


# gehalten, waihrend die fliichtigen Stoffe basischer Natur durch die Séuren gebunden 
Si werden, Durchleiten von Luft (mit 10 %iger NaOH, 10 %iger H2SO, und Watte 
ti : gereinigt) wirkt giinstig. Als Zusatz eignet sich auch elektrodialysiertes chemisch 
pes, reines SiQo-Gel, das neben Silicowolframsiure die besten Ergebnisse liefert. 

ge *R. K. Miiller. 
eae H. Buchner. Cellophan in der Gefriertechni k. ZS. f. d. ges. Kalte- 
a Ind. 47, 151—152, 1940, Nr.10. (Wiesbaden-Biebrich.) [S. 857.] fat 
he Lassen. Die Gefrierpackung unter Ausschluf von Paraffin und 
Ue 3 Cellophan. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 47, 152—156, 1940, Nr. 10. (Liibeck.) [S. 857.] 
ioe W. Schoppmeyer. Die Entwicklung der Gefrierpackungen in 
es, Dal, Deutschlandunter besonderer Beriicksichtigung des Platten- 


Gefrier-Verfahrens. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 47, 156—158, 1940, Nr. 10. 
(Kempten.) [S. 857.] , Frites 


Robert B. Hobbs. Effect of speed of pulling jaws on the tensile 
strength and stretch of leather. Bur. of Stand. Journ. of Res. 25, 207 
—214, 1940, Nr.2. (Washington.) An einer liegenden ZerreiSmaschine fiir eine 
Héchstlast von 8683 kg (800lbs) wurden bei Raumtemperatur und einer relativen 

_ Luftfeuchtigkeit von 65% Zugversuche mit Lederproben von 2,5 bis 6,4mm Dicke 
THN durehgefiihrt.. Die bewegliche Einspannbacke der Festigkeitsmaschine erhielt Ge— 
_ schwindigkeiten von 12,7, 25,4, 76,2, 152,4, 304,8 und 508mm/min. Die Mefstrecke 
betrug 610mm. Die Zugfestigkeit nimmt mit steigender Dehngeschwindigkeit Zu. 
Die Schaulinie der Zugfestigkeit in Abhingigkeit von der Dehngeschwindigkeit hat 
einen S-férmigen Verlauf mit einer annahernd waagerechten Wendetangente, so” 
ve dafs es einen mittleren Bereich der Dehngeschwindigkeiten gibt, fiir den der Einfluf ; 
_ der Dehngeschwindigkeit auf die Zugtestigkeit des Leders verhiltnismaSig am 


tt oat ger, 


ie pales Fritz und Helmut Moser. 
_ fahigkeit und Temperaturleitfahi i +1 ‘A 
Aes aitg Roit i e lei: gkeit von Steinkohl 
Wie a ol % ko hl e und Ko k s. S.-A. Feuerungstechn. 28, 97—107, 1940, - 

Tes jerlin.) Th Fortsetzung einer ersten Untersuchung (Feuerungstechnik 27, 
tM 1939) uber die Warmeleitfahigkeit von natiirlicher Steinkohle und von Koks. 
_ die mittleren spezifischen Warmen c,, zwischen 24 und 100° ¢ 
Saver fischen | m 2Wischen 24 und 100! 

_ schiedenen Kohleproben aus Rheinisch-We 


auf 


eh) 


mi 
ipa 
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werte, eine einfache Funktion der fliichtigen Bestandteile Z, (%); sie kann durch 
folgende Beziehung dargestellt werden: ¢y4- 49) = 0,242: (1 + 0,008Z,) cal/g Grad. 
Fiir drei typische Kohlensorten wurde die Temperaturabhingigkeit von C,,, bisizu 
250°C gemessen, der Temperaturkoeffiizent der spezifischen Wirme bei 20° ist 
1/Ca)- (dc/dt) = + 2,9%/o9/Grad. Zusatzliche Messungen der Warmeleitfaihigkeit 
nach dem absoluten Verfahren ergianzten die friiheren Versuche. Der Temperatur- 
koeffizient der Warmeleitfahigkeit 24 wurde bei einer mittleren Gaskohle wiederum 
ZU ~~ 2°/o9/Grad ermittelt. Um festzustellen, ob die Lagerungstiefe der Kohle einen 
EinfluB8 auf 2 hat, wurde die Wiarmeleitfahigkeit einer tiefliegenden Fettkohle 
(Z, = 19,5 %) mit starkerer Inkohlung untersucht. Aus den gemessenen Daten 
konnte fiir 16 Kohlenproben die Temperaturleitfahigkeit @ = 2/R-c errechnet 
werden (R = Raumdichte in kg/cm’, ¢ = spezifische Warme), a hat fiir Gas- und 
Fettkohlen die Grofenordnung a = 0,54-10%m2/h. In gleicher Art wie die Stein- 


kohle wurden mehrere Proben fester und gepulverter Holzkohle untersucht und, 
die Unterschiede zwischen Hochtemperatur- und Schweltemperaturkoks ausfihr- 


licher diskutiert. Zum Schluf der Arbeit wird eine Ubersichtstafel tiber mittlere 
Werte der Raumdichte, Warmeleitfahigkeit, spezifischen Warme und der Tempe- 


_ raturleitfahigkeit von Kohle, eingeteilt nach den wichtigsten Kohleklassen, ange- 


geben; die Reihe der Kohlen reicht dabei von einer. gasreichen Cannelkohle 
(Z, = 50%) bis zu Graphit (Z, = 0) und Diamant. Fritz. 


Huang Si-Tang. Seismische Untersuchungead des Geophysika- 
lischen Institutes in Géttingen. XL. Bestimmung der Ge- 
schwindigkeit, Dimpfung und Absorption von Kompres- 
sions- und Scherwellenin Kautschuk. ZS. f. Geophys. 16, 218—233, 
1940, Nr.5/6. (Peiping.) Die elastischen Konstanten des Kautschuks wurden in 
Laboratoriumsversuchen eingehend untersucht. Die Bestimmung des Joungschen 
Modells nach dem iiblichen Dehnungsverfahren fiihrte fiir die Geschwindigkeit der 
elastischen Wellen zu einem Wert » = 80,2 m/sec. Aus Messungen der Dehnungs- 
‘schwingungen wurde v = 81,0 m/see gefunden. Der Einflu8 der elastischen Nach- 
wirkung wurde bei beiden Verfahren beriicksichtigt. Fiir den Torsionsmodul fiihrten 
‘die entsprechenden Messungen zu 67,2 m/sec baw. 68,6 m/sec. Die hieraus berechnete 
Poissonsche Konstante ergab jedoch einen negativen Wert: o = — 0,29. Die da- 


nach vorgenommene Bestimmung der beiden Elastizitatsmoduln aus freien Seil- , 


schwingungen fiihrte zu Werten v = 118,0 baw. 71,3 m/sec. Mit diesen ergibt sich 
.¢ = 0,36. Der Wert der statischen Methode wurde daher noch einmal an der 
“Durchbiegung eines Kautschukstabes gepriift. Hierbei stellte sich heraus, dafs die 
E-Werte mit abnehmender Belastung auf den halben Betrag sanken. Als letzte 
Priifung wurden erzwungene Torsionsschwingungen in einem langen Kautschukseil 
-erzeugt und aus Resonanz und Interferenz die Geschwindigkeit der elastischen 
Wellen berechnet. Es ergab sich: 69,0 m/sec. Die Beziehungen, die von 0. Fértse h 


abgeleitet wurden, erwiesen sich hier innerhalb der Mefigenauigkeit als anwen- 


_ -dungsfihig. _ Schmerwitz. 


14 
| 


| 
| 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 
Andrea Ferrari-Toniolo. Accoppiamento di bipoli e quadripoli e¢ 


adattamento di impedenze. S.-A. Alta Frequ. 8, 707—734, 1940, Nr. 11. 


4 / 


jiblichen Wechselstromschaltungen. | Bechert. 
‘Luigi Losana. Thermoelemente fiir hohe Temperaturen. Metallurg. 


(Torino, Ist. Elettr. Naz. Galileo Ferraris.) Elementare Betrachtungen iiber die ees 


ital. 32, 239-241, 1940. (Turin, T. H., Inst. allg. angew. Chem.) Als Thermo- 


F 57 


'G. A. Griinberg. Eine Methode zur Lésung einer bestimmten} 


_ theoretische Behandlung dieser Effekte. Di 


viskose Komponente gibt bei 0°C eine Dielektrizitatskonstante von etwa 100 1 


kose Komponente liefert bei 0°C eine Dielektrizitatsko 
) onente | 1 tatskons 
wird auf die Dipole des Rochellesalzes zuriickgefithrt. 


: 
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elemente fiir hohe Temperaturen (z. B. tiber 1500°) werden Kombinationen voll) 
Graphit mit Carborund oder W empfohlen. In ein Graphitrohr wird, elektrisel| 
isoliert, ein Carborundstab eingefiihrt, der am unteren Ende gegen eine das Roh# 
abschlieSende Graphitschraube geprefit wird; das obere Ende wird von einem mi- 
flieBendem Wasser gekiihlten Cu-Mantel fest umschlossen. Bei der Kombinatiom: 
Graphit-W wird ein W-Draht von 0,8 mm Starke durch die das Graphitrohr unters 
abschlieBende Graphitschraube hindurchgefiihrt und nach Schmelzen des freier® 
Endes zu einer Kugel im Rohr frei gespannt. Es werden Kichkurven der neuer§ 
Thermoelemente bis zu 2000° mitgeteilt. *R. K. Miillery 
Ernst Weisse. Uber neue Gerate zur genauen thermoelek 
trischen Temperaturmessung, Aufzeichnung und Regelung 
fir Industriebetrieb und Forschung. ZS. f. Metallkde. 33, 1—13} 


1941, Nr.1. (Berlin, T. H., Inst. Metallkde.) [S. 848.] Kiihne. 


Klasse elektrostatischer und verwandter Probleme. Journ. 
Phys. USSR. 3, 401—416, 1940, Nr. 4/5; auch Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1087 
—1104, 1940, Nr. 9/10. [Orig. russ.] (Leningrad, Ind. Inst.) In fritheren Arbeiten 
(s. diese Ber. 20, 859, 1939 und 21, 2463, 1940) hat der Verf. u. a. eine spezielle 
Klasse zweidimensionaler elektrostatischer Probleme behandelt, die er nochmals} 
kurz skizziert. Damals gelang die vollstandige Lésung des zweidimensionalen 
Falles durch Aufstellung der Integralgleichungen, denen die Dichten der sich auf} 
den Trennungsflichen verschiedener Medien befindlichen ,,freien* Elektrizitats- 
belegungen geniigen, und durch deren Auflésung mittels einer Laplaceschen 
Transformation. In der vorliegenden Arbeit gibt Verf. die Lésung auch fiir den 
allgemeinen Fall eines beliebigen dreidimensionalen Feldes. R. Jaeger. 


Je. K. Podgorodetzki. Verringerung der Elektrizitatsaufladung 
von Kinofilmen durch Lackbedeckung. Kinophotochem. Ind. (russ.) 
6, 32—40, 1940, Nr.3. (Moskau, Wiss. Inst. Kino-Foto-Ind.) [Orig. russ.] Zur Ver- 
ringerung der elektrischen Aufladung eines Films wird auf seine Oberfliche eine 
aus mehreren Komponenten bestehende Schicht aufgetragen, welche sich bei der 
Reibung mit Elektrizitat verschiedener Vorzeichen aufladen. Stirke und Vorzeichen 
der Aufladung hangen nicht nur von der Art des Celluloseiithers ab, sondern auch 
von der Beschaffenheit der Oberflache. Nitrocellulose ladt sich negativ auf, wahrend 
Acetylcellulose im allgemeinen positivelektrisch wird. Durch Auftragen eines. 
Acetyleelluloselacks auf einen Nitrofilm wird die Funkenbildung bei der Entladung 
stark verringert; sie ist unabhangig von der Luftfeuchtigkeit. *Wilhelmi.. 


W. P. Mason. The location of hysteresis phenomena in Rochelle 


saltcrystals, Phys. Rev. (2) 58, 744—756, 1940, Nr. 8. (New York, Bell Teleph. 
Lab.) Auf Grund von Messungen der elastischen Eigenschaften sowie der piezo- 


_elektrischen und der dielektrischen Konstanten von Rochellesalz ist bekannt, das 


praktisch alle Hystereseeffekte auf die dielektrischen Ei ( i i 
k ; s genschaften dieses gehen 
zuriickgehen. Verf. gibt auf Grundlage der Polarisationstheorie eine eingehende 
abhingigkeit der Dielektrizitiitskonstante wird vom i : 
ang om Verf. ge e 
ape Debyeschen Theorie der Dielektri hesaeringppertesc 
ann, dafs man zwecks Erklérung der H i iten © 
klaru ystereseverluste zwei Komponenten | 
nehmen mufi, von denen die eine mit hoher Viskositét verbunden ist Die ni 
ist wahrscheinlich durch die Verschiebung der Ionen im Gitter bedingt. Die v 
tante von etwa 140 u 
Beide Komponent 
ian ag . Ais 
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-erhéhte Dielektrizititskonstanten und Hysteresiserscheinungen in dem Bereich 
zwischen den Curie-Punkten, was auf einen kooperativen Effekt der Molekiile in 
diesem Temperaturbereich hindeutet. Bomke. 


N. Maloy. On the ,negative* dielectric permeability, measured 
by the Drude-Coolidge method. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) OF 
864—866, 1939, Nr.7. [Orig. russ.] Von Potapenko (Arb. d. 1. Mosk. Staats- 
univ. 1926) beobachtete scheinbare Werte der Dielektrizitaitskonstante kleiner als 1 
(oder sogar negative Werte) in Propylalkohol werden durch induktive Belastung 
des Lecher-Systems erklart. Houtermans. 


M. Divilkovski and D. Mash. The measuring of dispersion and ab- 
sorption of electromagnetic waves in heavy water. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 10, 903—907, 1940, Nr.8. [Orig. russ.] 

M. Divilkovsky et D. Masch. Dispersion and absorption des ondes 
électromagnétiques dans leau lourde. C. R. Moskau (N.S.) 27, 
801—802, 1940, Nr. 8. (Acad. Sci. URSS., Lebedev Inst. Phys.) Mittels der Thermo- 
metermethode wurden unter Verwendung eines Lecher-Systems bei 21° die Dielek- 
trizitatskonstante «’ und die dielektrische Absorption «” von schwerem Wasser 
(99,2 % DsO) gemessen. Fiir die elektrische Mefiwellenlange 2 = 23,6cm wurde 
erhalten 78,5 + 0,8 bzw. 6,92 + 0,14 (die entsprechenden Werte fiir H,O sind 
78,7 + 0,9 bzw. 5,30 + 0,13). Fiir 2 = 451¢em ergab sich «’” von D,O zu etwa 0,38. 


(fir H,O zu 0,34 + 0,01). Die Sprungwellenlange berecltnet sich zu 2,18 + 0,05cem . | 


fir D.O und zu 1,56 + 0,04 cm fiir H,0. O. Fuchs. 


W. Holzmiiller. Beitrag zur Theorie der anomalen Dispersion 
und der dielektrischen Verluste in Festko6rpern. Phys. ZS. 41, 
499—508, 1940, Nr. 21/22. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem. u. 
Elektrochem.) Die polaren Gruppen organischer Molekiile besitzen bei Gleich-' 
gewicht gegeniiber der Umgebung eine Reihe von ausgezeichneten Lagen, in denen 
die potentielle Energie ein Minimum ist. Verf. berechnet nun die wahrscheinliche | 
Verteilung der Dipolgruppen auf diese Lagen in Abhangigkeit von der Tempe- 
ratur, vom Moment und vom angelegten elektrischen Feld. So ist bei vorhandenem 
Feld die Mehrzah] der Dipole in einer Potentialmulde héherer Energie. Bei Feld- 
anderungen erfolgt die Neueinstellung wahrscheinlich durch Warmestife iiber die 
dazwischenliegenden. Energieschwellen hinweg. Dadurch ist die Hinstellung zeit- 
-abhangig und gibt zu elektrischen Verlusten Anlafi. Durch Einfiihrung einer oder 
mehrerer Relaxationszeiten erklart Verf. die Frequenz- und Temperaturabhangig- 
keit der Dielektrizitaétskonstante und des Verlustwinkels. Riewe. 


R. J. Seeger and E. Teller. Electric breakdown of alkali halides. 
Phys. Rev. (2) 58, 279—280, 1940, Nr.3. (Washington, D. C., G. Washington Univ.) 
In eine friiher (vgl. diese Ber. 19, 2282, 1938 und 20, 671, 1939) angegebene Formel 
fiir die elektrische Durchschlagsfeldstéarke bei Alkalihalogenidkristallen geht die 
gemittelte Frequenz der durch die Elektronen angeregten Gitterschwingungen ein. 
Als soleche kommen, im Gegensatz zu den friiheren Arbeiten derselben Verff., nur 
Longitudinalschwingungen in Frage. Ihre Frequenzen werden aus den in Absorp- 
tion beobachteten Reststrahlfrequenzen abgeleitet. Die Abweichungen der mit 


+ dieser Korektur bereechneten Durchbruchsfeldstarken von den beobachteten Werten 


| 


werden diskutiert. Mollwo. 
J. M. Finch. Isolierpapier in der Telephonindustrie. Ind. Eng. 


Chem. ind. Edit. 32, 10211028, 1940. (New York, N. Y., Bell Teleph. Lab.) i oe 
. ower. | 


_L. H. Callendar. Formation of protective films. Nature 146, 304, 1940, 


_Nr. 3696. (Didsbury, Manchester.) [S. 886.] - Riewe. 
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Volt héher, dann treten aufer bei Fe und Mn graue oder dendritische Nieder- 


‘Jatorenséure durch eine Akkumulatorenplatte verwendet. Mit diesen, in einer 


_ Porositaét verschieden hergestellter negativer Platten im Stadium der Formierung 


: _ wurden folgende Metalle gepriift: Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Os, Au und Ag. Obwohl in 
_ einigen Fallen, wohl durch Oxydbildung, edlere Potentiale als die Theorie erfordert 


_ in konstanter und reproduzierbarer Weise. Im allgemeinen ist die Reihenfolge hin- 


nicht theoretische Werte, so da es hier unter Umstand 


Sy 


_ der bisher vorgeschlagenen Theorien, nimlich die 
y) : " ‘ Ae 8 la err ge” . 
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W. H. Wade, G. 0. Twellmeyer, 8. J. Yntema und L. F. Yntema. | Die Ab sch ei 
dungspotentiale von Metallen in einer Alkalichlorid-Alu 
miniumchloridschmelze. Trans. electrochem. Soc. 78, Preprint 17, 14S) 
1940. (St. Louis, Univ.) In einer Schmelze der Zusammensetzung 66 Mol-% AlCl: 
“20 Mol-% NaCl und 14 Mol-% KCl, die 1 Mol-% der Chloride von Co"; Ni’; Cu’ 
Fe", Zn” und Mn” gelést enthielt, wurden bei 156° die fiir die einzelnen Metall 
-charakteristischen Stromdichte-Potentialkurven aufgenommen. Als Anode diente 
Lichtbogenkohle, wihrend die Kathode und die Bezugselektrode aus Pt bestanden 
Bei diesen Versuchen ist sorgfaltiger Ausschlu8 von Feuchtigkeit wesentlich, sons 
kommt es zur Abscheidung von Hs, dessen Potential bei dieser Gelegenheit zu 
— 0,87 Volt bestimmt wurde. Fiir die Abscheidungspotentiale der untersuchte 
Metalle wurden folgende Werte gefunden: Co—1,15; Ni— 1,16; Cu—41,17; 
Fe — 1,47; Zn — 1,60; Mn — 1,91; Al — 2,02, Mit Ausnahme von Cu ist dies die- 
selbe Reihenfolge, wie sie auch bei der Abscheidung aus 1 norm. wasserigen Sulfat 
lésungen beobachtet wird. Bei den angegebenen Spannungen erhalt man glanzende 
glatte Uberziige der betreffenden Metalle; liegen die Spannungen wenige Zehntel 


-schlige auf, bei noch héherer Spannung erfolgt Mitabscheidung von Al. *Hentschel. 


Anna P. Hauel. Die Porositat von Blei-Batterie-Platten. Trans. 
electrochem. Soc. 78, Preprint Nr.8, 19S., 1940. Als Maf fiir die Porositat von 
Akkumulatorenplatten wird die Durchflufzeit einer bestimmten Menge Akkumu- 


besonderen Apparatur vorgenommenen Messungen wird die Veranderung der 


und bei aufeinanderfolgenden Ladungen und Entladungen verfolgt. Die Durch- 
flufzeit im entladenen Zustand ist gréfer, die Porositat also geringer. Nach vielen 
-aufeinanderfolgenden Ladungen und Entladungen strebt die Porositaét einem Grenz- 
wert zu, der fiir Ladung und Entladung kaum noch Unterschiede zeigt. *Korpiun. 


- H Valentin. Vereinfachte potentiometrische Methoden im 


chemischen Unterr icht. ZS. f. Unterr. 54, 9—13, 1941, Nr.1. (Kénigsberg 
Pr.) [S. 839.] =< Schmellenmeier. 


Harold Graeme Bain. Sauerstoffelektroden aus mit Metallib erm 
azugen versehenem Glas. Trans. electrochem. Soc. 78, Preprint 16, 17S., 


1940. In normalen wasserigen Lésungen von Hy :SO,, KCl und NaOH wurde die 
Reproduzierbarkeit des Os-Potentials an Edelmetalloberflachen untersucht, die alg 


glanzender, schwarzer, oxydierter oder grauer (nach Erwirmen im Vakuum at 
400°) Uberzug von etwa 10-4 mm Starke auf Glas abgeschieden waren. Im einzelnen' 


beobachtet wurden, lieferte keine der benutzten Elektroden den theoretischen Wer 


<4: 


7 7 


Glas” niedergeschlagenes Os-Schwarz konstan 


bar ware, nicht dagegen in neutraler Lésung; hier. ergi 
reproduzierbare, aber ebenfalls keine theoretischen Werte. 1 


lyten liegen die Anfangspotentiale fast ausnahmslos eini 
: Rts 


€ 
- 
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und die Oxydtheorie, vermégen die beobachteten Erscheinungen an O2-Elektroden 

und ihre Veranderlichkeit in bewegtem Elektrolyten bisher befriedigend zu erklaren. 

’ *Hentschel. 

Y. Cupr und K. Marek. Das Potential der Chromelektrode und 

seine Abhangigkeit von der Aciditat der Lésung. Chem. Listy 

*Védu Priamysl 33, 233—236, 257—260, 1939. (Briinn, Masaryk-Univ., Inst. anorg. 
Chem.) In HCl, HsSO, und HClO, von 0,01 bis 1,0 norm. Konzentration wird die 

Anderung des Potentials von Cr-Elektroden mit der Aciditét untersucht. Die 

Diferenz der nach der Kompensationsmethode bestimmten Potentiale von stark 


passivierten Elektroden in 1,0- und 0,1 norm. Lésung derselben Saiure (e}»° — eo) 


nahert sich dem Wert 0,058 Volt und nimmt ab, wenn ea sich dem Wert des 
Aktivierungspotentials nahert, und zwar unabhangig von der Form der verwen- 
deten Elektrode. Die auf H:-Elektrode bezogenen Potentiale der aktiven Cr-Elek- 
trode werden tabellarisch mitgeteilt. Die Ergebnisse werden nach der Passivitats- 
theorie von W. J. Miiller erklart. In einer graphischen Darstellung wird die 
Potentialiinderung einer anodischen passivierten Elektrode erliutert; es ist die Ab- 
nahme des Potentials nach Unterbrechung der Passivierung bis zum Erreichen des 
Aktivierungspotentials EH” und dann wieder wahrend der Aktivierung und Auf- 
lésung des Cr zu erkennen. Der bei der Passivierung’ herabgeseizte H:-Druck 
steigt nach Unterbrechung der Passivierung an bis zu einem durch die Verhaltnisse — 
in der Lésung bestimmten Wert. ¥ *R. K. Miller. 


0. Essin. Slow discharge in processes of electrolytic reduc- 
tion of polyvalent ions. Acta Physicochim. URSS. 13, 123—144, 1940, Nr. 1. 
(Sverdlovsk, Ural Ind. Inst.) Theoretische Untersuchung tiber den Zusammenhang 
zwischen dem Elektrodenpotential bei der elektrolytischen Polarisation mehrfach- 
geladener Ionen und der Reduktion. Aus der Potentialkurve bei verschiedenen 
Stromdichten kann man den Koeffizienten » ablesen, der verschiedene Werte an- 
nehmen kann. Aus den Potentialkurven kann man das Vorhandensein der katho- 
dischen Uberspannung tibersehen. Die Beziehung zwischen der Stromdichte und der 
Uberspannung ist komplex. Aus der Theorie der Elektronenentladung kann man 
auf eine Sattigungsstromdichte schliefien, die sich gut an die Richardson-Gleichung 
anschlieft. Schmellenmeier. 


A. L. Schattenstein. Apparatur zur Untersuchung physiko-che- 
mischer Eigenschaften von Lésungen und zur Ausfihrung 
von Reaktionen in verflissigten Gasen unter Druck. Acta 
Physicochim. URSS. 13, 604—616, 1940, Nr. 4. (Moskau, Karpow-Inst. phys. Chem.) 
-[S. 841.] c W. A. Roth. 


A. T. Vahramian. On passivation of silver during electrode- 
positin g. C. R. Moskau (N. S.) 2%, 803—806, 1940, Nr.8. Zur Untersuchung des 
Phinomens der Polarisation und damit der Passivierung bei der kathodischen 
Metallabscheidung wird als Maf® fiir die Polarisation der Zusammenhang zwischen 
Polarisation und Verinderung der Gréfe der Metallabscheidung auf der Kathode 
| petrachtet, denn ein nicht polarisierender Elektrolyt muf® bei allen Stromdichten 
eine vollkommen gleichmafige Abscheidung ergeben. Die Polarisation wird nicht - 
mit einer Kompensationsschaltung gemessen, sondern mit einem Elektrokardio- 
graphen mit einer Empfindlichkeit von 10° Amp. Unreinlichkeiten des Elektro- 
lyten scheinen der Grund fiir die Polarisation, denn in weitgehend gereinigten 
Elektrolyten erhailt man keine Polarisation. Der im Elektrolyten geléste Sauerstoff 
ist nicht fiir das Phinomen. verantwortlich zu machen. Die Untersuchung. von 
- Elektrolyten ‘mit verschiedenen Gehalten von Silber verschiedener Wertigkeits- 

57% 
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wie es die Hypothese von Kohlschitter}) 
und Torricelli annahm, die Passivitat verursachen. Dagegen ist eine starke i 
Passivierung und Polarisation zu beobachten, wenn geringe Mengen von Kolloiden i} 
dem Bad, das weitgehend gereinigt war, beigegeben wurden. Durch Adsorption }}j 
der organischen Beimengungen scheint die Polarisation zustande zu kommen. 

; Schmellenmeier. \, 
bs J. L. Bray und F. R. Morral. Zusatzstoffe fir die elektrolytische} 
, Abscheidung von Zink, Trans. electrochem. Soc. 78, Preprint 15, 85., 1940. I, 
| (Purdue, Univ.) Einem sauren Zinksulfatbad (bei 25° gesattigter Lésung von }) 
ZnSO, und 0,1 norm. H,SO,) wurden eine Anzahl Amine und einige technische Netz- |; 
mittel zur Verbesserung des Zinkniederschlages hinzugefiigt. Die Giite des auf }, 
2mm starkem Stahldraht abgeschiedenen Zn-Uberzuges wurde dabei nach dem 
Aussehen und der Duktilitét (Biegeprobe) beurteilt. Amine mit niedriger Kohlen- } 
stoffkette iiben einen giinstigen Einflu®8 auf den Zinkniederschlag aus, wenn sie in § 
geringen Mengen zugesetzt werden; entscheidend ist hierbei nur der Gehalt an N }, 
im Elektrolyten, der héchstens 0,0006 g/Liter betragen soll. Die Netzfahigkeit der ; 
Amine ist ebensowenig ausschlaggebend wie ihre Fahigkeit mit ZnSO, Komplex- he 
verbindung zu liefern, vielmehr diirfte es sich um eine katalytische Wirkung 
handeln. - *Hentschel. 


stufen zeigt, da® auch diese nicht, 


if 


Sidney M. Rubens and J. E. Henderson. The characteristics and fune- fl 
tion of anode spots in glow discharges. Phys. Rev. (2) 58, 446—457, f 
1940, Nr.5. (Seattle, Washington, Univ.) In der Mitte eines Entladungsgefifes. F 
aus Kupfer, das als Kathode dient, ist eine kleine kugelférmige Anode befestigt, f 
.wodurch groSe Stromdichten an der Anode gewahrleistet werden. In solchen Ent- } 
ladungen sind in gewissen Druckbereichen bei grofen Strémen eigentiimliche } 
Erszheinungen zu beobachten. An der Anode traten an Stelle einer vollstandigen ] 
Bedeckung kleine, meistens regelmaSig verteilte Flecken auf. In der vorliegenden | 
Arbeit werden die Anodenflecken in Stickstoffentladungen untersucht. In einem > 
Druckbereich von 0,15 bis 1,50 Torr bilden sich nach Ubersehreiten einer kritischen 
Stromstarke geometrisch sehr schén verteilte Anodenflecken aus. Bestimmungen | 
der Elektronen- und Ionendichte sowie der Elektronentemperaturen nach der 
Peete Langm uirschen Sondenmethode und Messungen der Potentialverteilung zeige 
_ dafs die Anodenflecken Gebiete hoher Ionisation darstellen und unmittelbar um- 
Ae geben sind von hohen positiven Raumladungen. Es wird eine Methode beschriebeny 
i eae gestattet, grofe Anodenflecken kiinstlich zu erzeugen. Es handelt sich hierbe 2. 
um eine diimne, kreisrunde, leitende Schicht, die in die Ebene der Anode isoliert i 
_ eingelassen wird und auf welcher der Anodenfleck entsteht. Die Strom-Spannungs- 
‘ 


Dein.) Charakteristik fiir solche Anodenflecken haben Maxima, aus.denen ihr Bereich und 
iO ihre Stabilitat hervorgeht. Anodenflecken entstehen hauptsachlich in Gebieten, i ' 
Ea denen der Strom schnell bei kleinen Spannungsiinderungen zunimmt. Bei ge 
iy, -grofien Stromstirken bewegen sich die Flecken auf der Anode, wahrscheinlich i 
___ folge der grofen magnetischen Felder. Die Anodenflecken gewahrleisten die 
 Zeugung der positiven Tonen, die zur Aufrechterhaltung einer stabilen Entlad 
Be oe Marae or ace at bel der Kouzentration der Elektronen an der Anod 
co wae ehung der Anodenflecken wird ‘olge der Raumla : 
_ polaren sitprak erkdart gs ees es ie ns, Reap Hees ace 


a W. Fucks und F. Kettel. Zi ahd 1 mn AW a} S 
692, 1940, Nr. 11/12. eld ge 


: 
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1 Abhangigkeit von p-d und die Funktion a/p = f (€/p) neu bestimmt und daraus 
ie y-Funktion berechnet. Sie laBt sich in ihrem ganzen Verlauf durch licht- 
lektrische Riickwirkungen deuten. Weiter wird die Riickwirkung durch die 
-Funktion bei der Ziindung mit nennenswertem Fremdstrom i. studiert, wobei 
richtig ist, daf} Wasserstoff keine metastabilen Zustinde hat. An den Messungen 
verden die beiden Theorien der positiven Oberflichenionisierung und der licht- 
lektrischen Wirkung gepriift. Es ergibt sich, daf} aufier ahnlichkeitstreuen Pro- 
essen mindestens ein nichtahnlichkeitstreuer Prozefi wirksam sein mu. Da meta- 
tabile Zustinde ausscheiden und die Lebensdauer der tibrigen angeregten Zu- 
tande zu kurz ist, um Stufenprozesse in ausreichendem Mafie zu begriinden, wird 
er eingefangenen Resonanzstrahlung des EHigenlichtes des dunklen Vorstromes 
ine wesentliche Rolle zugeschrieben. Giintherschulze. 


fax Garbuny and Lynn H. Matthias. Initial reignition voltage mea- 
urements. Phys. Rev. (2) 58, 182—183, 1940, Nr.2. (Milwaukee, Wisc., Allen- 
sradley Lab.) Zur Messung des Anfangswertes der Wiederziindspannung unter- 
rochener Lichtbogen wurde folgende Methode entwickelt: Ein Gleichstrombogen 
vurde zwischen Elektroden unterhalten, die momentan an einen Kondensator von 
50 uF geschaltet werden konnten, der auf verschiedene Gegenspannungen geladen 
vurde. Diejenige Spannung, bei welcher der Kondensator sich schnell durch den 
aichtbogen entlidt, ist der Anfangswert der Wiederziindspannung. Versuche mit 
‘nem Kathodenstrahloszillographen bestiatigten die Richtigkeit der Methode. Die 
o erhaltenen Werte waren unabhangig von der Betriebsspannung des Bogens und 
ler Gréfe des Kondensators zwischen 1 und 350"F>-Sie waren auch nahezu un- 
ibhingig von der Bogenlinge. Ihre Abhangigkeit von der Unterbrechungszeit gab 
‘ine lineare Zunahme wihrend der ersten 80 usec von 1,5 V/usec an einem 3 Amp.- 
;mm-Cu-Bogen. Ein Diagramm gibt die Abhangigkeit der Anfangswiederziind- 
pannung in Abhangigkeit vom Bogenstrom. Bei kleinen Strémen liegt sie um 
50 Volt. Mit zunehmendem Strom folgt ein plétzlicher Abfall auf einen neuen, 
vieder annihernd konstanten Wert. Anscheinend ist eine Anderung des Bogen- 
nechanismus die Ursache. Diese Erscheinungen zeigten C, Co, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, 
VN, Zn, wahrend bei Cu, Ag, Al der Abfall fehlt. Giintherschulze.. 


%. C. Mason. Short time photographs of a low pressure copper 

ite. Phys. Rev. (2) 58, 204, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse 
tes. Lab.) Mit einem Schlitzverschlu® in einer synchron rotierenden Scheibe wurden =i 
00 A Wechselstrombogen zwischen Kupferelektroden mit 2-10 see Belichtungs- | a 
lauer photographiert. Der Luftdruck war 10Torr. Das Licht aus dem Kathoden- 

rebiet war in der Regel diffus, als wenn der Kathodenfleck eine verhiltnismawig 


rroBe Flache bedeckte. In einigen Photographien war die. Helligkeit dieser Zone =| 
rollkommen gleichma®ig, in den meisten Fallen jedoch waren auBerdem aufer- Bee 

yrdentlich kleine Leuchtpunkte auf der Kathode vorhanden. Wurde die Kathoden- aa 

‘tromdichte aus der diffusen Fliche ermittelt, so ergaben sich 200 bis 1000 A/em?. — Bee he 

Zwei schnell aufeinanderfolgende Bilder zeigten, da8 der Lichtbogen sich in der Be, ; 
?egel auf der Kathode hin und her bewegte. Giintherschulze. 
joseph Slepian and W. E. Berkey. Arc cathodes of low current den- rt 

Phys. Rev. (2) 58, 204, 1940, Nr.2. (Kurzer , eae 

Manuf. Co.) Slepian und Haverstick® 45 4) 

25A in Gasen von einigen em 

00 A/em? Stromdichte hat, wahrend beim te eae 

sind. Die Verff.er- = 

schiedenen Kathoden 

baaen sh ef. 
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in Luft von weniger als 10em Druck, wenn die Bogen 1/199 sec brannten. Die, Strom, 
dichten waren geringer als 1000 A/em2, wie sich aus den von ihnen erzeugter)}) 
Kathodenflecken ergab. Giintherschulze| 
Joseph Slepian and W. E. Berkey. Spark gaps with sh ort tim e lag 
Phys. Rev. (2) 58, 210, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Electr i 
Manuf, Co.) Liegt bei kurzen Funken von etwa 1mm Schlagweite in Luft die’ 
angeregte Spannung nur wenig tiber der statischen Durchschlagsspannung, so hal : 
sie grofen Entladeverzug. In der technischen Literatur wird dieser als das Ver# 
haltnis zwischen Durchschlagsspannung bei gegebener Anstieggeschwindigkeit der) 
Spannung (z. B. 50kV in 10-*sec) und Durchschlagsspannung bei langsam ver- 
gréferter 60 periodiger Spannung angegeben. Die Einzelwerte schwanken  sta-}) 
tistisch. Der Mittelwert ist nahezu gleich der mittleren Zeit, die zwischen dem) 
Austritt der einzelnen Elektronen aus der Kathode verstreicht. Nun wird der} 
Elektronenstrom aus der Kathode durch eine spitze Erhebung auf der Kathode}, 
sehr vergroGert, so daf der mittlere Entladeverzug sehr klein wird. Wird jedoch\. 
eine einzige derartige Spitze verwendet, so verringert sie auch die statische Dureh-}, 
schlagsspannung, so daf’ das oben erwihnte Verhiltnis sich nicht andert. Werden 
jedoch eine grofe Anzahl kleinster Spitzen auf der Kathode angeordnet, so andert), 
sich die statische Durchschlagsspannung nicht. Mit kleinen Teilchen von Carborund,} 
Rutil, Alundum und Porzellan auf der Kathode wurden die kleinsten Verhaltnisse} 
erhalten, wenn die Abmessungen der kleinen Teilchen zwischen 2-10 und} 
15-10-%em lagen. Giintherschulze. 


mm 


J. M. Meek. Theoretical calculations of breakdown potential} 
forsphere-gaps. Phys. Rev. (2) 58, 195, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) | 

- (Univ. California.) Die Uberschlagsspannungen symmetrischer Kugelfunkenstrecken 
_mit Abstinden bis zum Kugeldurchmesser werden theoretisch berechnet und inner-} 
; halb 3% mit den gemessenen Werten in Ubereinstimmung gefunden. Auch der 
Bean 4 berechnete Einfluf der Luftdichte stimmt mit den Versuchsergebnissen tiberein. 
Zwei Arten des Durchschlagsmechanismus, die von dem Elektrodenabstand ab- 
hangen, werden unterschieden: 1. In Raumen, in denen die Anderung der elek-| 
trischen Feldstaérke klein ist, bewegt sich das freie Elektron von der Kathode zur 
‘Anode und leitet eine positive Strémung ein, die zum Durchschlag fihrt. 2. In 
_ _Réumen, in denen die Feldstarke so stark schwankt, daS in einem Mittelbezirk der 
Townsendsche lonisationskoeffizient Null ist, nimmt das freie Elektron, das 
_. die zum Durchbruch fiihrende Strémung einleitet, seinen Ausgang in der Nahe der 
Benn Anode. Da sich die nach beiden Mechanismen berechneten Durehschlagspannungel : 
. unterscheiden, sind unter Verhaltnissen, die eine Ubergangszone zwischen den 
ae, beiden Mechanismen darstellen, streuende Werte zu erwarten, wie sie auch von 
Pees Dattan beobachtet wurden. Auf die gleiche Ursache wird auch die Erscheinung MN 
‘i Ce ean sone aeiee a Kugeln mit kleinerem Durchmesser eine hohere. 

_ Uberschlagsspannung erforderlich ist, als fii i re | nesiene 
BR ike: Blea s fiir ale mit _gréferen aber 
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_ J. M. Meek. The variation of sparking potential with den 

initial photoelectric currents. Phys. Rev. (2) 58, 196, 1940, Nr. 

De (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) Die Mindestiiberschlagspannung in 

SAU Funkenstrecke wird bekanntlich herabgesetzt, wenn die Kathode durch ited et 

Te Strahlung einer Hilfsfunkenstrecke belichtet wird. Die Erscheinung wird 

___ retisch gedeutet und auf die Feldanderung zuriickgefiihrt ‘die durch die ; \ 
Raumladung in der Funkenstrecke vor dem Durchbruch veru: | wi 

auf der verschiedenen Geschwindigkeit der positiven Ionen 

_ beruht. Die daraus folgende Anderung des Townse d sehen 
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ienten entlang der Funkenstrecke wird betrachtet und Berechnungen der Durch- 
yruchspannung fiir verschiedene angenommene Werte photoelektrischer Strome 
verden durchgefiihrt. Die Rechnungen stimmen mit den Beobachtungen befrie- 
ligend iiberein, wenn man beriicksichtigt, daf} bei den Versuchen die Lichtquelle 
1ur kurze Zeit aufleuchtet, eine Zeit, die viel kiirzer ist, als sie zur Erreichung des 
ler Rechnung zugrunde gelegten Gleichgewichtes der Raumladung erforderlich ist. 
Der Ladeverzug fiir grofie Anfangsstréme hangt mit der Aufbauzeit der Raum- 
adung zusammen; seine Anderung mit der Gréfe der angelegten Spannung und 
ler photoelektrischen Stréme wird aufgezeigt. Hohle. 


<. S. Fitzsimmons, L. B. Loeb and J. M. Meek. The positive corona dis- 
harge. Phys. Rev. (2) 58, 187—188, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aus 
tiiher veréffentlichten Messungen (s. diese Ber. 21, 2197, 1940) wurden Kurven 
ibgeleitet, die das Einsetzen von Leuchtfiden, von stetigen Entladungsstéfen und 
yon Funkeniiberschlag in Abhingigkeit von der Feldstarke der Funkenstrecke 
viedergeben. Dabei waren die Elektroden konfokale Paraboloide. Ein Para- 
»oloid mit einem Parameter von 0,009em wurde in Verbindung mit vier anderen 
ron 1, 2, 3 und 5cm Parameter benutzt. Wie zu erwarten war, sind die Feld- 
stirkekurven fiir den Leuchtfadeneinsatz innerhalb der Versuchsfehlergrenzen 
dentisch. Sie fiigen sich erstaunlich gut in die neue Theorie der Funkenentladung 
7on Meek (s. diese Ber. 21, 1934, 1940) ein. Giintherschulze. 


1. B. Loeb, G. G. Hudson and A. F. Kip. The occurrence ot irichke ls 
»ulses in negative point-to-plane corona in-air. Phys. Rev. (2) 
98, 195, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) Das Auftreten 
egulirer relaxationsartiger Stromstéfie bei der negativen Spitze-Platte-Korona in 
vuft von Atmosphirendruck erschien launisch und nicht reproduzierbar zu sein. 
Jie Griinde waren 1. unsaubere Elektroden und unreine Luft, 2. Elektroden mit 
Jebieten hoher Feldstirke haben in der Regel viele aktive Zentren, zwischen 
lenen die Entladung abwechselt, 3. unrichtig polierte oder sonst behandelte Spitzen 
aaben unregelmifige Stéfe, bis sich ein aktives Zentrum gebildet hat, 4. um ein 
iktives Zentrum zu bilden und zu erhalten, muf die Luft bei 20°C mehr als 30 % 
‘elative Feuchtigkeit haben. Das gibt genug H*-Ionen, um ein oxydfreies, sauberes 
iktives Zentrum zu schaffen, dessen Abldsearbeit klein ist. 5. Trockene Luft erzeugt 
y0sitive Ionen, die sogar Pt-Flachen schnell oxydieren und anfressen. 6. Werden 
sleine’ polierte Pt-Spitzen in H, mit kleinen Stromen negativer Korona belastet, so 
seben sie in feuchter Luft sofort die Trichell-Stéfe, die sich dann beliebig lange 
qalten. 7. Die verschiedenen Vorentladungspotentiale fiir negative Spitzen sind 
jicht wesentlich von denen fiir positive Spitzen verschieden. 8. UV unterstiitzt den 
insatz durch Photoelektronen, erzeugt aber chemische Verbindungen, die die 
3troéme unterdriicken. 9. Zwischen Messing, Cu, Al, Fe und Pt-Spitzen wurden 
seine mefbaren Unterschiede beobachtet, obwohl stets der Zustand der Spitze 


sinwandfrei war. Giintherschulze. 
. 


Pp. A. Sserebrjakow. Die Bildung von Stickstoffoxyden in der 

ackelentladung hoher Frequenz. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 
(75—179, 1940. (Moskau, Univ., Lab. mol. u. Warmeerscheinungen.) [Orig. russ.] 
Mittels eines Generators fiir ungedimpfte Schwingungen von einer Frequenz der 


GroéBenordnung 107 Hertz wird eine Spitzenentladung (,,Fackelentladung*) erzeugt | 


ind deren Einflu® auf durchstrémende Luft untersucht, wobei mit Leistungen von 
33 bis 134 Watt gearbeitet wird. Bei allen Leistungen nihert sich mit abnehmender 


Gasgeschwindigkeit die NO-Ausbeute einer bestimmten Grenze (etwa 3%), jedoch 


wird diese bei héherer Leistung schon mit geringerer Gasgeschwindigkeit erreicht; 


lie NO-Konzentration (Vol.-%) steigt mit der Leistung linear an. Auch mit ab- 
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_ Effekt.’ Es la8t sich eine Naherungsmethode iiber die Theorie des Einflusses di 


. weist, daf} die Stickstoffoxydation in den angewandten Entladungen nicht th 
_ mischen Charakter besitzt. ellenme 


- Tadao Horie. On relations between rotational temperatui 
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nehmendem Druck (1000 -- 250mm Hg) nimmt die NO-Konzentration linear 21)}\s 
wiihrend die Ausbeute in Mol/kWh sich mit steigendem Druck einem konstante}i: 
Wert annihert. Das Volumen der Fackelentladung nimmt zwischen 34 und 128 Wa): 
direkt proportional der Leistung zu; die mittlere Energiedichte der Fackel is); 
konstant; die NO-Ausbeute ist dem Fackelvolumen proportional. *R. K. Miillei 


J. F. Schultz and Oliver R. Wulf. The oxidation of nitrogen in aq 
ozonizer dischargeat hightemperatures. Journ. Amer. Chem, Sod)’ 
62, 2980—2987, 1940, Nr. 11. (Washington, Dep. Agric., Bur. Plant. Ind.) Versuch} 
iiber die Oxydation des Stickstoffs in einem Quarzionisator. Mit zunehmender Tem)’ 
peratur, die bei den Versuchen von 200 auf 800° gesteigert wird, nimmt auch dij}! 
Ausbeute der Oxydation zu. Die Zunahme ist auferdem eine Funktion de) 
Strémungsgeschwindigkeit. Bei 650° wird die Abhiangigkeit der Ausbeute nahe}) 
untersucht. Sie ist auBerdem abhingig von dem Anteil des Stickstoffs und dej) 
Sauerstoffs an dem Gemisch. Bei der angegebenen Temperatur liegt das Maximuni} 
der Ausbeute bei hohem Stickstoffgehalt. Der Grund fiir die Ausbeutezunahme lieg | 
in den verringerten Zerstérungsprozessen fiir das gebildete Molekiil. Diese nehmer 
ab mit steigender Temperatur. Ebenso nimmt die Zahl der Zerstérungen mit zuy 
nehmendem Stickstoffgehalt ab. Qualitative Messungen bei Temperaturen tiber 800 
zeigen, dai die Ausbeute iiber 800° sehr schnell abfallt und bei 1000° auf einer} 
sehr kleinen Wert zuriickgegangen ist. Schmellenmeier \ 


proze® bei der Stickstoffoxydation in Glimmentladungen 
III. Acta Physicochim. URSS. 13, 193—218, 1940, Nr. 2. (Moskau, Univ., Lab. Kinetik 
u. Katalyse.) In fritheren Arbeiten wurde in einer Entladung bei niedrigen Drucken 
die NO-Bildung bei der Stickstoffoxydation in einen Wand- und einen Volumen- 
prozeB aufgeteilt. Die Versuche werden bei héheren Drucken (70 bis 700 mm) fort- 
gesetzt und ergeben die Bestatigung der schon friiher vermuteten Erscheinung, da 
die Wandprozesse durch polare Molekiile (Wasser) vergiftet werden kénnen, wah. 
rend die Volumenprozesse nicht vergiftbar sind. Bei héheren Drucken nehmen die 
nicht vergiftbaren’ Vorgiinge zu, ein Zeichen dafiir, da® wirklich die Wandprozesse 
durch Gift beeinfluft werden. Der Hauptteil der Entladung ist ein raumlicher 


: 


Drucks aut den Zusammenhang dieser beiden Prozesse geben. Die in der Arbeit 
, Zezeigte Moglichkeit der Verschiebung des stationiéren Gleichgewichtszustandes bei 
der elektrischen Entladung zur Stickstoffoxydation mittels Einfithrung von Gift be. 


4 Schmellenmei 
and gas temperatures in high frequene i 
n ¢ em ney discharges. : 
. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 787—804, 1940, Nr. 10. (Tokyo, Univ., Tab Sei 
_ einem Temperaturbereich zwischen —70 und + 1000°C wurden die Rotati 
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temperatur ganz gering, was sich durch &hnliche Uberlegungen erklaren lief. 
Endlich ergeben sich verschiedene Rotationstemperaturen in Glas- und Quarzréhren, 
was mit der Verschiedenheit der Akkommodationskoeffizienten der CO-Molekiile an 
Glas und Quarz erklart wird. Giintherschulze. 


R. W. Engstrom and W.S. Huxford. Time-lag analysis of the Townsend 
discharge in argon with activated caesium electrodes. Phys. 
Rev. (2) 58, 67—77, 1940, Nr.1. (Evanston, Ill., Northw. Univ.) Bei der Verstarkung 
eines photoelektrisch an einer Elektrode ausgelésten Stromes durch ein Gas treten 
Verzégerungen auf. Eine Untersuchung dieser Erscheinung in Argon in Abhiangig- 
keit von Gasdruck, Elektrodenabstand und Verstirkungsgrad zeigt, da die Ver- 
zégerungen im wesentlichen durch die Diffusion metastabiler Atome, die an der 
Kathode Sekundirelektronen auslésen, bedingt werden. Die Erzeugung- von 
Sekundirelektronen ist besonders hoch an aktivierten Caesium-Elektroden. Die 
‘Townsendschen Ionisierungskoeffizienten « und y werden in einem weiteren 
Bereich von E/p) gemessen. Eine genaue Betrachtung der Verzégerungszeiten in 
Abhingigkeit vom Plattenabstand gestattet den Sekundiarionisierungskoeffizienten 7 
auszuspalten in einen, der von Elektronenauslésung an der Kathode durch positive 
_Tonen, und einen solchen, der von der Auslésung von Elektronen aus der Kathode 
durch metastabile Argonatome herrihrt. Der Diffusionskoeffizient fiir metastabile 
Argonatome in Argon wird berechnet. Der Durchmesser der metastabilen Atome 
ergibt sich daraus als das 1,74 fache der neutralen Argonatome. P. Schulz. 


B. A. Krasjuk und V. A. Kalinin. Lonisation des Gasraums bei der 
Korrosion von amalgamiertem Aluminium. C. R. Moskau (N. S.) 
27, 946—949, 1940, Nr.9. (Nikolajew, Ural Akad. Wiss., Inst. Schiffsbau.) [S. 893.] 


Schmellenmeier. _ 


Bozo A. Metzger. Ein Beitrag zur Demonstration des Photo- 
effektes mit der Glimmlampe. Phys. ZS. 41, 508—510, 1940, Nr. 21/22. 
(Zagreb, Univ., Phys. Inst.) Es wird gezeigt, daf eine Osram-Bienenkorbglimm- 
Jampe fiir 110 Volt mit grauschwarzen Elektroden einen Photoeffekt aufweist, der 
sich nicht nur in einer Erniedrigung der Ziindspannung durch Belichtung, sondern 


auch in einem mefbaren Photostrom aufert. Der Photoeffekt wird nicht nur durch © 


‘Tageslicht, sondern auch durch normales Gliihlampenlicht ausgelést. Man kann 
daher — zum mindesten fiir Demonstrationszwecke — an Stelle einer Alkali-Photo- 
zelle eine Bienenkorbglimmlampe als objektives Photometer verwenden. Dresler. 


J. Maslakovetz. Velocity distribution of the electrons in photo- 
cells with a blocking layer, the operation of photo-cells of 
this type. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 393-397, 1940, Nr.4. [Orig. 
tuss.] Verf. trennt mit Hilfe einer intermittierenden Lichtquelle den inneren Photo- 


effekt im Halbleiter einer. Sperrschichtzelle von dem durch Anderung der Leit- | 


fahigkeit bei Belichtung herriihrenden Anteil des Photoeffektes an solchen Zellen 
durch kathodenoszillographische Messung des Stromes. Er mift, den praktisch, 
inertionslosen Anteil des Photostromes ¢, in Abhingigkeit von einem an die Zelle 
angelegten Gegenpotential V, und gewinnt hieraus eine Kurve fiir die Geschwindig- 
_ keitsverteilung der Normalkomponente der primar ausgelésten Photoelektronen. 
| Diese zeigt 1. Abwesenheit von Elektronen sehr kleiner Energien (unter ~ 0,1 eV), 
2. ein scharfes Maximum bei 0,325 eV. Verf. kniipft hieran Betrachtungen tiber die 


| Elementarprozesse beim Sperrschichtphotoeffekt und das Energieschema im Halb- 
Jeiter und in der Sperrschicht. Houtermans. © 


| ?~.S. Tartakowski. Uber den inneren Photoeffekt in Dielektriken. 


“Bull. Acad. Sci. URSS., Ser. phys. (russ.) 1938, S. 689—694. (Leningrad, Ind. Inst.) 
Cha russ.] Es wird zunachst ein Schema des Energieniveaus von Dielektriken 
; 
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(Alkalihalogenidkristalle) zur Erklarung des inneren Photoelfektes, besonders fir 
das UV-Gebiet und fiir die UV-Fluoreszenz angegeben, das sich auf die Arbeiten ||! 
von Paddubny stiitzt und das sich durch Einfiihrung eines neuen U’-Niveaus von| 
den frither angegebenen unterscheidet. Eine nihere Untersuchung des inneren |) 
Photoeffektes nach der Methode der optischen Sonden zeigte, dafi ein von Licht} 
befreites Elektron auf seinem Wege die Leitfahigkeitszone verléft und das Niveau F” 

erreicht. *Klever.\\ 


D. A. Webb and J. F. Danielli. Concentration of cationsat negatively} 
charged surfaces. Nature 146, 197—198, 1940, Nr. 3693. (Cambridge, Sir 
William Dunn Inst.) Wenn Ionen eines Vorzeichens an einer Oberflache angelagert }), 
werden, so laft sich die Konzentration der lonen des entgegengesetzten Vorzeichens |) 
an der Oberfliche bekanntlich aus der Gibbs-Donnanschen Gleichgewichts- }) 
beziehung und auch aus dem elektrokinetischen Potential errechnen. Fir den Fall |) 
des elektrokinetischen Potentials war von Hartley und Roe (Trans. Faraday } 
Soe. 33, 101, 1940) kiirzlich durch Messungen an Cetylsulfatmicellen gezeigt worden, }) 
da® die direkte Bestimmung und die Berechnung aus dem ¢-Potential gut tiberein- | 
stimmen. Die Verff. zeigen in der vorliegenden Notiz, dafs auch mittels der }) 
Gibbs-Donnanschen Beziehung ein iibereinstimmender Wert erhalten wird, | 
wenn die Dicke der Oberflachenphase aus der De bye-Hiickelschen Theorie 
bestimmt wird. Die Verff. untersuchen ferner mittels der Gibbs-Donnanschen 
Beziehung die Verteilung von Nat und Cat+ zwischen einer Oberflache und einer 
Lésung und priifen das Rechenergebnis durch eine chemische Untersuchung an auf 
Lésungen von verschiedenem Na*- und Ca**-Gehalt aufgebrachten Palmitatschichten. 
Die Ubereinstimmung ist nur qualitativ. Das Verhaltnis Na:Ca an der Oberflache 
ist zwar, wie auf Grund der Gibbs-Donnanschen Beziehung zu erwarten, 
_ kleiner als in der Lésung, doch ist der Absolutbetrag des Verhiltnisses um mehr_ 
als eine Gréfenordnung falsch. Es folgt daraus, dafi die Ca**-Ionensan der Grenz-— 
flache aufier durch einfache elektrostatische auch noch durch andere Krifte fest- 
gehalten werden miissen. Bomke. 


Monica Healea and Charlotte Houtermans. The relative secondary ele c- 
tron emission due to He,Ne and Aions bombardingahotnickel 
_——s target. Phys. Rev. (2) 58, 608—610, 1940, Nr.7. (Poughkeepsie, N. Y., Vassar 
RESTOR Coll.) Verff. messen an einer 2 Monate lang ausgeheizten Nickelprobe die Sekundiir-- 
elektronenemission von Ni beim Bombardement mit He-, Ne- und Ar-Ionen im— 
Z Verhaltnis zum primaren Ionenstrom. Fiir He steigt die relative Emission wicca 
450 und 1650eV Primirenergie von 49% auf 107%, fiir Ne zwischen 900 u dd 
1275 eV von 43% auf 57% und fiir Argon zwischen 680 und 1480 eV von 11% au 
18%. Die Resultate bestiitigen die frither beim Vergleich von Ht und Di -ge 
3 fundenen Resultate, dafi die relative Sekundiiremission fiir Ionen gleicher Ener ¢ 
mit der Masse des Ions abnimmt. Der. Anstieg der relativen Emission: mit 
2%, _ Ionenenergie ist ungefahr linear; dies gilt auch fiir die relative Zahl der refl 
_tierten positiven Edelgasionen, die ebenfalls mit der Ionenmasse abnimmt_ (2 bis 
ae 800 oe ce fo. dee ie und 1480 eV, 25 bis 31% fiir Ne zwischen 900 und 
_ . 1300 eV, 5 bis 10 % fiir Ar zwischen 6: ; ie Abbildunge: 
gemiB vertauscht, =. oN sii Roe eg a a seiner ke 


NL E. Yonoy. Formation of n eg at ive a ere chs ape ¥ 3 
of alkali halides on heat ed tu ngst ata 
‘ad, Univ., Phys. Inst.) 
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Verdampfungsvorgang positive Alkaliionen auftreten, wird nunmehr auch der Anteil 
gebildeter negativer Halogenionen gemessen. Die bei Temperaturen des Wolframs 
zwischen 2270 und 2630°K gemessenen negativen Jonenstréme, aus denen die 
stérenden Glihelektronen ausgeblendet wurden, waren von der Gréfenordnung von 
10° A. In dem aus der Saha-Langmuir-Gleichung abgeleiteten Ausdruck fiir das 
Verhaltnis der Ionenanzahl beiderlei Vorzeichens geht aufier der Temperatur und 
der Ablosearbeit fiir die erhitzte Metallflache im wesentlichen nur noch das 
lonisierungspotential der Alkaliatome und die Elektronenaffinitat der Halogenatome 
ein. Aus der Messung der Verhialtniszahl fiir die positiven und negativen Ionen bei 
derselben Temperatur und der Kenntnis der tibrigen Gréfien kann so auf die 
Elektronenaffinitaét der Halogenatome geschlossen werden. Die Messungen er- 
streckten sich auf die Verbindungen KCl, RbCl, KBr, RbBr und KJ und ergaben als 
Elektronenaffinitét fiir Chloratome 3,71 bzw. 3,78 eV, fiir Bromatome 3,64eV und 
fir Jodatome 3,31 eV. Krautz. 


James G. Potter. Temperature dependence of the work function 
of tungsten from measurement of contact potentials by the 
Kelvin method. Phys. Rev. (2) 58, 623—632, 1940, Nr. 7. (New Haven, Conn., 
Yale Univ., Sloane Phys. Lab.; Chicago, Univ., Connecticut and Ryerson Phys. Lab.) 
Die bekannte Kelvinsche Methode der Bestimmung von Kontaktpotentialen 
wurde vom Verf. auf den Fall von Gliihfaden im Vakuum angewendet. Die zwischen 
einem heifSen und einem kalten Wolframfaden ausgefiifirten Messungen ergaben 
einen Anstieg der Austrittsarbeit des Wolframs mit der Temperatur im Betrage von 
63-10 eV/C°. Der Effekt ergibt sich nach dem Verf. in’ Veranderungen von aus 
Fremdatomen bestehenden Oberflachenschichten. Es ist daher selbst unter den 
besten Vakuumbedingungen sehr schwierig, den wahren Temperaturkoeffizienten 
der Austrittsarbeit zu bestimmen. Immerhin ergeben die Beobachtungen, daf} der 
wahre Temperatureffekt primar mit dem thermodynamischen Potential der Elek- 
tronen im Metallinnern und nicht mit der Potentialschwelle an der Metalloberflache 
zasammenhaingen mu®. Der Koeffizient, den der Verf. aus seinen Messungen 
schlieBlich ableitet, list die Diskrepanz zwischen dem experimentellen Wert der~ 


“Richardsonschen Konstanten A und dem theoretischen Faktor 120 ohne Ein- 


, 
< 


fiihrung eines Reflexionskoeffizienten. Bomke. 


W.C. Elmore. Interpretation of ferromagnetic colloid patterns 
on ferromagnetic crystal surfaces. Phys. Rey. (2) 58, 640—642, 1940, 
Nr. 7. (Swarthmore, Penns., Swarthmore Coll., Dep. Phys.) [S. 887.] Bomke. 


William Fuller Brown jr. Theory of the approach to magnetic satura- 
tion. Phys. Rev. (2) 58, 736—743, 1940, Nr. 8. (Princeton, N. J., Univ., Palmer 
Phys. Lab.) Die bekannte moderne theoretische Behandlung der Magnetisierung — 
bei hohen Feldstirken fiihrt bekanntlich zu einer Abhangigkeit der Form J, — b/H?, 
wihrend man experimentell eine Abhangigkeit proportional — 1/H festgestelit hat. 
Der Verf. weist darauf hin, daf in der bisherigen Theorie angenommen wurde, daft 


‘die fiir die unvollstindige Sittigung verantwortlichen inneren Krafte tiber eine 


Distanz von vielen Atomabstinden annahernd gleichformig sind und dafi, wenn man 
statt dessen eine starke Verinderlichkeit dieser Krafte mnerhalb viel ktirzerer 
Abstiinde zulaft, auch das 1/H?-Gesetz nicht mehr gelten kann. Im besonderen — 
zeigt der Verf., da® fiir H > 427 J, bei punktférmiger, eindimensionaler bzw. zwei- 
dimensionaler Konzentrierung der Krifte ein Gesetz der Form J = J, — a/H"” mit’ 
n = 1,2 oder 3 folgt. Fir H~ 42J, sind die Verhiltnisse allerdings komplizierter. 


Der Verf. spricht die Vermutung aus, daf} eine lineare Kraftkonzentration vorliegt, 
wofiir aufer der experimentellen a/H-Abhingigkeit auch das plastische Verhalten 


des Metallgitters zu sprechen scheint. Bomke.. 
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N. F. Ramsey. The diamagnetism and the quadrupole moment 
of hydrogen molecules. Phys. Rev. (2) 58, 190, 1940, Nr. 2. (Kurzer. | 
Sitzungsbericht.) [S. 876.] : Joerges. 

F. Kaner. Statistical computation of magnetic susceptibility. 
Journ. Phys. USSR. 8, 153—164, 1940, Nr. 3. (Leningrad, Ind. Inst., Dep. Theoret. 
Phys.) S. diese Ber. 21, 2201, 1940. ; Houtermans. 


J. B. Sampson and Frederick Seitz. Th eoretical magnetic suscep- 
tibilities of metallic lithium and sodium. Phys. Rev. (2) 58, 633 
—639, 1940, Nr.7. (Philadelphia, Penns., Univ., Randal Morgan Phys. Lab.) Die 
magnetischen Suszeptibilitaten der Metalle Lithium und Natrium wurden von den. 
Verff. auf Grund der besten verfiigbaren theoretischen Unterlagen berechnet. Unter 
‘anderem wurden die Bardeenschen effektiven Massenwerte und die Austausch- 
und Korrelationsterme beriicksichtigt. Der so berechnete theoretische Wert fiir die 
Suszeptibilitit stimmt bei Natrium sehr gut mit dem experimentellen Wert iiberein, 
ist dagegen bei Lithium zweimal zu gro. Die méglichen Fehlerquellen in den der 
Rechnung zugrunde liegenden Annahmen werden eingehend diskutiert. Bomke. 


©. Starr and A. R. Kaufmann. The magnetic properties of metallic¢ 
cerium. Phys. Rev. (2) 58, 657, 1940, Nr.7. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) 
Verff. untersuchten das magnetische Verhalten von metallischem Cer (97% Ce, } 
0,5 % Fe, 0,7 % CeOs, 1,8 % andere Seltene Erden) in seiner Abhangigkeit von der _ 
magnetischen Feldstirke und der Temperatur. Die Feldstarkenabhangigkeit kann } 
durch die Wirkung des Eisenzusatzes erklart werden, dagegen nicht die Temperatur- 
abhangigkeit. Allerdings ist die Deutung auch noch dadurch erschwert, da noch — 
nicht feststeht, ob das Eisen in Lésung oder als eventuell ferromagnetische inter-_ 
‘metallische Ce-Fe-Verbindung im Cer vorhanden ist. Es bleibt daher noch un- 
geklart, ob es sich um eine Eigenschaft des reinen Cers oder um einen durch eine — 
‘i eisenhaltige Beimengung bedingten Effekt handelt. Diese Beimengung miifite dann | 
-’ aber einen von dem normalen abweichenden Typ der Ferromagnetika darstellen. 
Ag : iY 3: Bomke. 
8. Zlunitzam. The thermal capacity of ammonium iodide under 
pressure. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 72—75, 1939, Nr. 1. [Orig. ‘russ.]_ 
— «*(S.849.) . ; ae Houtermans. | 
_ _Hans von R. Jaffe. On the color of solutions of alkali metals in © 
Phy “fae Ea ede a (2) 58, 207—208, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) — 
_ (Allegheny Coll.) [S. 920. Ay calle oN :; Pr 
Woe My eee ate a 1e infli , paalgedecanie 
% - D f ova. The influence of foreign metal atoms 


We wid 


i aires yn the Hall effect of silver. Journ. exp. theoret.Phys. (russ.) 9, 51—58, 
sap ie uaee) Nr. 1. [Orig. tuss.] Verff. untersuchen <seeemeniern e crane ye 4 
_. Silberlegierungen mit Zn, Cd, Sn, Sb, Pd, Pt bei geringem Gehalt an diesen Metall 
' _ In, Cd, Sn, Sb in. Beimischungen bis zu 1 Atom-% vergréfern die Konstante de 
ne k Hall-Effektes und verringern sie bei héherem Gehalt. Pd und Pt vergrofern bis 2a F 
_ 3% (Atom) die Hall-Konstante. Ferner wurde der Temperatureinflu8 bis — 180°C \ 
pre die Hall-Konstante von reinem Ag und AgSn untersucht. Die Resultate Jassen i 
_ Sich auf Grund der Annahme verstehion, da8 in Silber zwei Bander elektronisch 
4 _ Leitfahigkeit ee die an der Elektronenleitung teiinehmen und auf Kos 
_ der Elektronen der Beimischung aufgefiillt werden. Dies sehen Verf. als Andeutur 
_ dafiir an, daf die Atome der Beimischung in derartigen Legierun snap widsenmate 
die Rolle von Ionen spielen. A We Mag Try A oS as te, 
. Ginsburg. On the electrodyn: ithe 
3, 95—100, 1940, Nr. 
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einem anisotropen Medium seien Punktladungen in beliebiger Bewegung; gefragt 
ist nach der Ausstrahlung. Verf. lést die Aufgabe mit der ,Hamiltonschen 
Methode“, d. h. dureh Fourier-Entwicklung des Vektorpotentials. Anwendung 
der Ergebnisse auf den Fall einer linear und harmonisch schwingenden Punkt- 
ladung; Erweiterung der allgemeinen Formeln auf den Fall,, da die Brechungs- 
indizes von der Frequenz abhangen. Bechert. 


VY. L. Ginsburg. Radiation of an electron moving in a crystal 
with a constant velocity exceeding that of light. Journ. Phys. 
USSR. 3, 101—106, 1940, Nr. 2. (Moscow, Univ., Phys. Res. Inst., Opt. Lab.) [S. 924.] 

Bechert. 
A. A.Smirnoy. The problem of two plane waves in classical non- 
linear eleetrodynamics. Journ. Phys. USSR. ‘3, 447—453, 1940, Nr. 6. 
(Sverdlovsk, Acad. Sei., Ural Branch.) Die nicht-linearen elektrodynamischen 
Theorien nach Art der Bornschen benutzen formal die Maxwellschen Glei- 
chungen, wie sie fiir das Vakuum gelten; zwischen den Feldgréfien bestehen aber 
nicht-lineare Verkniipfungsgleichungen. Der Verf. untersucht Lésungen, welche 
beim Grenziibergang zur Maxwellschen Theorie in die Uberlagerung zweier 
ebenen Wellen iibergehen; bei der Rechnung setzt er voraus, dafi die Abweichungen 
yon der Maxwellschen Theorie klein seien. Die Lésung besteht aus zwei 
ebenen Wellen, deren Phasengeschwindigkeit und Amplituden anders sind als im 
Maxwellschen Grenzfall, und aus vier Streuwellen Gerselben Polarisation, wie 
sie die erstgenannten Wellen haben, aber von ganz anderer Frequenz und sehr 
kleiner Amplitude. ; Bechert. 


H. J. Bhabha. Classical theory of point dipoles. Nature 145, 819. 
—820, 1940, Nr. 3682. (Bangalore, Indian Inst. Sci.) Verf. gibt auf Grund der 
Relativititstheorie eine die Strahlungsdimpfung beriicksichtigende Theorie des 
klassischen Dipols. Unter anderem ergeben sich so Giiltigkeitsgrenzen fir die 
Anwendbarkeit der quantentheoretischen Rechnungen, welche die Strahlungs- 
dampfung vernachlassigten. Auf Grund von gemeinsam mit H. C. Corben ‘durch- 
_ gefiihrten, noch unveréffentlichten Rechnungen leitet der Verf. fir die Streuung 
62. sin? 
von Licht der Frequenz he an einem Dipol die Beziehung ieee re 
_(worin © der Winkel zwischen dem magnetischen Vektor der Lichtwelle und der 
Achse des magnetischen Dipols ist) ab, welche fiir kleine Frequenzen in den 


Ge << : : awd 
quantentheoretischen Wert ot a -@2+sin? © iibergeht. Die gewonnene Beziehung f 


_ kann innerhalb gewisser Giiltigkeitsgrenzen auch auf die Streuung von Mesonen an — 
Neutronen angewandt werden. Aus der Tatsache, daf die Strahlungsdimpfung fir 
ho Zh\3J/2 g2 merklich wird, folgt dann, dafs die quantenmechanische Theorie der : 
Meson-Neutronwechselwirkung oberhalb der Energie 2p nicht mehr zutrifft. Dem- 

gegeniiber behalt fiir die Streuung von neutralen Mesonen an Neutronen, da in. 
diesem Fall keine Strahlungsdimpfung wirksam ist, die Quantentheorie bis zu 
 ho= M (M = Neutronenmasse) ihre Giiltigkeit. Ferner wird auch die Wechsel-  . 
| wirkung des Mesonenspins mit dem elektromagnetischen Feld diskutiert. Bomke. 


Karl August Mittelstrags. Der EinflufS der Entwicklung magneti-» ee 
-seher Werkstoffe auf die Durchbildung der Pupinspulen, | — 
_ VDE-Fachberichte 11, 7—11, 1939. (Berlin.) : 2 Dede ip 
5. OR. Coleman and H. M. Trueblood. Co-ordination of power and | oe 
communication circuits for low-frequency induction. Electr. 


"Eng. 59, 4083—412, 1940, Nr.7. (New York, Edison Electr. Inst. and Bell Teleph. Sage 
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Lab.) Eine allgemeine Ubersicht tiber die amerikanische Entwicklung des Problems 
der Beeinflussung von Fernmeldeleitungen durch Starkstromieitungen in den 
| letzten 10 Jahren wird gegeben, und zwar werden hauptsiichlich die Fragen der 
| induktiven Stérung durch Erdschliisse im Starkstromnetz behandelt. Systematisch 
werden alle die Stérung beeinflussenden Faktoren betrachtet: Zuniichst das Stark- 
stromnetz und die Gréfe und Haufigkeit der Erdschlufistrome, Betriebsspannung, 
Impedanzen, Art der Erdung, Erdungswiderstande, Erdschlufikom pensation, Witte- 
rungseinfliisse. Es folgen die die Grofe der induzierten Spannung beeinflussenden 
Faktoren, wie Abstand der Leitungen voneinander, Erdwiderstand, Abschirmungs- 
einfliisse durch parallele Leitungen und Kabelmintel, und schliefilich werden die 
Faktoren besprochen, die bei gegebener induzierter Spannung die Arbeitsweise der 


: _ Fernmeldeanlage beeinflussen, Zahl und Art der Leitungen, Art des Betriebes, 
oie Schutzeinrichtungen, Verhalten der Fernmeldeanlage gegentiber niedrigen Fre- 
| quenzen. Hohle. 


J. W. Milnor. Control of inductive interference to telegraph 
systems. Electr. Eng. 59, Trans. S. 469—474, 1940, Nr.8. (New York, Western » 
Telegr. Co.) Die Arbeit befaSt sich mit den Mafinahmen zur Unterdriickung der 
induktiven Beeinflussung von Telegraphenleitungen durch Starkstromleitungen. 
Ein kurzer Abri® iiber die Theorie der Ubertragung der Telegraphierzeichen wird 
einleitend gegeben und an Beispielen die Zerlegung verschiedener Telegraphier- 
zeichen in sinusférmig verlaufende Komponenten gezeigt. Zur Unterdriickung der 
in einer gegebenen Telegraphenleitung von der Starkstromseite induzierten Span- 
nungen kommen zwei Verfahren in Betracht. Bei dem einen Verfahren wird eine 
Ausgleichsleitung, die denselben induktiven Einfliissen ausgesetzt ist, zusammen 
mit den Telegraphenleitungen verlegt. Die in der Ausgleichsleitung induzierte 
Spannung wird tiber einen Mehrwicklungstransformator jeder einzelnen Tele- 
graphenleitung im entgegengesetzten Sinne aufgedriickt. Der Transformator wird © 
mit parallelgeschaltetem Kondensator, mit auf zwei Frequenzen abgestimmten ~ 
‘Kreisen, mit Generatoren oder meist mit Verstaérkeranordnungen versehen. Das 
zweite Verfahren. benutzt Resonanzkreise, parallel oder in Reihe zum Relais, — 
Doppelresonanzkreise mit Differentialrelais oder Vielfachtransformatoren mit Ab- 
stimmkreisen und Verstaérkern zur Dampfung der induzierten Stréme. Der mégliche 

. Einflug der Frequenzunterdriickung auf die Verstiimmelung der Telegraphier- — 
zeichen wird erértert. ; Hohle. — 


a 


bar D. F. Seacord. Room noise at telephone locations. II. Electr. Eng. — 
«9, 232234, 1940, Nr.6. (New York, Bell. Teleph. Lab.) Die Arbeit bildet die _ 
ie 3 anes Fortsetzung einer friiheren (s. diese Ber. 21, 251, 1940). Die Larmpegel in Fabriken, + 
Bat ise Geschafts- und Wohnraumen (mit und ohne Radio) werden im Jahresmittel an~ 
gegeben, auferdem die Unterschiede zwischen den Lirmpegeln im Sommer und im~ 
Winter. Diese Unterschiede sind am gré8ten bei Wohnriumen und kleinen Ge ~— 
__ sehaftsriumen, da bei diesen R&éumen der AufSenlirm wegen der im Sommer | 
__ offenen Fenster einen grofen Einflu8 hat. In Grofstidten ist der AuSenlirm-_ 
_._ pegel etwa 10 db héher als in anderen Bezirken. Die Abhingigkeit des AuSenlirms — 
_ von der Verkehrsdichte wird angegeben, ebenso die des Raumgerausches in 
: grofen Geschaftsraiumen von der Personenzahl. Die Messungen sind u. a nach dem 
a? Gesichtspunkt geordnet, welche Lirmquelle vorherrschend war —wobel zwischen — 
ae Personen-, Maschinen- und Aufenliirm unterschieden wird. meray Batsc he 
Kurt Reche. Die Kontaktwerkstoffe der Fe bypass : 
VDE-Fachberichte 11, 11—15, 1939. (Berlin, Siemens & ae ae ee oe 
_ Vorschriften ftir isolierte Leitu of 1 
Elektrot. ZS. 62, 95—98, 1941, Nr. 5. 
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W. Burstyn. Experimentalvortrag.: 1. Eine einfache Kihl- 
wassersicherung. 2. Die Wirkungsweise des Fizeau-Kon- 
densators. 3. Lichtbogenfreie Unterbrechung' starker 
Stréme. 4. Elektrostatiscehe Ablenkung eines Wasserstrah- 
les. 5. Erzeugung einer hohen Gleichspannung mittels 
Funkeninduktor und Léschfunkenstrecke. 6 Temperatur 
von Mehrlochbrennern. 7. Eine eigentiimliche Erscheinung 
bei der Oxydation von Zereisen. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 
19—20, 1940, Nr.2. (Berlin.) Brandt. 


A. W. Brunot. Eigenschaften von Wasserstoffgemischen. Trans. 
Amer. Soc. mech. Eng. 62, 613—619, 1940. (Lynn, Mass., Gen. Electr. Co., Thomson 
Lab.) [S. 856.] *Golz. 


H. Rothert. Uber die Nutstreuung elektrischer Maschinen. 
Teil I, If und III. Arch. f. Elektrot. 32, 306—329, 372—389, 484—451, 1938, Nr. 5, 
6 u. 7. Die gebrauchlichsten Nutformen werden einer eingehenden experimentellen 
und soweit modglich auch rechnerischen Untersuchung unterzogen. Dabei ergibt 
sich, da’ eine genaue mathematische Beschreibung der Nutbegrenzung schon bei 
einfachen Nutformen zu praktisch uniiberwindlichen rechnerischen Schwierigkeiten 
fiihrt. Infolgedessen werden mit Hilfe von in der Nutmittelebene angeordneten 
Prifwindungen die Leitwertzahlen durch Messung bestimmt. — Bei den im ersten 
Teil behandelten rechteckigen paralielwandigen und trapezformigen Nuten ergibt 
sich fiir die Leitwertzahlen des von der Wicklung eingenommenen Nutenraumes 
gute Ubereinstimmung zwischen Messung und denim Schrifttum iiblichen Werten. 
Dagegen mufiten die Leitwertzahlen der Nutriume zur Aufnahme des Nutkeils 
teils erheblich verbessert, teils neu ermittelt werden. — Im zweiten Teil werden 
zunichst Nuten mit halbkreisf6érmigen Abrundungen, die vorwiegend als Liaufer- 
nuten von Asynchronmaschinen Verwendung finden, behandelt und zur Auswertung 
der an ihnen durchgefiihrten Messungen wird vorerst der Wicklungsfaktor zur Um- 
rechnung der Leitwertzahlen des Nutstreuflusses in die der Nutspannung be- 
-rechnet. Fiir die der genaueren mathematischen Behandlung zuganglichen Kreis- 
nut wird auf Grund der aus der Anwendung der Max we 11 schen Satze erhaltenen 
Feldbilder die erheblich von bekannten Werten abweichende Leitwertzahl bestimmt 
und mit den Messungen verglichen. — Im dritten Teil werden geschlossene Nuten 
untersucht, insbesondere werden die Leitwertzahlen des geschlossenen Nutsteges 
ermittelt und die Induktionsverhiltnisse in weitem Bereich durch Messungen 
gepriift. Der EinfluB des geschlossenen Nutsteges auf die Leitwertzahlen der 
inneren Nutriume wird qualitativ und quantitativ betrachtet. Fir alle auch im 
ersten und zweiten Teil behandelten Nuten wird in Abhangigkeit von der so- 
genannten reduzierten Leiterhéhe die Beeinflussung der Leitwertzahlen durch die 
Stromverdrangungserscheinungen angegeben. Zum Schlufi werden die Ergebnisse 
in einer Tabelle zusammengestellt. Hohle. 
Gustay Leiner. Beitrag zur Berechnung der Streuleitfahigkeit 


von halbgeschlossenen Nuten mit trapezférmigem Keil- 
verschluf. Eine Bemerkung zu der Arbeit von Rothert Uber die Nut- 


ae 


streuung elektrischer Maschinen‘. Arch. f. Elektrot. 34, 727—728, 1940, Nr. 12. ~ 


(Berlin.) In dem ersten Teil der Veréffentlichung von Rothert (s. vorstehendes 


Referat) tiber die Streuleitféhigkeit von halbgeschlossenen Nuten mit trapez-— 


- férmigem Keilverschlu8 war behauptet worden, daf} die auf Grund von Messungen 


-und Kraftlinienbildern gefundenen Werte der Streuleitfahigkeit des trapezférmigen E 
- Keilraumes einer parallelflankigen Nut mit dem von Jasse und Z iga nke durch ° 
_konforme Abbildung ermittelten Werte nicht befriedigend tibereinstimmten. Es 
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r Beriieksichtigung der wahren Bedeutung 
legten Begriffe .der Streuleitfahigkeit 
Werte in den praktisch 

Hohle. .}\' 


wird nun abgeleitet, da bei sinngemafie 
der von den einzelnen Autoren zugrunde ge 

des trapezformigen Raumes die Ubereinstimmung der 
wichtigen Bereichen nahezu vollkommen ist. 


K. Tardel. Allstrom-Motoren fir Lichtnetze verschiedener 

ty Spannung und Stromart. Zs. Ver. Dtsch. Ing. 84, 1010, 1940, Nr. 51. (Han- 
: nover.) Auszug aus den bereits anderwarts veréffentlichten Arbeiten des Vert. 
(s. diese Ber. 5.587) tiber kleine Allstrommotoren, die sich an die Lichtnetz- 


ah spannungen 110 Volt, 220 Volt Wechselstrom und 220 Volt Gleichstrom anschlieBen 
. lassen. Hohle. 


ae K. Seidl. Bemerkenswertes am Entwurf von Universalmotoren:. 

ef AEG Mitt. 1940, S. 273—278, Nr.11/12. Zweck der Untersuchung ist, die Vorgange 

; in dem einfach geschalteten Universalmotor rechnerisch zu erfassen. Die magne- 
tische Kennlinie wird einer hyperbolischen Sinusfunktion bzw. einer Arcus-Tangens- 
funktion angeglichen, um damit die Wechselstrom-Magnetisierungskurve zu be- 
stimmen. Die Feldverteilung auf Grund der Polauspragung und der Einfluf{ der 
quermagnetisierenden Vorginge werden rechnerisch verfolgt. Eine Hauptgleichung 
wird abgeleitet, die den Zusammenhang der Bau- und WerkstoffgréfBen mit den 
Leistungswerten der Maschine darstellt. Vom Standpunkt der giinstigsten Uni- 
versalcharakteristik wird Aufschlu8 gegeben tiber die Polzahl, den kinflu® der 
Netzfrequenz, den Kupferfiillfaktor, Wickelraum usw. Weiter zeigt sich ein mafi-— q 
gebender Zusammenhang zwischen dem magnetischen und galvanischen Leitwert — 
der Maschine im Haupt- und Querkreis. Ihre Verquickung bestimmt eine zweck- 

_ ma®ige Art des Entwurfes von Motoren mit bestem Wirkungsgrad und bestméglicher 
Universalcharakteristik. Hohle. 


! 


i 


t 
h 


HL. Jordan und W. Schmitt. Die elektrische Bremsung von Dreh- 
“- strommotoren unter (besonderer,. Berticksichtigung der ? 
_. Bremsung mit unsymmetrischen Standerschaltungen. AEG a 
Mitt. 1940, S. 269272, Nr. 11/12. Der Drehstrommotor kann elektrisch durch Er-— 
regung mit Gleichstrom oder durch Gegenstrom abgebremst werden. Bei der 4 
letzteren Schaltung ist es nachteilig, da der Motor nach dem Stillstand nach der — 
_ entgegengesetzten Richtung hochlaufen will. Eine neue Schaltung, bei der der # 
Si, % Stander unsymmetrisch geschaltet wird, vermeidet diesen Nachteil. Durch die Un- ; 
; symmetrie wird ein dem Motordrehsinn gegenlaufiges Drehfeld gleicher Amplitude ; 
wie das mitlaufende hervorgerufen; beide Drehmomente sind im Stillstand Null r 
gramme 

| Hohle. 
_ W. Schmitt und H. Jordan. Die Drehzahlreglung des Dr a 
_  Asynchronmotors durch itiberlagerten Gleichstrom. AEG SE 
‘Mitt. 1940, S. 266—269, Nr. 11/12. Eine Schaltung wird beschrieben, die durch rr. 
_ Gleichstromerregung der am Drehstromnetz angeschlossenen Stinderwickling eines t 
__ Drehstrommotors eine besonders weitgehende kurzzeitige Reglung der Drehzahl _ 
gestattet, wobei die Drehzahlkennlinien wenig lastabhingig sind. Bei der Reglu 
_ hach dieser Schaltung (JS-Schaltung) bleiben die Netzanschliisse der Stinder- _ 
ae wicklung erhalten, die dritte Phase wird durch Gleichstrom erregt “ gleichzei ‘ig 
____-wird die Standerwicklung an einer Stelle geéffnet. Die Stinderchleitongoncaeniel : 
___ daher durch den Erregerstrom nicht belastet. Das resultierende Drehmoment wird 

aus dem beschleunigenden Drehmoment des Drehfel es. uw dens vern > 

-Gleichstromdrehmoment gebildet. Die Eigenschaften der eran 
, das: prelzatl-Drehmomen eee werden erdrtert. Aoi € 
\ Me Lee © e 


_. Die Eigenschaften der neuen Schaltung werden erértert und. Auslaufoszillo 
4 eines 100 kW-Motors gezeigt. ARES 


< 
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S. M. Dean. The design and operation of a metropolitan elec- 
trical system from the viewpoint of possible major shut- 
downs. Electr. Eng. 59, 575—579, 1940, Nr. 10. (Detroit, Mich., Edison Co.) Die 
fiir Aufbau und Betrieb des Netzes der Detroit Edison Company geltenden Gesichts- 
punkte zur Erzielung einer grofitméglichen Betriebssicherheit werden erlautert. 
Das Netz ist in fiinf Abschnitte aufgeteilt, die je von einem Kraftwerk gespeist 
werden und nur lose zusammenhingen, um Stérungen nicht zu tibertragen und so 
einem Zusammenbruch des gesamten Netzes vorzubeugen. Jeder Abschnitt fir 
sich kann in Stérungsfillen wieder weitgehend aufgetrennt werden. Das Netz hangt 
auf der Unterspannungsseite der Verteilungsstationen nicht zusammen. Der Gang 
der Mafnahmen bei Inbetriebnahme ausgefallener Netzteile und die in den letzten 
Jahren gesammelten Erfahrungen werden mitgeteilt. Hohle. 


W. C. Bryson and A. P, Hayward. Restoration of service ona metro- 


politan power system. Electr. Eng. 59, Trans. S. 563—570, 1940, Nr. 10. 


(Pittsburgh, Pa., Duquesne Light Co.) In der Arbeit wird besprochen, wie man bei 
der Inbetriebnahme eines grofstadtischen Netzes, das zum groéften Teil infolge 
einer Stérung ausgefallen ist, vorzugehen hat und welche Gesichtspunkte dabei zu 
beachten sind. Die Untersuchungen verwerten speziell die im Netz der Duquesne 
Light Company, Pittsburgh, gewonnenen Erfahrungen, sind aber dartiber hinaus 
auch von allgemeinerer Bedeutung. Der Aufbau des Netzes, das von drei Kraft- 
werken von insgesamt etwa 500 000 kW gespeist wird, die ditch 66 kV-Freileitungen 
untereinander verbunden sind, und der normale Betriebszustand werden zunachst 
beschrieben. Dann werden nach Aufzihlen der—méglichen Stérungsursachen: 
Stérungen in den Stationen, Unterbrechung der Freileitungen durch Sturm usw., 
Stillegung von Kraftwerken durch Sturmflut, die Erfahrungen an Hand der Sto- 
rungsfalle der letzten Jahre mitgeteilt. SchlieSlich werden Plane zur Ingangsetzung 
fiir zwei angenommene Fille: Ausfall eines Kraftwerkes durch Sturmflut und 


unvorhergesehene Stérungen in den Stationen, aufgestellt. Hohle.. 


H. A. Dryar and Raymond Bailey. Restoration of service from large 


metropolitan system after complete shutdown. Electr. Eng. 59,. 


‘Trans. S. 571—574, 1940, Nr.10. (Philadelphia, Pa., Electr. Co.) Die Arbeit be- 
‘handelt die Mafnahmen zur Wiederinbetriebsetzung des Netzes der Philadelphia 


von sieben Kraftwerken mit etwa 1000000kW Leistung gespeist wird, beschrieben, 
wobei auf die beim Entwurf des Netzes beriicksichtigten Gesichtspunkte zur Ver- 


Stérungsfallen hingewiesen wird. Fiir die Ingangsetzung beim Ausfall kommen im 
wesentlichen.zwei Verfahren in Betracht, je nachdem, ob die Storung in den friihen 


‘Stunden voller Belastung erfolgt. Im letzteren Falle wird das Netz in einzelne 
_Abschnitte zerlegt, die von den einzelnen Kraftwerken getrennt hochgefahren und 


einschlieSlich des 25 Hertz-Netzes 10 Minuten. Hohle. 


‘tric system of the consolidated Edison Company of New 


O 


fee elf Kraftwerken von insgesamt 2556 000 kW beliefern New York auffer einigen 


Electric Company in Stérungsfallen. Zunichst wird der Aufbau des Netzes, das. 
ringerung der Stéranfalligkeit bzw. zur, Erleichterung der Wiederingangsetzung in_ 
Morgenstunden bei verhiltnismafig schwacher Belastung des Netzes oder in den — 


, spiter parallel geschaltet werden. Das Wiederingangsetzen dauert etwa 5 Minuten, 


\G. R. Milne and H. ©. Otten. Provisions for reenergizing the elec- | 


York, Ine. Electr. Eng. 59, 579—585, 1940, Nr.10. Es wird iiber Vorsorgemag- . 
nahmen zur Wiederinbetriebnahme der elektrischen Anlagen der Edison Company, 
|New York, berichtet. Die elektrischen Kraftversorgungsanlagen dieser Gesellschaft — 


‘Vororten und weiter das Westchestergebiet, insgesamt 700 Quadratmeilen mit acht 
Millionen Menschen. Es wird ein Plan aufgestellt, wie man bei einer Storung: 
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durch elementare Ereignisse, die zu einem voriibergehenden Zusammenbruch der 
Versorgung fiihren kénnen, den Betrieb rasch und stérungsfrei wiederaufnehmen 
kann. Ein Ausfall des Hell Gate-Kraftwerkes am 21. September 1938 infolge Sturm- | 
flut und Hurrikan gab Gelegenheit, einige Betriebserfahrungen zu sammeln. Hohle. 


ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 47, 145 
Fritz. ¥ 


c A. Miller. Gleichstrom-Verdichter. 
—150, 1940, Nr. 10. (Diisseldorf.) [S. 857.] 
: 


J. H. Foote and J. R. North. The co-ordination of electrical equip- 
ment with basic insulation levels. Electr. Eng. 59, Trans. S. 585—589, 
1940, Nr.10. (Jackson, Mich., Commonwealth Corp.) Zweck der Arbeit ist, die 


: Grundsiitze aufzuzeigen, nach denen man unter Zugrundelegung der genormten 
Ren Werte fiir die Isolationsstufen die einzelnen Anlageteile nach ihrer Spannungs- 

‘i festigkeit auswahlen muf, um einen méglichst storungsfreien Betrieb innerhalb des }) 

fc vorgesehenen Spannungsbereiches und unter Beriicksichtigung der zu erwartenden }) 


Bs Uberspannungen zu gewahrleisten. Die im Betrieb auftretenden verschiedenartigen 
ni Beanspruchungen der Isolation der Apparate werden besprochen und die Tabelle 

i der zur Normung vorgeschlagenen Isolationsstufen, die sich auf den Scheitelwert 
| einer StofSbeanspruchung mit einer Stofiwelle von 1,5/40 usec beziehen, wird er- | 
a, liutert. Der Gang der Auswahl der Isolationsfestigkeit (Priifspannung bei Nieder- 
ay frequenz und bei Sto®) der einzelnen Anlageteile wie Leitungen, Transformatoren, 
Mefwandler, Schalter usw. und die Zuordnung der Nennspannung der Uber- 
spannungsableiter wird dargelegt. Beispiele von Transformatorenstationen fir 
412 und 138kV Betriebsspannung werden gebracht. Hohle. 


Proposed standards for outdoor bushings. Electr. Eng. 59, Trans. 
5S. 590—591, 1940, Nr.10. Uber die Arbeiten eines AIEE-Ausschusses fiir Durch- | 
: fiihrungen wird berichtet. Die Arbeiten erstreckten sich darauf, einheitliche elek- 
trische Anforderungen an Freiluftdurchfiihrungen festzulegen und zu_priifen, wie 
weit die bisherigen Ausfiihrungen diesen Forderungen entsprechen. Eine Tabelle 
enthalt fiir die einzelnen Spannungsklassen die Héhe der vorgeschlagenen Priif- 
spannung bei technischer Frequenz, trocken und na, sowie die Werte der StoB- 
_ spannung. Bei Anlegen einer Spannung darf kein Uberschlag eintreten. Die Ge- 
_ sichtspunkte, die zur Aufstellung dieser Tabelle gefiihrt haben, werden erlautert. 

_ Die Arbeiten werden fortgesetzt, insbesondere sollen Richtlinien fir Innenraum- 
Bren f durchfihrungen aufgestellt werden. ‘fies ; Hohl 


oe Philip Sporn and I. W. Gross. Rationalization of transmission- 
Pele one ace: strength. Ill. Margins between basic insu-— 
tation levels and protectable levels. Electr.“Eng, 59, Trans. S. 591 | 
ae 1940, Nr.10. (New York, Amer. Gas and Electr. Serv. Corp.) Die allgemein ‘ 
ote ate einer verniinftigen Abstufung der Isolationsfestigkeit der einzelne 
iat eile einer Hochspannungsanlage schliefen drei Aufgaben ein. Zunichst die Fest 
Ras setzung einer Reihe Werte fiir die Isolationsfestigkeit (Isolationsniveaus) wel 
Cae den einzelnen Punkten einer Anlage zugeschrieben werden k6nnen, weiter 
tas verniinitige Abstufung der Isolationsfestigkeit der einzelnen Apparate so da®, 

_ ein Zusammenbruch der Isolation erfol iner vorherbestim1 
niinftigen Spielraur 

Rae coe ay ngsni annungsableiter gegeben 
i und der Isolationsfestigkeit der Anlageteile. Mit dieser eis Ale f 
_ ich ausftihrlich die Arbeit. Die verschiedenen Gesichtspunkte, die ‘eset 3 
tau beeinflussen, wie Clarakteristik der Schutzeinrichtungen, I 


rspannungen, Alterung oder anderweitige Schwa 
rerheitsgrad werden besprochen und dann im. 
‘ : au ye s 7 la 7 va ia es. ‘ 
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:Abstufung des Spannungsniveaus von Schutzeinrichtungen und Anlageteilen be- 
thandelt, die Zahlenwerte in Tabellenform dargestellt und praktische Erfahrungen 
vmitgeteilt. Hohle. 
IPhilip Sporn and C. A. Powel. Basicimpulse insulation levels. Electr. 
IEng. 59, Trans. S. 596—598, 1940, Nr.10. (New York; East Pittsburgh.) Zur 
‘Schaffung von Grundlagen zur richtigen Bemessung und Abstufung der Isolations- 
ifestigkeit in elektrischen Netzen sind von dem vereinigten NEMA-EEI-Ausschufs 
11937 Werte fiir die Isolationsstufen festgelegt worden, die sich auf die Stoffestig- 
ikeit der Anlageteile beziehen und die dem Scheitelwert einer Stofwelle von 
11,5/40 usec entsprechen. Die Stofifestigkeit der Apparate sollte danach gleich oder 
(gréBRer als diese Werte sein, wobei eine Minustoleranz von 5 % zugestanden wurde. 
!Die Tabelle ist nunmehr dem Stande der amerikanischen Priiftechnik angepafit 
rworden. Es sind neue gegeniiber den friiheren im allgemeinen etwas erniedrigte 
Werte festgesetzt worden, bei denen jetzt am Priifling kein Uberschlag erfolgen 
sdarf. Die Toleranz ist fortgefallen. Hohle. 
Recommendations for high-voltagetesting. Electr. Eng. 59, Trans. 
1S. 598—602, 1940, Nr. 10. (Richtlinien fiir die Stofispannungspriifung.) Ein Bericht 
.des EEI-NEMA-Unterausschusses iiber die Ergebnisse seiner Beratungen zur Fest- 
legung von Richtlinien fiir die Durchfiihrung der StoSspannungsprifungen. Die 
Empfehlungen sollen ganz allgemein Anwendung finden, falls nicht fir die Priifung 
-einzelner Apparatetypen besondere Vorschriften vorliegen. Zunachst werden er- 
lautert die Schaltung und Ausbildung des StoSgenerators, die. StoBwelle 1,5/40 usec, 
‘die Begriffe der 50 %-Stofiiberschlagsspannung, der Sto®Bkennlinie und die ver- 
-schiedenen mit der Form der StoSwelle und der Art des méglichen Uberschlages 
‘zgusammenhiingenden Begriffe und Bezeichnungen. In einem weiteren Abschnitt 
werden noch zusitzliche Bemerkungen gemacht, insbesondere zur Priifung unter 
Regen, zur Korrektur durch Luftdichte und Feuchte usw. Hohle. 


Frank Happey. Calculation of energy absorbed in irradiated 
tissue. Nature 146, 96, 1940, Nr. 3690. (Sheffield, Roy. Infirm. Phys, Lab. Radium 
Centre.) Der Verf. hat friiher die Dosis von Réntgen- und Gammastrahlen fiir den 
durchstrahlten Raum integriert. Die integrierte Dosis ergab sich fiir Réntgen- 
strahlen von 200kV-+1mmCu-+1mm Al in 40cm Hautabstand bei einem Ein- 
trittsfelde von Acm2 und einem Héchstwerte der Oberflichendosis r zu 
Ar — 0,085 (e— 5,6) 
R=56-Ar+ jogs O° Ne 
Zur Berechnung der absoluten Energie mit Hilfe der Ionisationsmessungen in 
Kleinkammern wird folgendes Ergebnis von Gray benutzt: Entsteht in einem 


Medium M sekundare Elektronenenergie vom Betrage L, erg/cm3/sec, so entstehen 


in einem kleinen gasgefiillten Hohlraume von M Ionen im Betrage von J, eH LW #0, 


wo W der Energieverbrauch pro lonenpaar und @ das Verhialtnis des Brems- 


-vermégens im Medium M und dem Gase fir die betrachteten Partikel ist. Da R 
f 


V 
die integrierte Gesamtdosis im Volumen V ist, so wird | J,dv = R/t-e, wo e die 
0 


das Medium M und das Wandmaterial der Kleinkammer denselben Wert von @ 


dichte; aber die Kammerwande waren graphitiert. Daher ist die Annahme des- 
; is) | | . » 58 


pesitzen, und auch der Energieverbrauch je Ionenpaar mite im Medium M und 
im Gase derselbe sein. Bei den Versuchen hatte das Kammerwandmaterial und 
das Wasser des Phantoms M etwa dieselbe mittlere Atomnummer und Elektronen- 


-Ladung des Elektrons in elektrostatischen Einheiten und ¢ die zur Befreiung der 
Ladung erforderliche Zeit ist. Daher ist die beim Durchgang durch ein homogenes 
Medium absorbierte Réntgenenergie H = R-W- o/e. Genau genommen miifte 
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selben o fiir die Kammerwinde und das Phantom nicht genau. Aber fiir praktiseh 
Falle, in denen die Strahlung nicht homogen ist, und wo die Elektronendichte de}, 
Gewebes und Wassers nur angendhert gleich sind, méogen die Ergebnisse al). 
genau genug gelten. Das Verhaltnis der Elektronenzahl pro em? in Luft von nor 
maler Temperatur und normalem Druck und Wasser ist 0,858 ‘ 10°; dann ist die in} 
Gewebe entstandene Ladung, verglichen mit der in Luft, gegeben durel 
T = R-0,858- 10% elst. Einh. Die im Gewebe in Freiheit gesetzte Energie ist danr 
Py R . W-0,858 - 108 
% Bary. 10. 

32,5 eV oder 52-10 erg ist. Nach Lasnitzki und Lea ist die Ionisation in 
Gewebe um 12 % gréfer, so daf fiir Wasser mit einer mittleren Atomnummer 3,3ah 
das W gleich 1,04-5,2-10- erg wird. Damit ergibt sich fiir die waihrend der Be-}. 

strahlung im Gewebe absorbierte Gesamtenergie 

| R -1,04-5,2-10-11-0,858-108 
. sha? 4,77 - 10-9 sey 
oder E = 97 Rerg oder 2,32-10-* R cal. Im Hinblick auf das oben Gesagte ist das 
natiirlich ein Naherungswert, und fiir die Absorption in Knochen miissen ent-{) 
sprechend andere Werte fiir 9 und W eingesetzt werden. _ Kiistner.}) 


, wo W, der Energieverbrauch pro lonenpaar in Luft, gleicl 


ia H. Langendorff und K. Sommermeyer. Strahlenwirkung auf Droso-j 
. _philaeier. V. Die Schadigung der 6 Stunden alten Hier durch} 
be Réntgenstrahlen in Abhangigkeit von der Wellenlange.} 
7 Strahlentherapie 68, 656—668, 1940, Nr. 4. (Freiburg i. B., Univ., Radiolog. Inst.) 
Mit Hilfe der genauen Untersuchung der Wellenlangenabhangigkeit der Schadi- 
gungskurve kann man ein gutes Bild von der Reaktionsenergetik und von der} 
Struktur der strahlenempfindlichen Bereiche gewinnen. Die Verff. untersuchen die 
Réntgenstrahlenwirkung auf 6 Stunden alte Drosophila-Eier, da hier die Alters- 
kurve fiir die Trefferzahl ein absolutes, die HWD ein relatives Maximum aufweisen. 
Zwischen 0,16 und 0,5 A mittlerer Wellenlinge bleibt die Trefferzahl konstant, um 
; nach einem Absinken erst wieder oberhalb 1,75 A konstant zu bleiben. Die HWD da- 
eee gegen ist bis 1,75 A konstant, um von da an anzisteigen. Hieraus lift sich schlieBen, 
nee dafs das strahlenempfindliche Volumen in einem einzigen Zellkern enthalten ist 
ye und die Ausdehnung etwa des 20. Teils des Zelikerns besitzt. Dieses Volumen 
i kann durch Aufteilung in Teilvolumina mit einem Teil des Chromosomensatzes | 
j _ identifiziert werden. Weitere Angaben erstrecken sich auf die Berechnung der 
Uae : wirksamen Jonisationen, den Durchmesser des mit dem Chromosom verbundenen 
ae fadenformigen Volumens und die Wahrscheinlichkeit pro lonisation. Nitka. 
ai: i. V. Th. Eremeevy. Determination of the limits of mitogenetie 
ee activity of the ultra-violet part of the spectrum. C.R. Moskau, 
eres i (N. S.) 27, 795—796, 1940, Ny.8. Die langwellige Grenze der ,,mitogenetischen 
“haa Wirksamkeit des UV“ wird an Hefe mit und ohne allgemeine Raumbeleuchtung 
aie bestimmt. Als UV-Strahlungsquelle dient ein Wasserstoffrohr. Die spektrale 70eal 
ave _legung erfolgt mit einem Hilger-Spektrographen. Breite des vom Spalt dureh- 

: gelassenen Spektralausschnittes etwa 2mu. Bei eingeschalteter Raumbeleuchtung - 


meee. liegt die langwellige Grenze der UV-Wirksamkeit etwa bei 360 mi, i bei’ 
cao lige Gi r : m Dunkeln bei’ 
gaa etwa 290 Bip Uber die Erscheinungen, die dem Nachweis der anitopen ieee en 
_ Wirksamkeit dienten, enthilt die Arbeit keine Angaben; sie werden offensichtlit 
als bekannt vorausgesetzt. ve 


Gisela Brettschneider. Untersuchun 


A cS : gen Zum Proble : i % 
violett-Dosimetrie, 8. Mitteilung. Physikalis mpd er. Ue 
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W. Hitel und C. Schusterius. Die Bestimmung wirksamer Ober- 
fflachen von Tonteilchen mit dem Ubermikroskop. Chem. d. 
fErde 13, 322—335, 1940. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silicatforsch.; Berlin- 
Siemensstadt, Siemens & Halske AG., Lab. Elektronenopt.) [S. 887.]. *v. Engelhardt. 


YW. German. Nochmals das Prismenfernrohr. ZS. f. math. u. natur- 
wiss. Unterr. 71, 176—177, 1940, Nr. 8. (Tiibingen.) [S. 840.] Brandt. 


Juan Manuel Lopez de Azeona. Bogenspektrum im Kohlebogen von 
Cer, Neodym und Praseodym zwischen 2200 bis 5000A bei Ge- 
fhalten von 2-104, 2-105 und 2-10°° Gramm. An. Soc. espan. Fis. Quim. 
((5) (6) 36, 154—164, 1940. (Madrid, Inst. Nac. Fis. Quim.) Im Anschluf} an frtihere 
(Untersuchungen (s. diese Ber. S.710) wird hier tiber Ergebnisse der Empfindlich- 
‘keit der Spektralanalyse von Cer, Neodym und Praseodym berichtet. Beim Cer 
sergaben Proben mit einem Gehalt von 2-10-4g noch 202 Linien, bei 2-107>g 130 
lund bei 2-10-*g 24 Linien. Beim Nd fand Verf. 249 Linien bei 2-10-4g, 19 bei 
{2-10 g und bei 2-10-*g. Beim Pr endlich wurden 172 Linien bei 2-10 g, 33 bei 
°2-10- g und 6 bei 2-10-*g gefunden. In Zahlentafeln werden die einzelnen Linien 
«des Spektralbereiches zwischen 2200 und 5000 A aufgefiihrt. *Fahlenbrach. 


{Sophie Merkader. Quantitative Bestimmung yon Europium und 
‘Samarium in Fluoriten. Anz Akad. Wien 1940, S.69—70, Nr.10. (Mitt. 
\Inst. Radiumforsch. Nr. 441.) Auf Grund der blauen und-foten, durch Radium- 
bestrahlcng in filter-vltraviolettem Licht erregbaren Fluoreszenzbanden der Fluorite, 
«die auf die Anwesenheit von Europium bzw. Samarium zuriickzufiihren sind, wird 
seine Methode ausgearbeitet, die gestattet, mittels der Intensitat der betreffenden 
iBande den Gehalt der Fluorite an Europium bzw. Samarium zu bestimmen. Dies 
sgelingt durch Vergleich ihrer Intensitaiten mit denen synthetisch hergestellter und 
imit Radium bestrahlter Calciumfluorid- bzw. Calciumsulfatpraparate, die die be- 
itreffende Seltene Erde in bekannter Konzentration enthalten. Die Fluoreszenz- 
|fahigkeit der Praparate zeigt sich abhangig von der Hohe der Temperatur, der sie 
Ibei der Herstellung ausgesetzt sind, ferner von der Dauer der Radiumbestrahlung. 
‘Daraus ergeben sich jeweils giinstige Herstellungsbedingungen. Weiter ergeben 
sich bei der blauen Europiumbande stérende Einfliisse durch Eisen und Mangan, 
Ibei der roten Samariumbande durch Beimengung der iibrigen Seltenen Erden. 
‘Diesem Umstand mu bei der Samariumbestimmung Rechnung getragen werden. 
Die Intensitit der blauen Fluoreszenzbande des Europiums hingegen wird durch 
‘die Anwesenheit anderer Erdmetalle in keiner Weise beeinflu®t. Aus den durch- 
:gefiihrten Europium- und Samariumbestimmungen einzelner Fluorite ergibt sich 
‘fir die Proben von Weardale, Val Sugana und Derbyshire eine An- 
-reicherung von Europium um den Faktor 10 bis 20. Im Gegensatz dazu ergab eine 
direkte spektralanalytische Untersuchung eines Fluorits vom St. Gotthard, der 
_ pegmatitisch-pneumatolytischen Ursprungs und ein Vertreter der gelbgriinen Tief- 
‘temperatur-Fluoreszenzbande ist, das Vorhandensein von Ytterbium, relativ zu 
“Yttrium in einer Menge, die auf eine Anreicherung von Ytterbium in diesem 
Fluorit schliefBen 1a8t, wahrend Europium weder direkt noch mit der-Fluoreszenz- 
methode nachgewiesen werden konnte. Die Anreicherung von Europium in manchen 
Fluoriten hingt daher wahrscheinlich mit der Art ihrer Entstehung zusammen und 
ist nicht eine Eigenschaft der Fluorite schlechthin. (Ubersicht d. Verf.) Dede. — 


‘Je. L. Krinow. Spektrophotometrische Untersuchung ¢ von | 
40 Steinmeteoriten. Astronom. Journ. Soviet Union (russ.) 1%, 40—67, 1940, 
“Nr. 4. (Moskau, Acad. Se. USSR., Comm. Meteor.) [Orig. russ.] [S.930.] *Gottfried. 


_ Journ. Soc. Glass Technol. 24, Trans. S. 37—40, 1940, Nr. 101. (Ujpest.) Verf. hat 


th 1938) gezeigt, daf die Partialrefraktion der Oxyde nicht in allen Fallen eine 


stellen. Die lineare.Formel ist die vorhin angegebene; die parabolische Beziehung 


Clarene E. Bennett. Optical dispersion and molar refraction at 
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Hermann Josef Menges. Die experimentelle Ermittlung rau mb 
licher mechanischer Spannungszustande mit Hilfe de 
Tyndalleffektes. ZS. f. techn, Phys. 21, 384—386, 1940, Nr. 12. (Darmstadt§. 
S. diese Ber. S. 93. Deda. 


Hans von R. Jaffe. On the color of solutions of alkali metals ik 
ammonia. Phys. Rev. (2) 58, 207—208, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.} 
(Allegheny Coll.) Konzentrierte Lésungen von Alkalimetalien in fliissigem Ammonia ' 
weisen metallisches Reflexionsvermégen auf. Die Abhangigkeit der Farbe de} 
reflektierten Lichtes vom Einfallswinkel l48t sich nach der klassischen Dis! 
persionstheorie erklaren, wenn pro Alkaliatom ein freies Elektron angenomme 
wird. Messungen des Hall-Effektes an festem Li(NHs), bestatigen diese Annahme 
Bei verdiinnten Lésungen mug zur Erklarung des Absorptionsspektrums der Ein¥ 
flu8 der umgebenden NHs-Molekiile auf die potentielle Energie des Elektrons bef 


riicksichtigt werden. Kortiim-Seiler. l 


Oscar Knapp. On the calculation of the refractivity of glasses 


! 


(Glass Ind. 8, 73, 1927) fiir Glaser mit den Oxyden SiOz, NazO, K20,'CaO, MgO und 
Al,O; eine einfache Formel angegeben, die den Brechungsindex zu berechnenj 
gestattet, und zwar ist np — Yaa, wobe np der Brechungsindex fiir Na-Licht, 
x der Prozentanteil und a eine Konstante des betreffenden Oxyds ist. Spater haben 
erweiterte Untersuchungen von P. Gilard und L. Dubrul (diese Ber. 19, 2449, 


additive Eigenschaft ist. Diese gilt bei manchen Glasern vielmehr nur bis zu einer 
gewissen Grenze; np la®t sich dann genauer durch eine parabolische Formel dar- 


wird durch np = » (ax — ba?) gegeben, wobei wieder x der Prozentanteil des 
betreffenden Oxyds ist und a und b charakteristische Konstante desselben bedeuten. 


_ Verf. hat diese Formeln bei insgesamt 67 Glisern von mannigfaltigster chemischer | 


_Zusammensetzung mit den von Gilard und Dubrul angegebenen Konstanten 
a und b gepriift; es zeigte sich, da in den meisten Fallen die berechneten und 
gemessenen Werte np nur bis zur zweiten Dezimale iibereinstimmen.  Szivessy. 
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'C. Wesler Seull. Apparent splitting of light from fluorescent 
lamps by reflection from thin plates. Science (N.S.) 92, 236—237, 
1940, Nr. 2385. (Abington, Pa., Abington Mem. Hosp.) Verf. beschreibt das Auf- 
itreten und Aussehen von Interferenzfarben bei der Reflexion des Lichtes von 
Queeksilberniederdruck-Fluoreszenzlampen an diinnen Folien und Blattchen. In- 
folge der Zusammensetzung des Lichtes aus schmalen Linien und aus den spektral 
ibegrenzten Banden des Leuchtstoffs sind die Interferenzen immerhin so deutlich, 
a®B sich hieraus die Dicke diinner Blattchen und die Oberflachenbeschaffenheit 
derselben beurteilen lift. Auch fiir gewisse interferometrische Anordnungen 


I. G. Knaggs, K. Lonsdale, A. Miiller and A. R. Ubbelohde. Anomalous 
X-ray reflections on Laue photographs. Nature 145, 820—821, 
1940, Nr. 3682. (London, Roy. Inst. Faraday Res. Lab.) [S. 883.] Bomke. 


Willi M. Cohn. Note on the polarization of light emitted by 
electrically exploded wires. Phys. Rev. (2) 58, 50—51, 1940, Nr. 1. 
(El. Cerrito-Berkely, Cal.) Das Licht, das bei der Entladung einer Kondensator- 
batterie durch diinne Driahte, die bei der Belastung explosionsartig verdampfen, 
‘ausgesandt wird, wird auf seine Polarisation untersucht. Die Messungen erfassen 
den Wellenlangenbereich 389 bis 565mp und werden fir Kupfer- und Konstantan- 


iLicht nicht polarisiert ist. Das Emissionsspektrum ist ein Kontinuum, das in beiden 
IFallen bis auf einige in dem kontinuierlichen Untergrund auftretende Linien 
jidentisch ist. Es wird geschlossen, daf} gestreutes und reflektiertes Licht nicht zur 
‘Emission bei der als ,,exploded wires“ bezeichneten Erscheinung beitragen, sondern 
mur Temperaturstrahlung und kontinuierliche Elektronenstrahlung ausgesandt 
ywerden. P. Schulz. 


seinachsiger Minerale in schiefen Sehnitten. Chem. d. Erde 18, 
$353—362, 1940. (Géttingen, Sedimentpetrogr. Inst. Univ.) Ist der Brechungsindex @ 
‘eines einachsigen Minerals bekannt, so lat sich aus der Dicke des Korns, dem 
‘Gangunterschied und der Neigung der c-Achse an einem schiefen Schnitt die maxi- 
imale Doppelbrechung bestimmen. Dies wird am Beispiel eines braunen Biotits in 
seinem Schliff gezeigt. Die Bestimmung der Neigung der c-Achse geschieht nach der 
|konoskopischen Methode des Verf. Neigungswinkei 9 und Doppelbrechung (e! — o) 
‘entsprechen der empirischen Formel k = (e'—): (0 —10sin4 9). Fir 9 = 90° 
‘ergibt sich die maximale Doppelbrechung «- # = 90k. Eine Kenntnis von @ ist 

nicht notwendig. Fiir die entsprechende graphische Extrapolation der: maximalen 
Doppelbrechung aus Messungen des Gangunterschiedes schiefer Schnitte wird ein 
‘Diagramm gegeben. . ; *», Engelhardi. 
FB: Horst Miiller. Uber molekulare Ordnungen in hochpolymeren 
Stoffen. Optische Doppelbrechung, chemischer Bau und 
\Ordnungszustand bei Stoffen aus verfilzten und vernetztien 


U 
‘ 


821, 1940, Nr. 3682. (Ziirich, Federal Techn. Coll., Lab. Plant Physiol.) [S. 895.] 


‘van de interferentiefiguren van een-assige kristallen in 


sstellen die Fluoreszenzlampen geeignete Lichtquelien dar. Schon. | 


driihte bei Atmospharendruck durchgefiihrt. Es zeigt sich, dai das ausgesandte - 


Hl. Schumann. Die Bestimmung der maximalen Doppelbrechung 


‘Fadenmolekiilen. Angew. Chem. 53, 425—428, 1940. (Leipzig, Univ., Phys. — 

Inst.) [S. 883.] : ) *Ueberreiter. 
\A. Frey-Wyssling. Optics of the artificial nylon fibre. “Nature 145, 
: Bomke. — 
‘LB. G. Casimir en C. A. Crommelin. Een instrument ter demonstratie 9 
‘eon vergent licht. Nederl. Tijdschr. Natuurk. 7, 383390, 1940, Nr. Nes ae eg 
+ oe ; 2 int { SE AA | \ eS 
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' ee ees C. A. Beck. An experimental study of the, ne 
_ violet absorption spectrum of benzene. Journ. Chem. Phys. 50 
Se —513, 1940, Nr.7; auch Dissert. Catholie Univ. Amer., 1940, (Washington Gath 
Univ. Amer., Dep. Phys.) Lage und relative I ntionsheuden 
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(Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Die Gestalt der sogenannten »isochromatische: 
Kurven* kann fiir beliebige Orientierungen und beliebige Dicken einachsige}” 
Kristalle direkt folgeridermafen sichtbar gemacht werden: Die Bertin scheily 
Flichen werden durch Rotation geeignet gebogener Drahte erzeugt. Lat mai 
hierauf durch einen Spalt Licht fallen, so erhalt man die. Schnittkurven de 
Bertinschen Flaichen mit der durch den Spalt in ihrer Lage gegebenen Ebene alifs 
im Raume schwebende leuchtende Kurven. Derartige gegen einen dunklen Hinter}: 
grund photographierte Kurven werden in Abbildungen gegeben. Laves), 


Tadao Horie. On relations between rotational temperatures 
and gas temperatures in high frequency diseharges. Proc 
Phys.-Math. Soe. Japan (3) 22, 787—804, 1940, Nr. 10. (Tokyo, Univ., Fac. Sci. 
[S. 906. ] Giintherschulzes) 


J. Errera, R. Gaspart and H. Sack. Infra-red O-H band an d association. 
Journ. Chem. Phys. 8, 63—71, 1940, Nr.1. (Lab. Phys. Chem. Univ. Brussels.) Aus 
den Anderungen der Ultrarotspektren von in Lésung befindlichen Molekiilen lassen} 
sich Schliisse auf Assoziationsvorginge ziehen. In Lésungen von Athylalkohol in 
CCl, oder CS. werden drei Absorptionsfrequenzen beobachtet bei 3638, 3523 und| 
3296 cm, die bzw. dem isolierten Alkoholmolekiil, einem Doppelmolekiil und héher} 
assoziierten Alkoholmolekiilen zugeordnet werden. Die genannten Lésungsmittel 
sind insofern inaktiv, als sie mit dem Alkohol keine Verbindung eingehen. Bei 
geringsten Konzentrationen (0,1 .%) erscheint nur die dem Einzelmolektl zuge- 
hérige Frequenz, bei héheren Konzentrationen tiberwiegt mehr und mehr die 
Assoziationsfrequenz, die aber bei héheren Temperaturen weniger stark erscheint. 
Bemerkenswert ist, dafi im Gaszustand bei relativ noch geringerer Dichte als der 


_ Konzentration 0,1 entspricht, noch die dem assoziierten Molekiil zugehorige Bande. 


erscheint. Dieses durch die Spektren dargestellte Verhalten der Lésungen ist in’ 
Ubereinstimmung mit anderweitigen Beobachtungen iiber das Verhalten der DK 
derartiger Lésungen. — In aktiven Lésungsmitteln, wie z. B. Aceton oder Pyridin, 
tritt Assoziation der Alkoholmolekiile auch mit den Molekiilen des Lésungsmittels 
auf. Dementsprechend erscheinen in den UR-Spektren Banden mit gegeniiber den 
bisher beschriebenen verschobenen Frequenzen, und zwar 3500 bei Athylalkohol 
mit Aceton und 3350 mit Pyridin. — Die Schwingung der OH-Gruppe wurde auch 
im HDO-Molekiil untersucht. Die OH-Schwingung hat dieselbe Frequenz in H.O 
wie in ,HDO, wenn dieses in reinem D,0 gelést ist. HsO in Dioxan zeigt eine doppelte 
Bande zwischen 3500 und 3600, die im Fall des HDO einfach erscheint, was sich 
mit der Unsymmetrie des letzteren Molekiils in Verbindung bringen laGt. Reinkober. 


George M. Murphy. Coriolis perturbations in the spectra of, 
silane and germane. Journ. Chem. Phys. 8, 71—78, 1940, Nr.1. (New Haven. 


_Conn., Yale Univ. Sterling Chem. Lab.) Fiir die Grundfrequenz », von SiH, und Gel, 


berechnet. Das danach nach Frequenzen und Intensititen gezeichnete Spektrum 
zeigt beim Vergleich mit den experimentell gefundenen (Steward u. Nielsen, 
diese Ber. 16, 1869, 1935; 17, 694, 1986) gute Ubereinstimmung. Bemerkenswert ist 
die Tatsache, da} der Q-Zweig bei GeH, nach héheren Frequenzen hin abschattiert 
ist, bei SiH, dagegen nach niederen, was sich dadurch erkliren lift, da® die in- 
aktive Frequenz der Molekiile im ersteren Fall niedriger, im zweiten hdher ist 
als V4. Reinkober. 


arultra- 


bei 11,0 bzw. 10,71 wird der Einflu® der Coriolisstérung auf die Rotationsstruktur 


ntensitat der Absorptionsbanden | 
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Benzols im Gaszustand in der Gegend von 2600 A werden ausgemessen. Aus der 
Temperaturabhingigkeit der A-, B- und D-Serien wird geschlossen, da die A}- 
Bande einem Elektroneniibergang vom schwingungslosen Grundzustand entspricht, 
Idie B? bzw. Dj-Banden einem Ubergang vom ersten bzw. zweiten Schwingungs- 
miveau mit einer Schwingungsfrequenz von 606 cm™ aus. Eine statistische Berech- 
}nung der Intensititsabhangigkeit der Banden von der Temperatur steht in quali- 
tativer Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen. Kortiim-Seiler. 


Leonard N. Liebermann. A rotational analysis of.some CS, bands in 
the near ultravioletsystem. Phys. Rev. (2) 58, 183, 1940, Nr. 2. (Chicago, 
iMl., Univ., Ryerson Phys. Lab.) Die Arbeit gibt die Ergebnisse der Rotationsanalyse 
der CS.-Banden bei 3501, 3467, 3637 und 3601 A wieder. Die B’- und B’-Werte fir 
salle vier Banden sind angegeben. Die Banden bei 3501 und 3601 A gehoren einem 
gemeinsamen angeregten Zustand an, dessen Rotationsniveaus gestért sind. Die Art 
dieser Stérung und ihre Auswirkung auf das Spektrum wird diskutiert. Fiir die 
IBande bei 3467A berechnen sich aus dem Q-Zweig einerseits und den P- und 
|R-Zweigen andererseits verschiedene B-Werte; diese Aufspaltung lé8t sich durch 
cdie Annahme erklaren, da infolge der Asymmetrie die K-Entartung verschwunden 
jist. Kortiim-Seiler. 
«S. Mrozowski. Nuclear isotope shift in the spectra of HgHt and 
|HgD*. Phys. Rev. (2) 58, 332—340, 1940, Nr. 4. (Warsaw, ,Pol., J. Pilsudski Univ., 
Inst. Theor. Phys.) Mittels eines Fabry-Perot-Interferometers untersuchte der Vert. 
sdie Linienstruktur der Bandenlinien von HgH* und HgD*. -Als Lichtquelle diente 
‘eine Hohlkathodenentladung. Die Linien waren stark verbreitert, mit Andeutung 
seiner Struktur infolge Isotopieeffektes des Hg. Es zeigt sich danach kein anomales 
‘Verhalten der zu den ungeraden Hg-Isotopen gehdrenden Komponenten, jedoch 
‘weicht die gefundene Halbwertsbreite der Linien stark von dem zu erwartenden 
‘Wert ab. Aus den gefundenen Halbwertsbreiten werden die Isotopieverschiebungen 
‘fiir die geraden Hg-Isotope abgeleitet und die Differenzen zwischen diesen und den 
:aus den normalen Formeln fiir die Isotopieeffekte im Schwingungs- und Rotations- 
:spektrum berechnet. Diese zusitzlichen Verschiebungen zeigen dasselbe Verhalten 
‘wie die bereits vor einigen Jahren beim HgH und HgD gefundenen Isotopie- 
‘verschiebungen und miissen demnach als Kernisotopieeffekte aufgefaft werden, 
.d. h. als Verschiebungen, die durch das unterschiedliche Kernvolumen der ver- 
:schiedenen Hg-Isotope bedingt sind. Fiir die niedrigsten Schwingungsbanden haben 
‘die Verschiebungen dasselbe Vorzeichen wie beim HgH, nehmen jedoch mit zu- 
nehmender Schwingungsenergie ab und wechseln bei geniigend hoher Schwingungs- 


.dem Wert der an der korrespondierenden Quadrupollinie 2815 A des Hg II fest- 
gestellten Verschiebung. Hine Diskussion der am HgH, HgH*, HgI und Hg Il ge- 
fundenen Verschiebungen gestattet einige Schliisse tiber die Deformation der 
Elektronenwolke im Hg- und im Hgt-Atom bei Annaherung eines Wasserstoffatoms 
‘zu ziehen und angendhert die durch die in Rede stehende Kernisotopie bedingte Ver- 
. schiebung der Energieniveaus in den HgH- und HgH*-Molekiilen zu berechnen. Bomke. 
'S. Mrozowski. Nuclear isotope shift in the spectrum of ZnH. Phys. 
Rev. (2) 58, 597—599, 1940, Nr. 7. (Warsaw, Poland, J. Pilsudski Univ., Inst. Theoret. 
Phys.) Verf. beobachtete die Isotopenverschiebung der (0, 0)-Bande des Systems 
'27h);, —> 2X mittels eines Fabry-Perot-Etalons. Die Bande liegt bei 4300 A, die 
Dispersion betrug 7 A/mm. Avs den massenspektroskopischen Messungen sollte die 
| Isotopenverschiebung fiir die geraden Zn-Isotopen 0,0255 und 0,0225 em™ betragen, 
sie wurde aber zu 0,033 und 0,029 em™ gemessen. Die Abweichung von 0,007 cm™ 


effekt gedeutet werden. Riewe. 


energie das Vorzeichen. Wahrscheinlich nahern sie sich an der Dissoziationsgrenze — 


entspricht der bei HgH gefundenen Abweichung und kann nicht als reiner Kern- | 


' 


. Numerische Berechnungen der 2 P-Terme ergeben gute Ubereinstimmung mit den 
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E. F. Shrader. Nuclear spin of Cl. ‘Phys. Rev. (2) 58, 475, 1940, Nr. ar 
(New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) [S. 863.] Joerges} 


Henry Norris Russell, Robert B. King and Charlotte E. Moore. The arc spec}, 
trum of cobalt. Phys. Rev. (2) 58, 407—436, 1940, Nr. 5. (Princeton, N. J., Univ 

Obs.; Pasadena, Cal., Mount Wilson Obs.) Das Bogenspektrum des Kobalts wird) 
eingeordnet. Im ganzen werden 2775 Linien klassifiziert und 768 Multipletts des 
Dublett-, Quartett- und Sextett-Systems identifiziert. Das sind 91 % von 3007 Linien 
die in einer Tabelle zusammengefaft sind. Die Tabellen enthalten auch die Terme) 
und die Elektronenkonfigurationen. Die Wellenlaingentabellen enthalten 1282 vor 
Burns mit dem Interferometer gemessene Linien, die hier zuerst verdffentlichi 
werden, und 274 neu gemessene Linien im Spektralbereich zwischen 2230 A und} 
1814 A. Zeeman-Aufspaltungen sind bei 871 Linien beobachtet worden und daraus}} 
fiir 270 Niveaus die g-Werte bestimmt. Die Ionisierungsgrenze betragt 7,84 Volt.) 
Die Resultate sind in Ubereinstimmung mit der Theorie von Hund. Die Ergeb- 
nisse stimmen auch iiberein mit den Einordnungen von Catalan und Antunes 
(M. A. Catalan und M.T. Antunes, Anal. Sez. Espanola de Fisica 4 Ceminica 
34, 103, 204, 1936) und werden nur in den Bezeichnungen fiir einige Terme auf 
Grund von Zeeman-Untersuchungen verbessert. P. Schulz. 


Adolf Eriksson. Eine Untersuchung der P-Terme des Heliums. 
Nova Acta Upsal. (4) 11, Nr.9, 1940. (Uppsala.) Es wird gezeigt, daf die P-Terme 
des Heliumatoms nach der Stérungsmethode berechnet werden kénnen. Die Resultate 
unterscheiden sich wesentlich von denen von Bethe, Hylleraas und anderen. 


experimentellen Werten. Bei 21P ist sie bedeutend besser als bei friiheren Autoren. 
*Ritschl. 


_R. F. Christy and J. M. Keller. A precise determination of the fine 


structure constant. Phys. Rev. (2) 58, 658, 1940, Nr. 7. (Berkeley, Cal., 
Univ., Dep. Phys.) [S. 860.] . Riewe. 


V. L. Ginsburg. Radiation of an electron moving in a erystal 


with a constant velocity exceeding that of light. Journ. Phys. 


USSR. 3, 101—106, 1940, Nr.2. (Moscow, Univ., Phys. Ress Inst., Opt. Lab.) Be= 


handlung der Aufgabe mit den Hilfsmitteln der klassischen Elektrodynamik un 


der phanomenologischen Theorie der Kristalle. Die Wellennormalen der Phasen- 
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_ gleicher Menge vorhanden, so sind auch die beiden Zeiteffekte gleichzeitig da. Die 
bemerkenswert grofe Intensitéit von 3467 kann entweder daher riihren, da®B die 
| Diffusion der metastabilen N.-Atome zu den GefiSwinden verhindert ist oder auch 
_ daher, dai} die Pridissoziation des Stickstoffs durch He verstirkt wird. Da® der 
letzte Vorgang tiberwiegt, wird dadurch wahrscheinlich, dai He in der ersten 
positiven Gruppe des Nachleuchtens eine abnorme Intensitatsverteilung hervorruft 
und daf der Zeiteffekt von dem im reinen Ng» verschieden ist. Giintherschulze. 


P.S. Tartakowski. Uber den inneren Photoeffektin Dielektriken. 
Bull. Acad. Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 1938, 689—694. (Leningrad, Ind.-Inst.) 
[Orig. russ.] [S. 907.] *Klever. 


Erich Krumm. Leuchtplakette und Askulin. Unterrichtsbl. f. Math. u. 
Naturwissensch. 46, 166—169, 1940, Nr.9. (Offenburg.) [S. 840.] Brandt. 


A. Terenin. Spectral-investigation of chemical processes in 
Organic compounds at low temperatures. II. Acta Physicochim. 
URSS. 13, 1—30, 1940, Nr. 1. (Leningrad, Opt. Inst., Photochem. Lab.) Die Fluores- 
zenz bzw. Phosphoreszenz von Anilin, Acetaldehyd, Benzaldehyd und Naphthalin 
bei — 180° bei Bestrahlung mit kurzwelligem UV-Licht wird spektroskopisch unter- 
sucht. Anilin sendet bei Bestrahlung violettes Phosphoreszenzlicht aus (Maxima 
~~ 3300 A) mit einem Nachleuchten von 2 bis 5 sec Dauér. Wird zur Bestrahlung — 
kurzwelliges Licht (4 < 2200 A) verwendet, tritt nach kurzer Zeit eine kraftige 
griine Fluoreszenz auf. Es wird wahrscheinlich gemacht, da® der zugehérige photo- 
chemische Vorgang einer Dehydrierung und nachfolgenden Polymerisation zu 
Phenazin entspricht, das ahnliche griine Fluoreszenz aufweist. Die violette Phos- 
phoreszenz kann entweder durch direkte Anregung erklart werden, oder dadurch, 
daS Anregung durch die bei der Rekombination der Wasserstoffatome zu Wasser-. 
stoffmolekiilen freiwerdende Energie erfolgt. Griinde fiir beide Auffassungen 
werden diskutiert, wobei auch die Form des Abklingens der Phosphoreszenz be- 
riicksichtigt wird. Auch fiir Benzaldehyd wird eine photochemische Reaktion nach- — 
gewiesen, aber nur, wenn es in anderen festen Stoffen (Eis, NaJ, TlJ) dispergiert 
ist. Der Vorgang beginnt wie bei Anilin mit einer Dehydrierung. Das entstehende 
Produkt ist Benzoin. Naphthalin weist bei — 180° tiefviolette Fluoreszenz auf. In 
reinem Zustand 1a8t es sich auch bei kurzwelliger Bestrahlung photochemisch nicht — 
umsetzen. Wird dagegen Naphthalin auf einen Film von CCL, aufgedampft und mit — 
Licht unterhalb von 3000 A bestrahlt, tritt weife Fluoreszenz auf, die einem poly-- 
meren Assoziationsprodukt des Naphthalins zugeordnet wird. Nach Erwarmen des: 
Films bis zum Schmelzpunkt des Tetrachlorkohlenstoffs und ‘darauffolgendem: 
Wiederabkiihlen lift sich ein gelbgriines Fluoreszenzspektrum mit einer Reihe dis- 
kkreter Banden feststellen. Es diirfte identisch sein mit dem friher von anderen | 
_ Autoren gefundenen ,Hauptspektrum* des Naphthalins und wird dem dimeren 
_ Naphthalinkomplex zugeschrieben. Kortiim-Seiler.. 


_raturerniedrigung eintretende Anderung der Fluoreszenzhelligkeit fiir die Leucht-  _ 
stoffe CaWO,, ZnSi02—Mn und CdB;O;—Mn bei Anregung mit der Hg-Linie 2587 A. 


_ Leuchtintensitat des CaWO, bis zu einem Maximalwert bei etwa — 150° und die des 
“ZnSi0s—Mn bis zu einem Héchstwert bei etwa — 130° an. Dagegen verursacht 


‘ 
4 ' ‘ 


J. E. Dinger und William Kunerth.. Der EinflugB tiefer Temperaturen s t 
auf die Helligkeit der Fluoreszenz. Iowa State Coll. Journ. Sei. 14; : >. 
195—198, 1940. (Iowa, State Coll., Phys. Lab.) Verff. untersuchen die bei Tempe- — 


Alle drei Leuchtstoffe zeigen bis zu Temperaturen von etwa — 100° angenihert die _ rina 
gleiche Fluoreszenzhelligkeit. Bei weiterer Abnahme der Temperatur steigt die 


-Temperaturerniedrigung unter — 100° beim CdB,0;—Mn eine stetige Abnahme der Gt 


j utralsalzen bzw. Mineralsiuren untersucht. Das konzentrationsunabhingige Spek- 
eutr e€ 
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Leuchtintensitit. Au®er dieser Intensitatsinderung tritt bei den untersuchter 


Leuchtstoffen bei Temperaturabnahme eine starke Verengung der Emissionsbander 
aut *Rudolphii: 


A. y. Kiss und P. Csokan. Zur Lichtabsorption von Nickelrhodanid- 
lésungen. ZS. f. anorg. Chem. 245, 355—364, 1941, Nr. 4. (Szeged, Univ., Inst. 
allg. anorg. Chem.) Es werden im Gebiet von 200 bis 700 my die Absorptions- 
spektren der wasserigen Losungen von KSCN, Ni(SCN)s, Ni(C10.)2, NiSO, und NiCls 
wiedergegeben. Aufierdem werden die Nickelsalze in wisserigen Loésungen von 


trum der Ni(Cl10,):-Lésungen wird als Bezugsspektrum angenommen und dem 
[Ni(H,0),]*+-Komplex zugeordnet. Die Anderung dieses Spektrums in Abhangigkeit 
vom Anion bzw. von zugesetzten Neutralsalzen wird durch die Entstehung neuer 
Komplexe gedeutet, in denen eines oder mehrere Komplex-Wassermolekiile durch 
Anionen ersetzt werden. Die dabei wahrscheinliche Elektronenanordnung und die 
Méglichkeit der Entstehung von normalen und Durchdringungskomplexen wird 
diskutiert. Kortiim-Seiler. 


R. Ziegler. Quantitative photographische Absorptionsmessun- 
gen an den CH-Banden aliphatischer Alkohole bei 4 9100 A. 
ZS. {. Phys. 116, 716—728, 1940, Nr. 11/12. (Freiburg i. Br., Univ., Inst. theoret. 
Phys.) Es werden spektrographische quantitative Absorptionskurven von zwolf 
primaren, sekundiren und tertidren Alkoholen im Gebiet von 8500 bis 12000A 
wiedergegeben, und zwar in reiner Substanz und in Tetrachlorkohlenstoff gelést. 
Im Gebiet von 8900 bis 9500 A liegt die dritte CH-Oberschwingung, die aus einer 
diffusen und einer scharfen Teilbande besteht, welche sich mehr oder weniger gut 
trennen lassen. In Lésung nimmt mit zunehmender Verditinnung die diffuse Bande — 
ab, die scharfe zu. Diese Ungiiltigkeit des Be erschen Gesetzes laft sich durch die 
Alkoholassoziation erklaren. Sie ist wohl die Ursache dafiir, da die Gesamt- 
absorption der Banden der Anzahl der CH-Bindungen im Molekiil nicht proportional 
ist. Anschliefend an die CH-Banden findet sich im lingerwelligen Gebiet die zweite 
OH-Oberschwingung, bestehend aus einer scharfen Bande bei ~ 10400em~, die 


dem Einzelmolekiil angehért und einer zweiten breiteren Bande bei ~~ 9900 em, 


die den assoziierten Alkoholmolekiilen zugeordnet wird. Es wird vorgeschlagen, die 
bei der scharfen OH-Bande gefundene Feinstruktur als Rotationsstruktur zu deuten. 
Es wiirden sich daraus Tragheitsmomente in der GréSenordnung von 50 bis 
100 g cm? berechnen lassen. Kortiim-Seiler. 


Dudley Williams. The absorption of phenyl mustard oil in the 
4.8 u region. Journ. Chem. Phys. 8, 518—516, 1940, Nr.7. (Gainesville, Florida, , 
Univ.) Die ultrarote C=N-Absorptionsbande bei etwa 4,84 von Phenylsenf6él im 
fliissigen Zustand bzw. in Tetrachlorkohlenstofflésung kann in drei Maxima auf- 
gelést werden, die bei 4,68, 4,82 und 5,12 u liegen. Den beiden ktirzerwelligen, etwa 
gleich hohen Maxima entsprechen zwei Raman-Linien im gleichen Spektralgebiet. 
Es wird die Méglichkeit diskutiert, die Entstehung der beiden Linien durch Fermi-— 


_ resonanz zwischen der C=N- und einer anderen Normalschwingung des Molekiils” 
zu erklaren, zu der die genannte C=N-Schwingung eine Oberschwingung darstellt. 


Als zugehérige Banden kommen Maxima bei 1075, 1000 und 685em= in Fra 
deren Frequenzen allerdings nur angenihert zu derjenigen der C=N-Sehwin 
(2100 em™) in einem ganzzahligen Verhiltnis stehen. In den Spektr. 


ge, 
gun 
en von Methyl-, 


__ Athyl- und Phenylnitril, sowie von Isonitril konnte eine Auf ¢ 
nicht festgestellt werden. peicieiaiens Metig de a 


; Walter Gordy. Spectrosco 


. Kortiim-Seiler. 
pic evidence for hydrogen bonds: 


effects of chelation on the carbonyl frequency. Journ. Chem. 
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Phys. 8, 516—519, 1940, Nr. 7. (Columbus, O., Ohio State Univ., Mendenhall Lab. 
Phys.) Ein Vergleich der ultraroten Absorptionsspektren von Acetophenon mit 
o-Hydroxyacetophenon, sowie von Methylbenzoat mit o-Amino- bzw. Oxy-Methy]l- 
benzoat und von Benzaldehyd mit o-Hydroxybenzaldehyd zeigt, daf} durch Wasser- 
stoffbidung auch die Carbonylbande bei ~15,8p nach lingeren Wellen verschoben 
wird. Die Verschiebung betragt 40 bis 53cm. Zugleich wird die Absorptions- 
intensitaét erhéht. Auch bei aliphatischen Diketonen wird die 4,8 u-Carbonylbande 
bei der Enolform durch Wasserstoffbindung nach etwa 6,3 verschoben und fallt 
dann mit der Athylenbande, die bei der Enolform ja auch auftritt, zusammen. Als 
Beispiele werden Acetylaceton, Athylacetat, Athylmalonat und Athylacetoacetat 
untersucht. Es wird darauf hingewiesen, dafi bei energetischen Berechnungen der 
Wasserstoffbindung die Energieiinderung des Protonenempfangers, wie sie durch 
die Verschiebung der CO-Bande zum Ausdruck kommt, nicht vernachliassigt werden 
darf. Kortiim-Seiler. 


M. I. Batoueff. Les liaisons entre les molécules et intramolé- 
culairesdecertains phénolsetladispersionde combinaison 
delalumiére. C. R. Moskau (N.S.) 28, 423—425, 1940, Nr.5. (Moscou, Univ., 
Lab. opt. Inst. Phys.) Die Rotations-Schwingungsspektren von Phenol und o- und 
p-Chlorphenol werden untersucht und im Hinblick auf intra- und intermolekulare 
Wasserstoffbindungen diskutiert, die sich in einer Versclfiebung der OH-Bande an- 
zeigt. Diese OH-Bande ist bei Phenol dicht oberhalb des Schmelzpunktes (45°) 
breit und verschwommen, wird aber mit steigender Temperatur (bis 200°) immer 
schmaler; d. h. mit steigender Temperatur nimmt die Wechselwirkung der Mole- 
kiile ab. Auch die OH-Bande von o-Chlorphenol bei 25° ist, im Gegensatz zu der- 
jenigen von p-Chlorphenol, sehr scharf, da wegen intramolekularer Wasserstoff- 
bindung keine intermolekularen Wechselwirkungen auftreten. Eine geringe Asym- 
metrie dieser Bande erklart sich durch das Vorhandensein eines kleinen Anteils 
an rotationsisomeren trans-o-Chlorphenol, das intermolekulare Wasserstoffbindungen 
eingehen kann und eine niedrigere Frequenz besitzt. Kortiim-Seiler. 


F. H. Spedding. The absorption of praseodymium ion iu solutions 
and in the solid state. Phys. Rev. (2) 58, 255—257, 1940, Nr.3. (Ames, 
Iowa, Iowa State Coll., Chem. Dep.) Unter der Annahme, da®B die sichtbaren 
Absorptionsbanden des Praseodymions Ubergangen innerhalb der 4 f-Schale ent- 
sprechen, werden die méglichen in Frage kommenden Energieniveaus berechnet. 
Die Berechnung erfolgt nach der Methode von Condon und Shortley, wobei 
fiir die Konstante £, die ein Ma® fiir die Koppelung zwischen Spin- und Bahn- 
moment ist, 400em~ eingesetzt werden. Die unter zusatzlicher Beriicksichtigung 


der Stérung berechnéten Terme stimmen mit den experimentell gefundenen iiber- 
ein. Kortiim-Seiler. 


Reginaldo Manzoni-Ansidei. Uber das Ramanspektrum einiger Deri- 
vate des Pyridins. Boll. sci. Fac. Chim. ind. Bologna 1940, S.137—142.- 
(Bologna, Univ., Inst. phys. Chem. Elektrochem.) Es wird das Raman-Spektrum 
von 2-Picolin (I), 3-Picolin (II), 2,4-(II) und 2,6-Dimethylpyridin (IV), 2,4,6-Tri- 
methylpyridin (V) und 5-Nitro-2-chlorpyridin (VI) untersucht (Tabelle). Die Spek- 
tren von I und II unterscheiden sich z. B. in der kleineren Zahl der Linien bei I 
und im Auftreten verschieden starker Linien im einen Spektrum, die im anderen 
nicht vorkommen; die Linie 547em™ bei I ist bei II in zwei Linien (539 und 
555 em~1) aufgeteilt. Auch die Spektren von III und IV zeigen dieses Dubiett; IV 
liefert eine Liniengruppe zwischen 1000 und 1100 em~, die bei I und bei Pyridin, 
nicht aber bei III auftritt. V (Collidin) ergibt ein sehr einfaches Spektrum mit 
wenigen, aber starken Linien, ebenso wie Mesitylen, mit dem auch Lage und 
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Intensitat der Linien weitgehend tibereinstimmen. Den Spektren von A, IE, Uy 
und V ist die sehr starke, totalsymmetrische Linie 990 cm"! mit den Spektren vont’ 
Toluol, m-Xylol und Mesitylen gemeinsam; diese Linie fehlt aber dem Spektrum 
von VI ebenso wie den p-substituierten Derivaten des Benzols, wahrend die fur die 
NO;-Gruppe bei Benzolderivaten charakteristischen Linien 1525 und 1347 em™ bei 
VI auftreten. Eine der stirksten charakteristischen Linien des Pyridins (1028 cm?) 
fehlt bei allen bisher untersuchten Pyridinderivaten. Pyridin- und Benzolderivate§) 
haben auch die Linien bei etwa 1600 cm‘ gemeinsam. *R. K. Miiller. 


Reginaldo Manzoni-Ansidei. Untersuchungen iiber das Ramanspe k- 
trum der Chlorhydrate des Pyridins und seiner Homologen. 
Boll. sci. Fac. Chim. ind. Bologna 1940, S.184—187. (Bologna, Univ., Inst. phys. 
Chem. Elektrochem.) Die tabellarisch zusammengestellten Raman-Spektren der 
Chlorhydrate I, IH, III] und IV (vgl. vorstehendes Ref.) unterscheiden sich von 
denjenigen der entsprechenden Basen durch das Fehlen der Linien bei 990 und 
etwa 1600cm- und das Auftreten neuer Linien bei etwa 1015 und 1630 bis 
1640em-1,. Zum Vergleich wird auch das von anderen untersuchte Raman- 
Spektrum des Pyridinchlorhydrats herangezogen. Die Linie 1630cm™ findet sich 
auch im Raman-Spektrum der p-Dihydroderivate von Collidin, des Anthracens 
und des Acridins. Die Ergebnisse kénnten mit der von Riedel (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 26, 2178, 1893) angegebenen Formel mit Diagonalbindung zum N und zwei 
seitlichen Doppelbindungen oder mit der ,,trizentrischen“ Benzolformel von 
. Bonino in EHinklang gebracht werden, letzteres allerdings nur, wenn der Kern-N 
seine Funktion der Beteiligung am aromatischen Elektronensextett beibehalt. 
- *R. K. Miller. 
S. M. Ssolowiew. Uber ‘die Bedeutung der physikalisch-che- 
mischen Konstantender Photogelatine fiir die Synthese von 
Emulsionen, Kinophotochem.. Ind. (russ.) 5, 34—37, 1939, Nr.10. (Moskau, 
Wiss. Inst. Kino-Photo-Ind.) [Orig. russ.] Verf. schlieSt aus den Untersuchungen 
von rund 1100 verschiedenen Gelatinen, dai zwischen Gallertfestigkeit und Schmelz- 
temperaturen einerseits und Quellbarkeit andererseits korrelative Beziehungen. 
; nicht bestehen, wohl aber in gewisser Hinsicht solche vorhanden sind zwischen 
Quellbarkeit und Schmelztemperatur. Das Abfallen der Gallertfestigkeit wihrend 
Ni der Hydrolyse in Wasser bzw. durch die Emulsionierung ist verschieden vonein- 
1 eau ander. Die bestehenden technischen Normen stehen in keinem Zusammenhang mit 
den beobachteten Charakteristiken der Gelatinen. *Wilhelmi. 


Pes: _ E.D. Me Alister and Jack Myers. Time course of photosynthesis and 
RS fluoresce ence. Science (N.S.) 92, 241—243, 1940, Nr. 2885. (Smithsonian Inst.) 
aa _ Die CO,-Aufnahme (als Maf fiir die Assimilation) und die Fluoreszenz des Chloro- ‘ 
Se phylls wurden bei Bestrahlung mit dem gefilterten Licht einer Glihlampe. 
3 (2 < 6400 A) in Abhangigkeit von der Zeit (Induktionsperiode) in vitro unter—— 
sucht. Die CO,-Aufnahme wurde mit einer schnell ansprechenden  spektro- 
skopischen Methode, die Intensitét der zwischen 6500 und 8200 & liegenden Flu- 
. oreszenz mit einer nur fiir 1 > 6500 A empfindlichen Filter-Photozelle gemessen. — 
Es sind zwei verschiedene Beziehungen zwischen der Assimilation und der Flu 


ag _ oreszenz Zu unterscheiden. Bei,der einen, die tiberwiegt und den Charakter der 
‘i _gemessenen Kurven bestimmt, sind wihrend der Induktionsperiode Fluoreszenz- 


fahigkeit und Assimilation spiegelbildlich i i j : 

<n pyar gleich. Dies gilt auch rwi in 
teren zeitlichen Abhangigkeiten bei héherem COs-Druck bei baa ve RES: . 
Fluoreszenzfahigkeit und entsprechend Minima der Assimilati tent 


Uberlagert ist ein zweiter ProzeB, bei dem die. bej on beobachtet werden. — 
re : _beiden GréRen sich gleichsinnic 
andern. Die Versuche wurden durchgefii ; St ee 
Te thok Sigel meen urchgefiihrt an Weizen und an Chlorella pyre-— 


tlh . ; | PIN Seliin. 


> 


gische Untersuchungen an Lichttherapiekohlen.  Strahlen- 

“‘therapie 68. 699—715, 1940, Nr. 4. (Berlin, Univ., Inst. Strahlenforsch.) Bei 24 im, | 
deutschen Handel erreichbaren Kohlesorten wurde der Strahlungsfluf in einzelnen 
‘Spektralbereichen im Ultraroten, Sichtbaren und Ultravioletten bestimmt und mit 
‘einem selbstregistrierenden Monochromator die genaue spektrale Verteilung im _ 
‘Ultraviolett gemessen. Aus den zahlreichen, wiedergegebenen Kurven la8t sich — 
eicht fiir ‘jeden Sonderzweck die giinstigste Kohlenart erkennen. An den wich- 
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Walter Selle. Der Bildtrick im stereoskopischen Film. Kinotechn. 
22, 169—174, 1940, Nr.12. (Berlin.) Der plastische Film stellt an die Trickauf- 
nahme wesentlich hédhere Anforderungen als der normale Flachfilm.. Verf. gibt 
an Hand einiger neuerer Arbeiten und Patente eine Ubersicht tiber die fiir den 
plastischen Film bis jetzt bekannten Trickverfahren. Dresler. 
Martin Konig. Die Grundlagen und die Bedeutung der Farben- 
photographie auf Agfacolor-Kunstlichtfilm fiir die prak- 
tische und wissenschaftliche Dermatologie. ZS. f. angew. 
Photogr. 2, 51—57, 1940, Nr. 4. (Leipzig, Univ.-Hautklinik, Photolab.) Dede. 
P. J. Bouma. Natiirliche Beleuchtung und Sichtbarkeit wah- 
rend der Nacht. Philips’ Techn. Rundschau 5, 3083—306, 1940, Nr.10. Aus- 
gehend von dem Schwellenwert des Auges, das eine punktférmige Lichtquelle noch 
wahrzunehmen imstande ist, die eine Beleuchtungsstiirke von 10-®lx auf dem Auge 
erzeugt, diskutiert Verf. in Zusammenhang mit den durch die Verdunkelung 
wahrend des Krieges gegebenen Verhiltnissen die in einer mondlosen hellen Nacht 
vorhandene Beleuchtungsstarke, die sich itiberlegungsgema} wie folgt zusammen- 
setzt: Das direkte Licht der mit bloiem Auge sichtbaren Fixsterne erzeugt 
0,3 -10-41x, das der nicht sichtbaren Fixsterne 1,1-10-4Ix. Das direkte Licht der 


Planeten liefert etwa 0,1 -10-41x, wahrend das von Sternen und Planeten gestreute — 


Licht etwa 0,2-10-4lx erzeugt. Zusammengenommen erpalt man 1,7-104¢lx. Da 
die in solchen Nichten gemessene Beleuchtungsstirke aber 3,0:10-‘Ix betragt, 


miissen 1,3-10-4lx von anderen Ursachen (z. B. Zodiakallicht, Nordlicht) her- | 


riihren. Im Anschlu8 an diese Angaben werden-dieSichtverhaltnisse des Fliegers 
iiber einer verdunkelten Landschaft bei Vollmond und in einer klaren mondlosen 
Nacht, sowie iiber einer gerade noch ausreichend verdunkelten Stadt erértert 
GroBe Gegenstande, die viel dunkler als ihre Umgebung sind, kénnen in einer 


-mondlosen Nacht nicht erkannt werden. Dagegen sind solche Gegenstinde, deren 


Leuchtdichte einigermafSen mit der des nichtlichen Himmels vergleichbar ist, deut- 
lich wahrnehmbar (z. B. Wasserflaichen). Gegenstiinde, die fiinf- bis zehnmal heller 
als ihre Umgebung sind, kénnen bei Mondlicht aus 500m Héhe wahrgenommen 
werden, wenn sie in die GréSenordnung von 1m fallen. Fiir die verdunkelte Stadt 
gilt es also in erster Linie, solche hellen Gegenstande zu vermeiden. In einer 
mondlosen Nacht werden freilich unter sonst gleichen Bedingungen erst 15 bis 20m 
grofBe Gegenstinde aus 500m Hohe erkannt. Andererseits darf nicht vergessen 
werden, daS man in einer mondlosen Nacht fiinfzigmal schwachere Lichtpunkte als 
bei Vollmond wahrnimmt. Dresler. 
Otto Brandt. Die Wirkungsweise des Scheinwerfers. Unterrichtsbl. 


f. Math. u. Naturwiss. 46, 176—177, 1940, Nr. 9. (Berlin.) [S.840.] Brandt. 


E. Gehrecke. Neue Versuche zum Jiefen- und Gréfensehen. 
Kinotechn. 22, 164—169, 1940, Nr. 12. (Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst.) Es wird 


iiber einige Versuche zur Demonstration gleichzeitigen GroBen- und Tiefensehens 


bei stereoskopischer Betrachtung berichtet und auf. Versuchsanordnungen hin- 
-gewiesen, durch die das Auftreten dieses Effektes besonders begiinstigt wird. Dresler. 


Gisela Brettschneider. Untersuchungen zum Problem der Uittra-’ 
violett-Dosimetrie. 8. Mitteilung Physikalische und biolo- 
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tigsten Kohlesorten wurde auferdem die Anderung des Strahlungsflusses in ver- 
schiedenen Spektralgebieten in Abhangigkeit von der Stromstarke, der Bogenlange 
und der Kohlenstellung untersucht. In biologischen Versuchen wurde an einer 
gréferen Anzahl Kohlesorten der Erythemschwellenwert, die Erythemgradation 
und die Pigmentierungsfahigkeit festgestellt. Das Material ist so umfangreich, daf 
aut die Tabellen und Kurven der Abhandlung selbst verwiesen werden mugs. Kiistner. 
H. Langendorff und K. Sommermeyer. Stra hlenwirkung a uf Droso- 
philaeier. V. Die Schadigung der 6 Stunden alten Eier durch 
Réntgenstrahlen in Abhangigkeit von der Wellenlange. 
Strahlentherapie 68, 656—668, 1940, Nr.4. (Freiburg i. B., Univ. Radiolog. Inst.) 
[S. 918.] Nitka. 
V. Th. Eremeey. Determination of the limits of mitogenetic 
activity of the ultra-violet part of the spectrum. C. R. Moskau 
(N. S.) 27, 795—796, 1940, Nr. 8. [S. 918.] Dresler. 


7. Astrophysik 
B. A. Uehling. The density distribution in steady-state diffu- 
sion. Phys. Rev, (2) 58, 190, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washing- 
ton.) [S. 837.] Bechert. 
Ernst 6pik. Stellar structure, source of energy and evolution. 
Acta Dorpat (A) 33, 115 S., 1939, Nr.9. (Tartu.) S. diese Ber. 20, 2173, 1939. Dede. 


an E. 6pik. Meteors. Month. Not. 100, 315—326, 1940, 'Nr.4. (Tartu, Estonia.) Es 
handelt sich um einen kurzen zusammenfassenden Bericht iiber neuere Arbeiten — 

auf dem Gebiete der Meteorforschung. Wurm. 
H. P. Berlage jr. Spontaneous development of a gaseous dise¢ 
revolving round the sun into rings and planets. I. Proc. Amster- 
dam 43, 582—540, 1940, Nr. 4. 

H. P. Berlage jr. Dasselbe. II. Ebenda S.557—566, Nr.5. (Batavia, Roy. Magn. 
Meteorol. Obs.) Nachdem die Gleichgewichtsfigur einer um die Sonne rotierenden 
Gasmasse, die gleichzeitig der Bedingung kleinster Energiezerstreuung durch Rei- 

, bung geniigt, abgeleitet wurde, untersucht der Verf. eine Konfiguration, die durch 
Variation der Dichteverteilung bei Konstanz der Gesamtmasse und des gesamten _ 
_Drehmomentes erhalten wird, in erster Naiherung wieder der obigen Minimum- — 

5 bedingung geniigt und durch ringférmige Verdichtungen gekennzeichnet ist. Diese 
Ringe werden instabil, sobald turbulente Bewegung einsetzen kann und sollen 
dann zu Planeten zusammenfliefien. Nach dem Festsetzen zweier Konstanten werden 

oii einige Eigenschaften des a. Beren Planetensystems (Entfernungsgesetz, Massen- | 

oo iE verteilung) dargestellt, um das innere System zu erkliren wird eine Wiederholung © 

ie des _ganzen Vorganges in kleinerem Mafstabe postuliert. Wellmann. 

Se. L. Krinow. =Spektrophotometrische Untersuchung von 

40 Steinmeteoriten. Astronom. Journ. Soviet Union (russ.) 17, 40—67, 1940, — 

eS: Nr. 4. (Moskau, Acad. Se. USSR., Comm. Meteor.)  [Orig. russ.] Vert. antersuchté ul 

Bay re spektralphotometrisch die spektrale Reflexionsfihigkeit von 40 Steinmeteoriten. 

_ Die spektrale Helligkeit », ist definiert.dureh den Bruch Boj/By3, wo B,;, die spek- 
me trale Helligkeit eines idealen Dispersionsmittels bedeutet und Boy die aes Meteo- 

,  Titen. Als Dispersionsmittel wurde benutzt eine Gipsplatte mit 10% MgO und 
Barytpapier. », wurde gemessen fiir den Spektralbereich von 400 bis 650 mp. Auf 

Grund der gefundenen spektralen Reflevionsfihigkeit gibt Verf. eine Klassifikatio 

; der untersuchten Meteorite. Ein Vergleich der spektralen Reflexionsfahigkeit de 

ee Meteorite mit der von terrestrischen Materialien ergab keine nennenswerten U 

__-schiede. ' Leas colton 


sat 
a 
5 
z 
5s 
= 
€ 
ft 
te 


1941 16. Physiologische Optik. — 1. Allgemeines. 4. Meteore. 5. Fixsterne 931 


P. Dingens. Over de wet van energievrijmaking in de sterren 
en over het massa-straal-diagram. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 10, 75 
—83, 1940, Nr. 2/4. (Gent, Univ. Sterrenk. Inst.) Zuerst werden die Beziehungen 
der Eddingtonschen Theorie des Masse-Leuchtkraft-Gesetzes zusammengestellt. 
Dann macht der Verf. fiir die pro sec in der Masseneinheit frei werdende Energie « 


den Ansatz: «~ T' o™ M"; T ist die Temperatur, ¢ die Dichte, M die Gesamt- 


masse des Sterns, g, J’ sind von Ort zu Ort veranderlich. Im Mittelpunkt des Sterns 
ist 2, ~ Peg M"; andererseits aber auch «, = (L,/M,),,, wenn L, die Energie 
bedeutet, die von einer Kugel vom Radius r ausgestrahlt wird, und M,, die Masse 
innerhalb dieser Kugel. Nach Eddington setzt man aber L,/M, — » L/M, 
L = Leuchtkraft des Sterns. Es gilt (ebenfalls nach Eddington) 1) k = const = ko; 
k ist der Absorptionskoeffizient der Sternmaterie, ko sein Wert an der Sternober- 
flache (dort ist 1) = 1) und: 1) ~ ko (1 — f)\T'/f; Bf ist das Verhiltnis des Gas- 
drucks zum Gesamtdruck, das im ganzen Stern konstant sein soll, und nur von M 
abhangt: 1— f-~ M ft. Aus Eddingtons Theorie sind ¢,, 7, und L als 
Funktion von M,1—f und von der effektiven Temperatur 7’, bekannt, im Riesen- 
ast ist erfahrungsgemaéf} ky) konstant, also kann man die Exponenten 1, m,n be- 
stimmen und tindet: € = 24s-m = —10/5:" n=. —2/3.. So ergibt’ sich fiir den 
Riesenast: «~~ 7 9 3 Ms ~ TM (1— fp)" ~ Ti — p/p. An den 
Eddingtonschen Werten der Leuchtkrafte der Riesensterne bringt der Vert. 
eine Korrektur an, die mit der Giiltigkeit von «-~ 7’ zusammenhinegt. Aus den 
vorigen Beziehungen ergibt sich eine Gleichung zwischen dem Sternradius R, M 
und f#, die mit den Erfahrungsdaten gut tibereinstimmt. Fir die Hauptreihe des 
Russell-Diagramms gewinnt man eine ebensolche Beziehung unmittelbar aus 
Eddingtons Theorie, fiir die Cepheidensterne nimmt der Verf. die Aussagen 
der Pulsationstheorie und die empirische Beziehung zwischen Periode und effek- 
tiver Temperatur hinzu. - Bechert. 


W. H. van den Bos. Double stars. Month. Not. 100, 332—333, 1940, Nr.4. Die 
Mitteilung gibt einen kurzen Bericht tiber neue Resultate der Doppelsternforschung: 
Entdeckung neuer Paare, Bahn- und Massenbestimmungen, Verwendung der 
Massenbestimmungen fiir die Diskussion der Masse-Leuchtkraftbeziehung. Wurm. 


William H. Christie. The light-curve of ¢ Aurigae. Astrophys. Journ. 
$2, 392—395, 1940, Nr.3. (Carnegie Inst. Washington, Mount Wilson Obs.) Auf 
Grund der Beobachtungen der Bedeckung von 1939 bis 1940 liegt jetzt fir ¢ Aurigae | 
geniigend Material vor, um die Lichtkurve mit einiger Zuverlassigkeit konstru- 
ieren zu kénnen. Die Beobachtungen lassen sich ohne Schwierigkeit in dem Sinne 
deuten, da®B die B-Komponente keine Verdunkelung am Rande erfahrt, und daf} der 
Rand der bedeckenden K-Komponente scharf definiert ist. Dieses Resultat steht 
vollstaindig im Gegensatz zu der friiher von D. H. Menzel (Harvard Cire. No. 417, 
1936) vorgeschlagenen Deutung, nach der die K-Komponente eine ausgedehnte, un- 
-schatf definierte Chromosphiare besitzen sollte, hinter welcher die B-Komponente 
eine vollstaindige Bedeckung erfahre. Wurm. 


| Alfred H. Joy. Spectroscopic observations of Barnard’s variable 
in Messier 3. Astrophys. Journ. 92, 396—399, 1940, Nr.3. (Carnegie Inst. 


Washington, Mount Wilson Obs.) Die Veranderlichkeit eines hellen Sternes in der | 
Nahe des Zentrums des Kugelsternhaufens Messier 3 wurde im Jahre 1899 von 
E. E. Barnard entdeckt. Barnard fand eine visuelle Amplitude von 1,8" und 
eine Periode von 15,775 94%. Verf. gewann in den Jahren 1935 bis 1939 fiinfzehn 
" Spektrogramme des Sternes mit einer Dispersion von 75 A/mm bzw. 120 A/mm 
bei H y. Der Spektraltyp variiert zwischen F 6 und G3. Die Dopplergeschwindigkeit | 
s . 5 
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variiert um 56km/sec bei einer Normalgeschwindigkeit des Sternes von 
—152,8 km/sec. Die spektralen Anderungen im Spektrum ahneln sehr dem 
(peculiar) Verianderlichen W Virginis. Bei zunehmendem Licht erscheinen im 
Spektrum Emissionslinien von Wasserstoff, die ihre gréfte Starke kurz vor Er- 
reichung des Maximums erreichen. Wurm. 


K. Cuypers: Over de bestaanbaarheid en de bewegingen van 
een locale sterrengroep in een wentelend Melkwegstelsel. 
Wis-en Natuurk. Tijdschr. 10, 68—74, 1940, Nr. 2/4. (Gent, Univ., Sterrenkund. 
Inst.) Theoretische Untersuchung iiber die Existenzméglichkeit einer lokalen Stern- 
anhiufung und tiber die Bewegungen einer solehen Sterngruppe im rotierenden 
MilchstraSensystem. In Carina haben wir eine solche Anhaufung in unserer Nahe, 
um die sich die Sonne mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/sec bewegt. Aus 
der von Lindblad gegebenen Darstellung der Sonnenbewegung um ein solches 
lokales Zentrum folgt, da die Sterne dieser Gruppe annahernd in Ellipsen wie 
ebene harmonische Oszillatoren umlaufen; Exzentrizitit und Umlaufszeit sind un- 
abhingig von der grofBen Halbachse. In dieser Naherung sind die Bahnen streng 
periodisch. Die theoretischen Werte der Geschwindigkeiten liegen zwischen 5,5 
und 7km/sec fiir einen Stern, der 100 parsee vom lokalen Zentrum entfernt ist. 
Nach den Beobachtungen ist dies die ungefahre Entfernung der Sonne vom Zentrum 
der Carina-Gruppe. Auf die Sterngruppe im ganzen wirkt die Ne wtonsche An- 
ziehung vom MilchstraBenzentrum her; die lokale Bahn weicht von der Rotations- 
richtung der Sterngruppe um das Milchstrafienzentrum ab. Diese Abweichung 
la®t sich theoretisch angeben, sie ist von der beobachteten Abweichung ver- 
schieden, was der Verf. auf die in nachster Naherung zu beriicksichtigende N e w - 
tonsche Anziehung der lokalen Sterngruppe auf die Sternbewegung zuriickfihrt. 
Mit Hilfe der Keplerschen Gesetze und der Beobachtungsdaten kann der theo- 
retische Wert der Masse M der lokalen Gruppe zwischen zwei Grenzen ‘ein- 
geschlossen werden, die noch von der jeweils angenommenen Exzentrizitéat e der 
Sternbahn abhangen. Fiir e< 0,7 erhalt man M < 4/99 der Masse des gesamten 
MilchstraBensystems. Verf. schlieft aus seinen Ergebnissen, daf in den duferen 
Teilen des Milchstrafiensystems (in Absténden von der Gréfenordnung des Sonnen- 


abstandes vom Gesamtmittelpunkt) dynamisch ziemlich stabile kleine Sterngruppen 
existieren kénnen. Bechert. 


Malcolm H. Hebb and Donald H. Menzel. Physical processesin gaseoug 
nebulae. X. Collisional excitation of nebulium. Astrophys. — 
Journ. 92, 408—423, 1940, Nr.3. (Duke Univ.; Harvard ‘Univ.) Die grofen Inten- 
sitaten der verbotenen Linien [O III] [O11] usw. in den planetarischen Nebeln « 
‘labt vermuten, daf die Anregung dieser Linien durch Elektronensto8 vor sich geht, — 
wie dies zuerst von Bowen vorgeschlagen wurde. Wesentlich fiir eine genauere 
Einsicht in diese Art der Anregung in den Nebeln ist eine Kenntnis der Anregungs- 
querschnitte der Ausgangsterme der Linien. Die Verff. berechnen auf Grund der. 
Wellenmechanik die Anregungsquerschnitte fiir die metastabilen O III-Niveaus. Es _ 
werden folgende Werte gefunden: o (3Py —> §P;) = 1,69-108 oy, o8Py —> 3P; 
= 145-108 of, o (Po —>'D:) = 12,0 oy, o (Po —18)) = 9,91 on, wobei , 
on = 8,765 - 107 em? den Querschnitt der ,S-Bahn des Wasserstoffatoms pedeutet ig 
Die Anregungsquerschnitte ergeben sich somit als iiberraschend gro, insbesondere? | 
_ fiir die Ubergiinge zwischen den 3P-Niveaus.. uae. — Wurm. 
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